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ODSTRANIT CAST PERGOLY VRATANE OCEL. NOSNYCH STLPOV 3,6x29,6 m
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S.0. 05 - BURANIE CASTI PERGOLY

P6DORYSNE ROZMERY BURANEJ CASTI : 3,6 x 29,6 m
MAX. VYSKA PERGOLY OD TERENU : 4,26 m

PLOCHA BURANEJ CASTI PERGOLY : 106,56 m2

POZNAMKA :

S.0. 05 - BURANIE CASTI PERGOLY

S.0. 05 — BORANIE CASTI PERGOLY — JE SOCASTOU PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE SOCIALNA POISTOVNA,

POBOCKA NITRA — OBNOVA BUDOVY

S.0. 05 — BORANIE CASTI PERGOLY — OZKO SUMISI SO STAVEBNYM OBJEKTOM S.0. 01 — ZATEPLENIE

OBJEKTU

PRED ZACATIM PRAC NA ZATEPLENI OBJEKTU JE POTREBNE ODSTRANIT CAST PERGOLY 3,6 x 29,6 m, Z

JUHOZAPADNEJ STRANY, 0D ULICE B. SLANCIKOVE

PERGOLA ZO SEVEROVYCHODNEJ STRANY, OD SIDLISKA, BUDE ZREKONSTRUOVANA, VID. SAMOSTATNA CAST

PD S.0. 01 (ZATEPLENIE OBJEKTU)

SKLADBA STRESNEHO PLASTA PERGOLY : ASFALTOVA LEPENKA, BETONOVA MAZANINA V SPADE HR. 30-80
mm, STRESNE DOSKY Sdd, NOSNIK | & 20, UHOLNIK L 50/50/5, ZAVESENE AL—LAMELY (PODHLAD)

+ 0,000 = UROVEN UPRAVENEJ PODLAHY 1.N.P.
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