UKONCENIE ZATEPLENIA PRI ATIKE
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UKONCENIE ZATEPLENIA PRI VYSTUPUJOCICH KONSTRUKCIACH

EXISTUJOCE OPLECHOVANIE ODREZAT

S1  ZATEPLENIE STRECHY:

- PUR - PENA HR. 40 mm
— EXISTUJOCE VRSTVY STRESNEHO PLASTA

min. 400
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DETAIL UKONCENIA ZATEPLENIA

SCHEMA PREKRYVANIA
VYSTUZNEJ MRIEZKY
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I MRIEZKA

SCHEMA PREKRYVANIA
VYSTUZNEJ MRIEZKY
(ALT. UKONCUJGCI PROFIL)
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ODSTRANIT OCELOVY PRISTRESOK NAD ZADNYM VSTUPOM V KONTAKTE S
PGVODNOU OCELOVOU PRESKLENOU ZVISLOU STENOU, OD ATRIA.

NOVY PRISTRESOK NAD ZADNYM VCHODOM BUDE VYHOTOVENY AKO
OCELOVA KONSTRUKCIA S POLYKARBONATOM HR. 10 mm, . 1,5 m,
VYLOZENIE 1,0 m, SKLON 10°,
SAMOSTATNA CAST PD — STATIKA

KOTVENY CEZ ZATEPLENIE, DETAILY VID.

Hlavny inZinier projektu

Ing. Jozef Racek

Zodpovedny projektant

Ing. Jozef Racéek

POZNAMKA:

STRECHA BUDE VYSPADOVANA DO STRESNYCH VPUSTI

JE NUTNE DODRZAT POZADOVANY SKLON STRESNYCH ROVIN,

KONSTRUKCNE A TECHNOLOGICKE PREDPISY VWROBCU STRESNEHO SYSTEMU
NOVA ZATEPLENA STRECHA BUDE VYSSIA O min. 40 mm

NOVA VRSTVA STRESNEHO PLASTA — STRIEKANY TVRDENY POLYURETAN VRATANE
NATERU PROTI UV ZIARENIU. _
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