VYKAZ VYROBKOV KLAMPIARSKE VYROBKY
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POZNAMKA : Z1  ZATEPLENIE OBVODOVEHO PLASTA : Z4  ZATEPLENEE OSTENI OTVOROV V GROVNI SOKLA, T.J. 600 mm OD TERENU : Z7  IATEPLENIE OBVODOVEHO PLASTA V PODUAZDE — PODHLAD :
KLAMPIARSKE VYROBKY NA SRECHE BUDO SOCASTOU DODAVKY SO STRESNYM PLASTOM — LEPIACA STIERKA — LEPIACA STIERKA — LEPIACA STIERKA
POZADUJENE PREMERAT KONSTRUKCIE PRIAMO NA STAVBE PRED VYROBOU KLAMPIARSKYCH — POLYSTYREN EPS-F hr. 120 mm KOTVENY TANIEROVYMI ROZPERKAMI ~ EXTRUDOVANY POLYSTYREN hr. 20 mm, KOTVENY TANIEROVYMI ROZPERKAMI — MINERALNA VLNA hr. 160 mm KOTVENY TANIEROVMI ROZPERKAMI
VYROBKOV, PRISPGSOBIT VELKOSTI JEDNOTLIVCH VYROBKOV NAMERANYM ROZWEROM — ARMOVACIA STIERKA SO SKLOTEXTILNOU SIEFKOU ~ ARMOVACIA STIERKA S DVOUNASOBNOU ARMOVACOU SIETKOU — ARMOVACIA STIERKA SO SKLOTEXTILNOU SIETKOU
KONSTRUKCI A SKUTKOVEMU STAW — TENKOVRSTVOVA STRUKTGROVANA SILIKATOVA OMIETKA hr. 2 mm ~ SOKLOVA MARMOLITOVA OMIETKA — TENKOVRSTVOVA STRUKTGROVANA SILIKATOVA OMIETKA hr. 2 mm

1 — OPLECHOVANIE PARAPETU AL-PLECH

Z2  7ATEPLENIE OBVOD.PLASTA V OROVNI SOKLA, V. 0,95 m (min. 0,6 m) OD TERENU : Z5  ZATEPLENIE OBVODOVEHO PLASTA V KONTAKTE SO ZAPUSTENYM BLESKOZVODOM : /8  ZATEPLENIE SOKLA V ATRWU (V. 0,95 m) :

2 — LSTA'S OKAPOVYM NOSOM
) — LEPIACA STIERKA — LEPIACA STIERKA — LEPIACA STIERKA
3 ~ SOKLOVY PROFIL S OKAPOVYM NOSOM (TESNE NAD TERENOM) — EXTRUDOVANY POLYSTYREN hr. 120 mm KOTVENY TANIEROVYMI ROZPERKAMI — MINERALNA VLNA hr. 120 mm KOTVENY TANIEROVIMI ROZPERKAMI — EXTRUDOVANY POLYSTYREN hr. 40 mm, KOTVENY TANEROVYMI ROZPERKAM
4 — UKONCUJOCI PROFIL — ARMOVACIA STIERKA S DVOJNASOBNOU ARMOVACOU SIETKOU — ARMOVACIA STIERKA SO SKLOTEXTILNOU SIETKOU — ARMOVACIA STIERKA S DVOJNASOBNOU ARMOVACOU SIETKOU
5 — ROHOVA LISTA — SOKLOVA MARMOLITOVA OMIETKA — TENKOVRSTVOVA $TRUKTGROVANA SILIKATOVA OMIETKA hr. 2 mm — SOKLOVA MARMOLITOVA OMIETKA
6 — ROHOVY PROFIL 73 ZATEPLENIE OSTENI, PARAPETOV A NADPRAZI OTVOROV : Z6  ZATEPLENIE OBVODOVEHO PLASTA V PODJAZDE — STENA TRAFOSTANICE : 79  ZATEPLENIE MGRIKA V ATRIU (V. 0,7 m) :
7 — DILATACNY PROFIL — V—PROFIL
— LEPIACA STIERKA — LEPIACA STIERKA — LEPIACA STIERKA
A — WIMELIF SILIKONOVYM TMELOM — POLYSTYREN EPS-F hr. 20 mm, KOTVENY TANIEROVYMI ROZPERKAMI — MINERALNA VLNA hr. 40 mm KOTVENY TANIEROVYMI ROZPERKAMI — EXTRUDOVANY POLYSTYREN hr. 20 mm, KOTVENY TANIEROVMI ROZPERKAMI
B — TESNENE 7 MKROPGROVITE) GUMY A TRVALE. PRUINY THEL — ARMOVACIA STIERKA SO SKLOTEXTILNOU SIETKOU — ARMOVACIA STIERKA SO SKLOTEXTILNOU SIETKOU — ARMOVACIA STIERKA S DVOJNASOBNOU ARMOVACOU SIETKOU
— TENKOVRSTVOVA $TRUKTGROVANA SILIKATOVA OMIETKA hr. 2 mm — TENKOVRSTVOVA $TRUKTGROVANA SILIKATOVA OMIETKA hr. 2 mm — SOKLOVA MARMOLITOVA OMIETKA
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