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UvoD :

Predmetom tohto projektu je zhodnotenie stavebno — technického stavu a projekt sandacie a oprav so
zameranim na obvodovy plast (zateplenie stien a strechy) a vymenu otvorovych vyplni.

Projekt je spracovany na zéklade objednavky objednavatela, t.,j. Socialna poistoviia. Na zaklade zistenia
skuto€ného stavu a pricin vzniku pordch a chyb, projekt dalej navrhuje a doporucuje rieSenia na dosiahnutie
zakladného zameru, ato, aby navrhované rieSenie zabezpec€ovalo bezporuchovost a spolahlivost konstrukcie
a zaroven prediZilo Zivotnost objektu.

SITUOVANIE STAVBY :

Objekt Sociélnej poistovne sa nachadza na parcele €. 1368 v Nitre na sidlisku Chrenova. Jedna sa o Cast
jestvujuceho objektu samostatne stojaceho. RieSend Cast objekiu ma clenity pddorys, je trojpodlazng,
nepodpivni¢ena.

Objekt nezasahuje do ochrannych pasiem inzinierskych sieti.

Na pozemku sa nachadzaju vzrastlé dreviny, nie si uréené na vyrub.

V majetku Socialnej poistovne sa nachadzaju aj prifahlé parcely, t.j. p.€. 1366/16 a 1366/20.

ARCHITEKTONICKE A FUNKCNE RIESENIE STAVBY :

Objekt SP je vyuzivané cely rok, navstevuju ho zamestnanci SP a Sirokéa verejnost.

RieSena Cast’ stavby je v zlom stavebno-technickom stave, z energetického hladiska nevyhovujuca (velmi
nehospodarna). Vzhladom Kk tejto skutocnosti sa vedenie SP rozhodlo rieSit obnovu a rekons$trukciu stavby, a
skvalitnit' prevadzku objekiu, ktory kazdy pracovny den navstevuje velké mnozstvo ludi (zamestnanci a klienti SP).
Obnova a rekonstrukcia objektu SP skvalitni hlavne pobyt zamestnancov a znizi naklady na prevadzku objektu.

Objekt ma tri nadzemné podlazia a nie je podpivni€eny. Pévodna stavba je vyhotovena ako skeletova
stavba. Zvislé konstrukcie st v maximalnej miere prefabrikované stipmi Priemstav Bratislava. Pédorys je &lenity s
maximalnymi vonkajSimi rozmermi 30,0 x 49,2 m a maximalnou vySkou od terénu od ulice 12,05 m a od terénu v
atriu 13,1 m.

Rekonstrukcia rieSi obalové konstrukcie, t.j. vymena okien, dveri a presklenych stien v obvodovom plasti,
zateplenie fasady a streSného plasta, vratane osadenia klampiarskych vyrobkov na fasadu a strechu.

Této Cast projektu nerieSi zmenu dispozi¢ného rieSenia.

Oplotenie : Oplotenie nie je predmetom tohto projektu. Pozemok SP nie je oploteny.

BURACIE PRACE :

V obvodovom plasti stavby sa odstrania vSetky okna, presklené steny a vchodové dvere.

Odstrania sa p6vodné oplechovania otvorov a klampiarske vyrobky na streche a fasade objektu.

Bleskozvod na streche a fasade sa demontuje. Pévodna ocelové presklena zvisla stena s dvojkridlovymi
dverami, od atria, ktora presvetluje schodisko sa demontuje, vratane pristreSka nad vchodom.

ZAKLADOVE KONSTRUKCIE :

Zalozenie objektu je neupresnené. Pévodné zakladové konstrukcie su beténové a zelezobetdnové
zakladové pasy. Murivo nad zakladmi je vyplfiové z pérobetdnovych tvarnic. V Urovni zakladov su prevedené
tepelné kanale. Pri stavebnych pracach na zateplovani objektu nebudd naruSené zaklady ani statika stavby.

ZVISLE NOSNE A OBVODOVE KONSTRUKCIE :

Povodna stavba je vyhotovena ako montovany zelezobetdénovy skelet, modul 6,0 x 6,0 m (Priemstav
Bratislava). Stipy st v max. miere prefabrikované $tvorcového prierezu 400 x 400 mm a 500 x 500 mm. Nosné
ramové priecle st navrhnuté prefabrikované, prierezu 500 x 500 mm.

Fasada je Ciastocne omietnuta a Ciastocne oblozend sliezskym mramorom.

Po obhliadke fasady boli zistené nasledovné zavady:



Obvodovy plast z jednovrstvového muriva javi znamky poruchy. PI&st je poruSeny systémom viditelnych
trhlin a mikrotrhlin. Pévodné povrchova omietka obvodového plasta je nekvalitnd, v lokalnych miestach opadana,
je na mnohych miestach popraskand a vyduta — oddelena od podkladu. Tieto poruchy su spbésobené vysokym
povrchovym napétim murovanych stien, ktoré je dosledkom objemovych zmien z velkého rozdielu tepl6t na
vonkajSom a vnuatornom povrchu. Tym vznikaju trhliny. Vznikom trhlin dochadza k zatekaniu dazdovej vody do
konstrukcie, v niektorych pripadoch az na vnatorny povrch obvodového plasta. Preniknutd voda v zimnom obdobi
okrem zhorSovania tepelnoizolaénych schopnosti plasta, pri vonkajSom povrchu zamfza a sp6sobuje odlupovanie
okrajov trhlin a povrchovej omietky. Dochadza k uvolfiovaniu zakladného materialu, jeho drobeniu a vypadavaniu
a vznikaju dalSie trhliny. Tento opakovany jav méa za nasledok neustale zhorSovanie jestvujiceho stavu, a beznou
opravou t.j. vytmelovanim vzniknutych trhlin sa neodstraruje pricina vzniku. Hrozi postupna strata lokalnej stability
konstrukénych prvkov, €o ma vplyv na uzivatelnost a Zivotnost stavby.

Fasadny obklad v Urovni prizemia je Ciastocne opadany, vyduty od podkladu.

Pévodné oplechovanie otvorov je skorodované, kordzia lokalne poskodila material plechu hibkovo.
V dbsledku poruch oplechovania otvorov, dazdova voda zateka do konstrukcie a vplyvom mrazu ju destruuje.

Spolahlivost fasédy je v désledku trhlin, opadanej krycej vrstvy a obkladu nepriaznivo ovplyvnena.
Navrh sanaénych préac :

NajvhodnejSim spdsobom odstranenia poruchy obvodového plasta je vybudovanie pridavného oplastenia
— jeho zateplenie. Prekryju sa existujuce trhliny a zamedzi sa zatekaniu, znizi sa teplotné naméhanie obvodovych
stien, zlepSia sa tepelno-technické vlastnosti obvodového plasta, vytvori sa ochrana voci atmosférickym vplyvom,
a tym sa zamedzia predpoklady pre vznik dalSich trhlin. Vymeni sa oplechovanie otvorov na fasade.

Sanacia zacina odstranenim zdegradovaného muriva a fasadneho obkladu. Sanacia pokracuje opravou
povrchov v miestach s poruSenou povrchovou Upravou. Uvolnena pévodna povrchova omietka a obklad sa musia
odstranit’ a povrch opravit. Vzniknuté nerovnosti povrchu sa vyrovnaju maltou pre murivo. Ak sa po odstraneni
pbvodnej povrchovej omietky a obkladu zistia dalSie trhliny v stenach, je potrebna ich stabilizécia trvale pruznym
tmelom. Pripraveny podklad sa spevni hibkovou penetraciou (zaroveri sa vyrovnéa jeho rozdielna nasiakavost).

Na zateplenie fasady je navrhnuty kontaktny zateplovaci systém s platnym eur6pskym osvedéenim ETA,
za pouzitia izolacnych dosiek z fasadneho polystyrénu EPS-F, extrudovaného polystyrénu a mineralnej viny.

Pouzitie izolacnych dosiek z penového polystyrénu bude na vacsSine zateplovanej plochy. Pouzitie
izolacnych dosiek z mineralnej viny bude v styku so zapustenycm bleskozvodom a v podjazde. Pouzitie izolacnych
dosiek z extrudovaného polystrénu bude v Urovni sokla, v. 0,95 m (min. 0,6 m) od existujuceho chodnika. Z
praktického hradiska odpori¢ame zateplenie sokla z extrudovaného polystyrénu do vySky 0,95 m, t,j. v Urovni
parapetu, po spodnu hranu okien.

Izolaéné dosky budu lepené lepiacou stierkou a kotvené Standardnym spdsobom (tanierovymi rozperkami)
na vyrovnany, opraveny a spevneny podklad, s naslednou hladenou dekora¢nou povrchovou Upravou (kvalitou
minimalne silikatovou) hrdbky 2 mm.

Hrubka tepelnej izolacie bude prevazne 120 mm. Na zateplenie osteni, parapetov a nadprazi okennych
a dvernych otvorov sa pouzije fasadny polystyrén EPS-F a extrudovany polystyrén hr. 20 mm. V podjazde bude
tepelna izolacia z mineralnej viny hr. 40 mm na obvodovej stene trafostanice a tepelna izolacia z mineralnej viny hr.
160 mm na podhlade. Obvodova stena trafostanice z atria bude zateplend tepelnou izolaciou z fasadneho
polystyrénu EPS-F hr. 40 mm, arovni min. 0,6 m od podlahy bude extrudovany polystyrén hr. 40 mm. VyvySena
betdénova plocha v atriu (vstup do trafostanice) bude zateplena na zvislej ploche s extrudovanym polystyrénom hr.
20 mm + silikatova omietka s povrchovou Upravou mozaika. Sokel v. 0,95 m v atriu bude zatepleny s
extrudovanym polystyrénom hr. 40 mm + silikatova omietka s povrchovou Upravou mozaika. Zhora (styk sokla a
obvodovej steny) bude sokel oplechovany.

Odolnost obkladu v urovni sokla sa zvySi zdvojnasobenim armovacej sietky. Krycia vrstva bude silikatova
omietka s povrchovou Upravou mozaika.

Na zateplenie osteni dvernych otvorov sa pouzije extrudovany polystyrén hr. 20 mm do vySky min. 0,6 m
od podlahy, resp. chodnika.

Zateplovaci systém pouzity na vybudovanie pridavného oplastenia musi reSpektovat aj poziadavky
z poziarneho posudku. Konzolky pre uchytenie bleskozvodov sa odstrania. Zvislé Useky bleskozvodov budu skryté
v zatepleni, vedené pod povrchom v trubkach v zateplenej fasade. Tepelna izolacia v styku s bleskozvodom bude
prevedena z mineralnej viny hr. 120 mm.

Existujuce oplechovanie otvorov sa odstrani na celom objekte. Pred za¢atim prac na zatepleni musia byt
osadené vSetky nové oknd a dvere v obvodovom plasti, vratane oplechovania parapetov otvorov a klampiarske
vyrobky. Oplechovanie otvorov sa odstrani na celom objekte. Nové oplechovanie je navrhnuté z hlinikového plechu



hr. 2,0 mm. Osadi sa nové oplechovanie vonkajSich parapetov okien v obvodovom plésti na celom objekte. Je
potrebné osadit oplechovanie parapetov okien tak, aby presah bol min. 160 mm od p6évodnej fasady.

VODOROVNE KONSTRUKCIE A STRECHA :

Strecha celého objekiu je plocha s atikami po obvode a streSnymi vpustami. StreSné roviny a atiky su v
roznych vySkovych Urovniach. Stropné konsStrukcie s v maximalnej miere prefabrikované. Ukonéenia stropnych
panelov su zabetonované. Stropy nad jednotlivymi podlaZziami st z PZD panelov. Strop nad poslednym podlazim
tvori zaroven strechu objekiu + streSny plast. Povodna skladba stredného plasta je nasledovna : na PZD paneloch
je vzduchova medzera hr. 20 mm + porobeténové izolacné panely hr. 240 mm. PAvodna hydroizolacia bola
odstranena v roku 1993 pocas rekonstrukcie strechy. Posledna vrstva streSného plasta je prevedena z
polyuretanovej peny hr. 50 mm.

Strecha bola opravované hydrotermoizolacnym systémom PUR v r. 1993 a vr. 1999 bola vykonana komplexna
repasacia streSnych vpusti viozenim polyetylénovej riry do pévodného potrubia v celom priereze skladby streSného
plasta. V roku 2006 boli vykonané servisné prace s odvetranim strechy odvetravacimi kominkami a s dospadovanim
plochy. Minimalna hribka PUR nastreku je 50 mm, streSny plast je dostatocne odvetrany, streSné vtoky su plne funkéné.
Strecha je toho ¢asu z hladiska tesnosti voci zrazkovej vode v poriadku, na povrchu PUR vrstvy su drobné poruSenia,
nater proti UV Ziareniu je zachovaly. Na zaklade poskytnutej dokumentacie je suc¢asna skladba strechy nasledovna :
vapenno-cementova omietka hr. 10 mm, zelezobeténovy panel hr. 250 mm, pérobeténovy panel hr. 240 mm, IPA 380,
polyuretanova pena hr. 50 mm. Takato skladba je ztepelnotechnického hladiska aj z hladiska tvorby kondenzu
nevyhovujica. Klampiarske prvky st zachovalé. Bleskozvod je uchyteny na pétkach, resp. svorkami na oplechovani atiky.

Navrh sanaénych prac :

Strop a streSny plast nad celym objektom bude zachovany. Na takdto strechu je potrebné pouzit pine
kompatibilny materidl s existujucou findlnou PUR hydrotermoizolaciou. Termoizolaéné nedostatky strechy
navrhujeme preto riesit pridanim potrebnej hrabky striekaného tvrdého polyuretanu (napr. Elastospray 1622/1),
vratane nateru proti UV Ziareniu. Tento material mé& byt identicky s existujicou PUR hydrotermoizolaciou a zaroven
vdaka vynikajucim tepelno-izolaénym vlastnostiam pri minimalnej hribke objekt dostatoéne dotepli.

Zakladnym predpokladom pre vykonanie Uspesnej opravy streSného plasta je priprava podkladu, ktora
zahfnia dokladné zrevidovanie celej plochy strechy a odstranenie (vyrezanie) odseparovanych Casti pdvodného
PUR néstreku. Zostavajucu ¢ast PUR-u je potrebné po zdemontovani bleskozvodu mechanicky ocistit’ (vybrusit)
az na zdravé jadro. Na atiku sa namontuje tvarovo arozmerovo vhodné ukoncovacie oplechovanie tak, aby
dostatoéne prekrylo zateplovaci systém obvodového plasta budovy. Na takto pripraveny podklad sa vykona
celoplosSne nastrek Elastospray 1622/1 v min. hr. 40 mm vratane nateru proti UV Ziareniu. Nastrek sa prevedie aj
na zvislé Casti strechy - odvetravacie potrubia, zvislé atiky a kominky do vySky min. 400 mm, ¢im sa vytvori tzv.
vana a vyluci sa riziko zatekania v detailoch okolo streSnych prvkov a vznik kondenzu vo vnutri streSného plasta.
Nastrek sa vykona taktiez na vodorovnu ¢ast atiky, ¢im sa vyluci tepelny most a tym sa zamedzi zatekaniu v tomto
detaile. Bleskozvod sa spatne namontuje na pévodné patky, resp. v Casti nastreku na atiku na pétky, kioré sa
polozia na plochu strechy.

Takéto zateplenie strechy je jednoduché a rieSi mnozstvo detailov Clenitej strechy. Tepelnoizolaéné vrstvy
streSného plasta budi znova plnit' svoju pdvodnu funkciu. Objekt sa zastabilizuje, zaru€i sa 100% hydroizolacia
strechy a zamedzi sa pohybom celej stre$nej konstrukcie. Dalou nespornou vyhodou je podstatné zlep$enie
klimy, ako v letnych, tak aj v zimnych mesiacoch, rychla realizacia a znacné Uspora nakladov na vykurovanie.

VYPLNE OTVOROV :

Na objekte je v su€asnosti viac druhov vypini otvorov. Na severozapadnej strane su pévodné hlinikové
okna a novSie vstupné posuvné dvere. Na juhozapadnej fasade si osadené pdvodné hlinikové okna, dvere a
vyklad. Na severovychodnej strane, z atria st osadené pdvodné oknéd do chodby a dvoje plechové dvere do
trafostanice. Na juhovychodnej strane, z atria sU osadené novSie plastové okna a pdvodna zvisla presklena
ocelova stena s dvojkridlovymi vstupnymi dverami. Na severovychodnej strane su osadené novsie plastové okna.
P6vodné vyplne otvorov su v zlom technickom stave, poskodené, niektoré kridla su nefunkéné. Novsie plastové
vyplne okien su funkené, v relativne dobrom technickom stave. Nepozname vsak ich technické a tepelnoizolacné
parametre, nevieme &i spifiaju poZiadavky STN 73 0540 - 2012, preto navrhujeme, aby vSetky okna, presklené
steny a dvere boli demontované, vratane oplechovania a vymenené za nové.

Navrh sanaénych prac :

V prvom rade, eSte pred zaatim prac na zateplovani fasady sa demontuju vSetky okna, vyklday a
dvere osadené v obvodovom plasti. Demontuju sa aj oplechovania parapetov okien. Demontuje sa pévodna
zvisla presklena ocelova stena s dvojkridlovymi vstupnymi dverami. Nad podestami sa vymuruje novy
parapet z pérobetonovych presnych tvarnic hr. 250 mm (napr. Porfix). Vytvoria sa dva nové okenné otvory,
do ktorych budi osadené nové okna, pol. 10. Nad podlahou sa vymuruju nové bo¢né steny §. 2 x 600 mm z



pérobetonovych presnych tvarnic hr. 250 mm + preklad (napr. Porfix). Vytvori sa tak novy dverny otvor, do
ktorého budu osadené nové vchodové jednokridlové dvere, rozmery stavebného otvoru 1,2x2,4 m, pol. 13.

V8etky okna su navrhnuté plastové (5-komorovy alebo 6-komorovy systém) s tepelnoizolaCnym
dvojsklom a musia spifiat nasledovni poziadavku Uy < 1,4 W/(m?.K) - normalizovana (pozadovana) hodnota
plati pre oknd, dvere, zasklené steny v obvodovej stene. Skla na prizemi budl bezpecnostné. V pripade
potreby budld na okna na prizemi nalepené nepriehfadné folie. Potreba f6lii sa upresni po€as realizacie,
pripadne s dodavatelom okien. VSetky nové okna budu s interiérovymi zalGziami.

Nové oplechovanie vonkajSich parapetov okennych otvorov je navrhnuté z hlinikového plechu hr. 2
mm. Z vnitra budl na parapety osadené drevené, resp. plastové dosky.

V8etky vstupné dvere st navrhnuté hlinikové s preruSenym tepelnym mostom a musia spifat
nasledovnt poziadavku Uy < 3,0 W/(m®K) - normalizovana (pozadovana) hodnota plati pre dvere v
obvodovej stene do ostatnych priestorov bez zadveria a Uy < 4,0 W/(mZ.K) - normalizovana (pozZadovana)
hodnota plati pre dvere v obvodovej stene do ostatnych priestorov so zadverim.

Na prizemi, z &tria, v rohu, v styku s nerieSenou Castou objektu je navrhnuté poziarne dvojkridlové
okno 1500x1500 mm, pol. 9a. Toto okno musi spifiat poZiadavky z poZiarneho posudku, to znamena, Ze
prava polovica okna (pravé kridlo pevné) musi byt s pozadovanou poziarnou odolnostou.

Troje plechové dvere do trafostanice su povodné. V pripade potreby budl vymenené za nové alebo
opravené a natreté ochrannym naterom.

Na prizemi na oknach a vykladoch st namontované ocelové mreze, ktoré je potrebné odstranit.

Farebné rieSenie vyrobkov je navrhnuté bielej farby, upresni sa poc¢as realizacie stavby.

POVRCHOVE UPRAVY :

Finalna povrchova Uprava fasady bude vyhotovena z tenkovrstvove;j silikdtovej omietky na KZS napr.
Terranova, Baumit, ... .

Finalna povrchova Uprava fasady v drovni sokla (v. 0,95 m) bude vyhotovend z tenkovrstvovej
silikadtovej omietky na KZS s Upravou mozaika, napr. Marmolit, ... .

Farebné rieSenie faséady vid. vykres €. A-16, resp. upresni sa pocas realizacie.

PERGOLA A PRISTRESKY :

Po dvoch stranach rieSenej Casti objektu SP je v kontakte s fasadou zrealizovana pergola. Je
vytvorena z ocelovych stipov, fahkého stredného plasta a pozvaranych valcovanych prvkov, v Grovni atiky
obloZena metalickym obkladom. Stipy pre pergolu st zakotvené a zaliate beténom pod terénom.

Pergola na severovychodnej strane - plechovy obklad sa v Urovni atiky pergoly odstrani a vymeni za
novy, farbeny plech. Povrch strechy pergoly sa vycisti a opravi. Zrealizuje sa nova vrchna hydroizolacna
vrstva z asfaltovych modifikovanych pasov (napr. Glasbit).

Pergola na juhozdpadnej strane, od ulice Bozeny Slangikovej - Cast pergoly sa odstrani 3,6 x 29,6
m. Rie&i samostatna ¢ast PD - S.0. 05 - zburanie Casti pergoly.

Pred hlavnym vchodom do objektu (vstup pre klientov SP, od UKF) sa nachadza pristreSok. Ocelova
konstrukcia sa ocisti a natrie novym ochrannym naterom. Presklenie sa odstrani a vymeni za polykarbonat
hr. 10 mm, Ciry.

Nad zadnym vchodom z atria do schodiskového priestoru sa nachadza pristreSok, ktory je potrebné
odstranit. Zrealizuje sa novy pristreSok z ocelovych profilov, kotveny do obvodovej steny cez zateplenie.
Zhora a prikotvi polykarbonat hr. 10 mm, &iry. Sirka pristreSku bude 1,5 m, vylozenie 1,0 m, sklon min. 10°.

BEZPECNOST PRAC :

Pocas realizacie stavebnych prac je potrebné riadit sa ustanovenim Zakona o bezpecnosti a ochrane
zdravia pri praci €. 124/1996 Z. z. a suvisiacimi predpismi, predovSetkym vyhlaskou MPSVaR SR na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a bezpecnosti technickych zariadeni €. 718/2002 Z. z.. Stavebné prace je
treba vykonavat s ohfadom na technické a realizacné podmienky stanovené vyrobcami stavebnych materialov
a konstrukcii. VSetky stavebné a montazne prace je treba vykonavat' v zmysle STN pre realizaciu stavebnych préc,
pri dodrzani zasad technologickej discipliny v stavebnej vyrobe podla platnych predpisov BOZP.

STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE :
Realizacia obnovy stavby zamerana na zateplenie obvodového plasta a vymenu okien a dveri nebude
nepriaznivo vplyvat na zivotné prostredie. Pred zaciatkom stavebnych prac nie je nutné vykiCovat ziadnu zeler.
Stavebny material bude priebezne dovazany a uskladfiovany na pozemku investora.

Stavebny odpad bude ulozeny do prenosnych kontajnerov odstavenych na pozemku investora
pracovnici pouzivat jestvujuce arealové socidlne zariadenia. Pri stavebnych pracach nebude obmedzend
premavka na miestnych prilahlych komunikaciach.

Pripadné znecistenie verejnych komunik&cii odstrani investor.



V Nitre, august 2014



