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SP, POBOCKA VELKY KRTIS -
ZATEPLENIE FASADY BUDOVY

UPRAVA BLESKOZVODU
REALIZACNY PROJEKT STAVBY

TECHNICKA SPRAVA

1. VSeobecne:

Budova socidlnej poistovne pozostava z piatich nadzemnych podlazi anachadza sa
v centre mesta Velky Krtis.
Dokumenticia riesi upravu bleskozvodu kvoli zatepleniu budovy.

Dokumentacia je vypracovana v rozsahu projektu pre realizaciu stavby a ako podklady
pre jej vypracovanie slazili:
- podorys strechy — bleskozvod z roku 1996
- podorysné vykresy stavebno-architektonického riesenia
- revizna sprava ¢.6 31/BL/VK/2018
- predpisy a normy STN
- katalogy vyrobkov

2. Identifika¢né udaje stavby:

Nézov stavby: SP, pobocka Velky Krti§ — Zateplenie fasady budovy

Miesto stavby: Velky Krti§

Investor: Socialna poistoviia - stredie, Ul. 29. augusta 8, 813 63 Bratislava
Zodp. projektant

elektro-casti: Ing. Jamrich Pavol

3. Technické rieSenie:

Na budove socidlnej poistovne sa uvazuje so zateplenim a preto je potrebna uprava
bleskozvodnej sustavy a to zvodov.

Pévodna sprava z roku 1996

Ochrana objektu pred bleskom je navrhnuta v zmysle STN 341390. Hrebenova
zachytavacia ststava je tvorena vodicom FeZn ¢8mm (na podperach PV15,PV12, PVOI a na
svorkdch SS), ktord sa pomocou zvodov cez sktSobné svorky prepoji s okruznou
uzemilovacou sustavou objektu, tvorenu pasikom FeZn 30/4 mm uloZzenym v zemi vo vykope
350/700 mm. Na zachytavaciu ststavu na streche sa vodivo pripoja vSetky vicSie kovové
predmety.

Zvody 1-7 sa od strechy po skusobné svorky ulozia do trubky PVC @29mm pod omietkou
(skryté zvody).
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Uprava bleskozvodu pre zateplenie

Cislovanie zvodov je zrejmé z vykresovej Casti. Zvody ¢.3,4,5 sa nachadzaji na cCasti
budovy, ktord nepatri socialnej poistovni a teda nie su v projekte riesené.

Zvody €.1,2,6 st Vv sucasnosti riesené ako skryté zvody a zvod ¢. 7 je povrchovy. Objekt
je podl'a reviznej spravy zatriedeny v zmysle STN 62305-3 do triedy LPS II a bleskozvodna
sustava v sucasnej dobe nevyhovuje aktudlnym normam. V triede LPS II musia byt zvody
kazdych 10m a preto navrhujeme doplnenie dvoch zvodov. Ostatné zvody budia nahradené
novymi skrytymi zvodmi. Vsetky zvody budu riesené vodicom AlMgSi e8mm sPVC
izolaciou. Vodic bude prichyteny priamo na stenu prichytkami kazdych 500mm.

Max. odpor uzemnenia zvodu 10€.
Poznamka:

Z poslednej reviznej spravy vychdadza, ze zvod ¢.2 resp. odpor uzemnenia nevyhovuje.
Z tohto dovodu je potrebné prekontrolovat’ uzemnenie od skiSobnej svorky po uzemnovaci
pasik FeZn 30x4 v zemi, najst’ problém (napr. poskodené uzemnenie vplyvom zatekajicej
vody) a opravit’ pripadne vyviest’ novy pasik ku skisobnej svorke.

4. Bezpeénostné opatrenia:

Projektova dokumentacia je vypracovana odborne spdsobilymi pracovnikmi v zmysle vyhl.
508/2009 Zb., § 23, odst.l. Jednotlivé priestory, v ktorych sii umiestnené navrhované
zariadenia st z hladiska nebezpec€ia trazu el. pradom v zmysle STN 332000-4-41 priestory
bezpecné.

Vzhl'adom na krytie rozvadzacov IP 40/20 vypinanie jednotlivych obvodov moézu robit’ aj
osoby bez elektrotechnickej kvalifikacie. VSetky iné prace, tykajuce sa oprav a udrzby na el.
zariadeniach mo6zu len pracovnici zaradeni min. §21 — elektrotechnik, v zmysle vyhlasky
¢.508/2009 Zb.

Navrhnuté elektrotechnické zariadenia v tomto projekte nebudi mat Ziadny negativny
vplyv na zhorSenie Zivotného prostredia, resp. na ohrozenie zdravia a Zivota osob.

5. Zaver

Pri montazi musia byt dodrzané prislusné predpisy a normy STN, najmd STN 332000-4-
41, STN 332000-5-54, STN EN 60445, STN 332000-7-701, STN 361450, STN 332130 a iné
suvisiace normy tak, aby pri montazi ani v prevadzke nedoslo k ohrozeniu zdravia a zivota
0s0b ani ku §kodam na majetku.

V Bratislave, Jul 2019
Vypracoval: Ing. Pavol Jamrich
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