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- DLAŽOBNÉ DOSKY VYMÝVANÝ BETÓN 600 X 400X 55MM - PRESKLADAŤ

- GUMOVÉ PODLOŽKY NA PLSTENEJ PODLOŽKE - VYMENIŤ ZA NOVÉ

- FÓLIA GRABODACH PC HR. 5MM - VYMENIŤ ZA NOVÚ

- CEMENTOVÝ POTER HR. 40MM

- POLSID IZOLÁCIA HORE (IPA) HR. 50MM

- PPS TVAROVANÝ V SPODNEJ PLOCHE NA DRENÁŽ 70MM 

- NP ALVENTBIT, SKLOBIT ST S40 HR. 8MM

- PERLITBETÓN V SPÁDE 3% S VYHLAD. HR. MIN 20MM POVRCHOM

- ŽEL.BET NOSNÁ STROPNÁ DOSKA

 JESTVUJÚCA SKLADBA PODLAHY TERASY

- JESTVUJÚCI BETÓNOVÝ KVETINÁČ

 - CETRIS DOSKA MRAZUVZDORNÁ, VODEODOLNÁ HR.16 MM š=600MM

- ETICS KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM MW HR.30MM

- KLAMPIARSKY POPLASTOVANÝ PLECH HR.0,8MM RŠ 820 MM
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DĹŽKA KVETINÁČOV 2NP 35 BM

3NP 47,5 BM

SPOLU 85,50 BM

A

KOTVENIE DO BETÓN.PODKLADU á 400MM

2%

-XPS SPÁDOVÝ KLIN

- JESTVUJÚCI POVRCH VYČISTIŤ AJ S TERASOVÝMI VPUSŤAMI



 JESTVUJÚCI BETÓNOVÝ SOKLÍK

 OTRYSKANIE NESÚDRŽNÝCH ČASTÍ SOKĽA - PISKOVANÍM, VODNÝM LÚČOM AL. POD.

 OPRAVA POVRCHU SOKLA SANAČNOU MALTOU SIKA MONOTOP - 112 MULTIUSE REPAIR  HR.10MM

 DILATÁCIA REZANÍM PO VYTVRDNUTÍ REZANíM HL.10MM á 4m

 VYPLNENIE TRVALEPRUŽNÝM MRAZUVZDORNÝM TMELOM

 STENOVÁ OCHRANA L= 600MM KOTVENÁ DO SOKLA

STENOVÁ LIŠTA DPP 60 100,200,201 ALEBO RUBBER E 150 X30mm
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OSADENÉ NA OS PARKOVACIEHO MIESTA á 2,5M

PRIEČNY REZ SOKLOM   M 1 : 20

POHLAD  P

P

CELKOVÁ DĹŽKA SANACIE SOKLA   5,0 + 19,20 +19,20 + 2,50 = 45,90 bm :

STENOVÁ OCHRANA - DL. 0,6bm ; KS 16 :

NÁTER BETÓNOVÉHO POVRCHU SOKLA - CCA 21 M2

PENETRAČNÝ A VRCHNÝ SYNTETICKÝ NÁTER NA VONKAJŠIE

POUŽITIE NA BETÓN FARBA ŠEDÁ MATNÁ.
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VÝKAZ VÝMER PLOCHY PORTÁLU: :

STĹPY : (0,9 X 3,5 X 4) + (0,3 X 3,5 X 4) + 0,9 X 0,3 X 2 = 17,4 M2

PREKLAD : 5,6 X 0,6 X 2 + 5,6 X 0,3 X 2 + 0,6 X 0,3 X 2 = 10,5 M2

TRIANGEL : 2 X 0,3 X 4 + 2 X 0,2 X 4 = 4,0 M2.

OPRAVA ZNAKOV SP

VYČISTENIE PORTÁLU A NÁPISU

SPOLU :  31,9 M2.

VÝROBA NOVÝCH ZNAKOV A NÁPISU NA FASÁDE:

ZNAK V TRIANGELI : ROZMER PODĽA ZAMERANIA VEĽKOSŤ CCA 600 MM

ZNAK NAD VCHODOM : ROZMER PODĽA ZAMERANIA VEĽKOSŤ CCA 400 MM

NÁPIS A ZNAK NA FASÁDE 4NP : ROZMER PODĽA ZAMERANIA VEĽKOSŤ CCA 5,5M X 0,75M PLUS ZNAK

LOGO POISŤOVNE V TRIANGELI - MATERIÁL  KOMPAKTNÉ HPL DOSKY

STÁLOFAREBNÉ, UV ODOLNÉ, ODOLNÉ POVETERNOSTNÝM VPLYVOM

VYROBENÉ PODĽA ROZMEROVEJ A PLASTICKEJ PREDLOHY

KOTVENÉ CHEMICKÝMI KOTVAMI DO PORTÁLU V TRIANGELI

LOGO POISŤOVNE NAD VCHODOM - MATERIÁL  KOMPAKTNÉ HPL

DOSKY PLOŠNÉ NALEPENÉ NA  KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM

PRIESTOROVÉ OBOJSTRANNÉ, MATERIÁL TRESPA ALEBO FUNDERMAX

NÁPIS SOCIÁLNA POISŤOVŇA A LOGO POISŤOVNE NA FASÁDE 4NP

MATERIÁL KOMPAKTNÉ HPL DOSKY PLOŠNÉ VYROBENÉ PODĽA

POVODNEJ PREDLOHY.

STÁLOFAREBNÉ, UV ODOLNÉ, ODOLNÉ POVETERNOSTNÝM VPLYVOM

STÁLOFAREBNÉ, UV ODOLNÉ, ODOLNÉ POVETERNOSTNÝM VPLYVOM

CELOPLOŠNÉ VYČISTENIE JESTVUJÚCEJ MARMOLITOVEJ OMIETKY

TLAKOVOU VODOU SO SAPONÁTOM VRÁTANE NÁPISU NA PORTÁLI

PRÍPADNE OPRAVA LEPENIA A VÁD V NÁPISE
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