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INVESTOR:

SOCIALNA POISTOVNA
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NAZOV STAVBY:

SOCIALNA POISTOVNA, POBOCKA
VELKY KRTIS - ZATEPLENIE FASADY BUDOVY
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- KLAMPIARSKY POPLASTOVANY PLECH HR.0,8MM RS 820 MM

- CETRIS DOSKA MRAZUVZDORNA, VODEODOLNA HR.16 MM §=600MM
KOTVENIE DO BETON.PODKLADU & 400MM

-XPS SPADOVY KLIN

- JESTVUJUCI BETONOVY KVETINAC
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/- ETICS KONTAKTNY ZATEPLOVACI SYSTEM MW HR.30MM

@ JESTVUJUCA SKLADBA PODLAHY TERASY
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- DLAZOBNE DOSKY VYMYVANY BETON 600 X 400X 55MM - PRESKLADAT
- GUMOVE PODLOZKY NA PLSTENEJ PODLOZKE - VYMENIT ZA NOVE
- FOLIA GRABODACH PC HR. 5MM - VYMENIT ZA NOVU

- JESTVUJUCI POVRCH VYCISTIT AJ S TERASOVYMI VPUSTAMI
- CEMENTOVY POTER HR. 40MM
- POLSID 1IZOLACIA HORE (IPA) HR. 50MM -

- PPS TVAROVANY V SPODNEJ PLOCHE NA DRENAZ 70MM
/ / / - NP ALVENTBIT, SKLOBIT ST S40 HR. 8MM

- PERLITBETON V SPADE 3% S VYHLAD. HR. MIN 20MM POVRCHOM
- ZEL.BET NOSNA STROPNA DOSKA
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M 1: 15 DLZKA KVETINACOV 2NP 35 BM
3NP 47,5 BM
SPOLU 85,50 BM




PRIEGNY REZ SOKLOM M 1 : 20 POHLAD P

JESTVUJUCI BETONOVY SOKLIK
OTRYSKANIE NESUDRZNYCH CASTI SOKLA - PISKOVANIM, VODNYM LUCOM AL. POD.

OPRAVA POVRCHU SOKLA SANACNOU MALTOU SIKA MONOTOP - 112 MULTIUSE REPAIR HR.10MM

DILATACIA REZANIM PO VYTVRDNUTI REZANiM HL.10MM & 4m
VYPLNENIE TRVALEPRUZNYM MRAZUVZDORNYM TMELOM

@ STENOVA OCHRANA L= 600MM KOTVENA DO SOKLA
STENOVA LISTA DPP 60 100,200,201 ALEBO RUBBER E 150 X30mm
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OSADENE NA OS PARKOVACIEHO MIESTA & 2,5M

L cca 2000 4\, 300 JAL3O \, 600 \,

CELKOVA DLZKA SANACIE SOKLA 5,0 + 19,20 +19,20 + 2,50 = 45,90 bm :
STENOVA OCHRANA - DL. 0,6bm ; KS 16 :
NATER BETONOVEHO POVRCHU SOKLA - CCA 21 M2

PENETRACNY A VRCHNY SYNTETICKY NATER NA VONKAJSIE
POUZITIE NA BETON FARBA SEDA MATNA.




VYROBA NOVYCH ZNAKOV A NAPISU NA FASADE:

ZNAK V TRIANGELI : ROZMER PODLA ZAMERANIA VELKOST CCA 600 MM
ZNAK NAD VCHODOM : ROZMER PODL'A ZAMERANIA VELKOST CCA 400 MM
NAPIS A ZNAK NA FASADE 4NP : ROZMER PODLA ZAMERANIA VELKOST CCA 5,5M X 0,75M PLUS ZNAK

VYKAZ VYMER PLOCHY PORTALU: :

STLPY : (0,9X 3,5 X 4) + (0,3 X 3,5X4)+0,9X0,3X2=17,4 M2
PREKLAD : 5,6 X 0,6 X2+5,6 X0,3X2+0,6 X0,3X2=10,5M2
TRIANGEL : 2 X 0,3 X 4 +2 X 0,2 X 4 = 4,0 M2,

SPOLU : 31,9 M2.

OPRAVA ZNAKOV SP

LOGO POISTOVNE V TRIANGELI - MATERIAL KOMPAKTNE HPL DOSKY
PRIESTOROVE OBOJSTRANNE, MATERIAL TRESPA ALEBO FUNDERMAX
STALOFAREBNE, UV ODOLNE, ODOLNE POVETERNOSTNYM VPLYVOM
VYROBENE PODI'’A ROZMEROVEJ A PLASTICKEJ PREDLOHY

KOTVENE CHEMICKYMI KOTVAMI DO PORTALU V TRIANGELI

LOGO POISTOVNE NAD VCHODOM - MATERIAL KOMPAKTNE HPL

DOSKY PLOSNE NALEPENE NA KONTAKTNY ZATEPLOVACI SYSTEM
STALOFAREBNE, UV ODOLNE, ODOLNE POVETERNOSTNYM VPLYVOM

NAPIS SOCIALNA POISTOVNA A LOGO POISTOVNE NA FASADE 4NP
MATERIAL KOMPAKTNE HPL DOSKY PLOSNE VYROBENE PODLA
POVODNEJ PREDLOHY.

STALOFAREBNE, UV ODOLNE, ODOLNE POVETERNOSTNYM VPLYVOM

| VYCISTENIE PORTALU A NAPISU

CELOPLOSNE VYCISTENIE JESTVUJUCEJ MARMOLITOVEJ OMIETKY
TLAKOVOU VODOU SO SAPONATOM VRATANE NAPISU NA PORTALI
PRIPADNE OPRAVA LEPENIA A VAD V NAPISE
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