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ZATEPLENIE FASÁDY BUDOVY
SP, POBOČKA VEĽKÝ KRTÍŠ,

BLESKOZVOD

4 A4

ING. PAVOL JAMRICH

ING. PAVOL JAMRICH

PÔDORYS BLESKOZVOPDU

RPS

1:100 2

JESTVUJÚCI UZEMŇOVACÍ PÁSIK FeZn 30x4

POSUN JESTVUJÚCEHO VÝVODU UZEMNENIA PRE ZVOD č.6

DOPLNENIE VÝVODOV Z UZEMNENIA KU NOVÝM ZVODOM (SKÚŠOBNÝM SVORKÁM)

ÚPRAVA JESTVUJÚCEHO ZVODU č.7 NA SKRYTÝ ZVOD

+ PRIPOJENIE OPLECHOVANIA
AlMgSi Ø8

(OPRAVA)
NEVYHOVUJÚCI ODPOR UZEMNENIA

ABY KLESAL ZO STRECHY PRIAMO DOLE
ZVOD č.6 POSUNUTÝ TAK,

SVORKA KRÍŽOVÁ

SKRYTÝ ZVOD

POZNÁMKY:

3. ZACHYTÁVACIA SÚSTAVA ZOSTÁVA PÔVODNÁ

    MÁ BYŤ NIŽŠÍ AKO 10,0 Ω.
2. PRECHODOVÝ ODPOR UZEMŇOVACEJ SÚSAVY BLESKOZVODU 

    2x ASFALTOVÝM NÁTEROM - "PROTIKORÓZNA OCHRANA".
1. VÝVODY UZEMNENIA V MIESTE PREPOJU V ZEMI OPATRIŤ

SKÚŠOBNÁ SVORKASZ

SVORKA KRÍŽOVÁSK

SVORKA PRIPOJOVACIASP


