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Zateplenie fasady na budove pobocky Socidlnei poistovne vo Velkom Krtisi

1. KONCEPCIA RIESENIA A JEJ ZDOVODNENIE
1.1 Zakladné udaje stavebného objektu

Nazov stavby

Objekt

Miesto stavby
Parcela ¢.
Investor

Spracovatel projektu:

Riadenie projektu
Zodpovedny projektant
Hlavny koordinator
Stavebné riesenie
Elektroinstalacia
PoZiarna ochrana
Rozpocet

Socialna poistoviia - pobocka Velky Krti$, Zateplenie fasady
budovy

Prevadzkova budova

Velky Krtis

2872/8; 2872/2; 2872/10, katastrdlne Gzemie Velky Krti$
Socialna poistovia Bratislava, Ustredie, Ul..29.augusta 8, BA

VPU DECO Bratislava, a.s.

Za kasarniou 1, 831 03 Bratislava
Tel. +421 2 32168 167

Mail : info@vpudeco.sk

Ing. Igor Toth

Ing. arch. Jaroslav Hanusek
Ing. Igor Téth

Ing. arch Jaroslav Hanusek
Ing. Kisela

Ing. G.Hovany

Marian Mihalik

1.2 Strucna charakteristika objektu.

Predmetom projektu je technické rieSenie zateplenia fasady jestvujucej prevadzkovej budovy
Socialnej poistovne (SP) — pobocka vo Velkom Krtisi. Zariadenie sa vyuZiva celoroéne a sliZi na

poskytovanie sluzieb Socidlnej poistovne obyvatelstvu v okrese Velky Krtis.
Zadanim investora a uZivatela na rieSenie tohto projektu bolo navrhnut:

. zateplenie fasady certifikovanym kontaktnym zateplovacim systémom

. vymena okennych vyplini a fasddnych otvorov s novymi teplotechnickymi parametrami
. rieSenie bleskozvodu vo fasade

. posudenie nového obvodového plasta z hladiska poziarnej ochrany

. vymena klampiarskych konstrukcii na fasade

. oprava poskodenych Casti v exteriéri — sokliky a oporné muriky pri vchode a parkovisku
. oprava loga nad vstupnym portalom pri vchode do Sociélnej poistovne

zruSenie jestvujucich vonkajsich kvetinacov na podlaznych terasach budovy aich prekrytie
klampiarskym oplechovanim

ponechanie kamenného obkladu na 1NP pri hlavhom vstupe

vymenu posuvnych vstupnych dveri za klasické kridlové otvaravé.

garazové brany ponechat povodné

Strecha nie je predmetom rieSenia, nakolko uz jej stavebnd uUprava bola vykonané
v predchadzajucom obdobi.

Stavba bude pocas stavebnych prac v upravenej prevadzke a tymto rieSenim nedochadza k Ziadnym
dispoziénym zmendm a stavebnym Upravdm vo vnutri objektu. Ulel vyuZivania objektu zostava
nezmeneny — administrativna, kanceldrska budova.
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2 POPIS STAVEBNYCH KONSTRUKCIi A PRAC
2.1 Pomocné a pripravné prace

Pri odovzdani staveniska zabezpeci stavebnik vytycenie hranice staveniska. Zaroven stavebnik spolu
s uzivatelom zariadenia vycClenia pristupové, manipulacné a skladové plochy pre zhotovitela stavby,
aby mohol dopravit stavebny material na stavenisko. Dohodnu sa aj body napojenia na odber
elektrickej energie avody. Socidlne zariadenia a kanceldriu pre riadenie vystavby si zabezpedi
stavebnik vlastnymi mobilnymi resp. do¢asnymi zariadeniami. Pred zaslanim zdvdznej Objedndvky na
stavebné vyrobky zhotovitel poZiada stavebny dozor investora o schvalenie vybraného typu
stavebného vyrobku, pripadne zabezpeci vzorku vyrobku, ktory navrhuje zhotovitel zabudovat do
stavby.

Projekt vymeny okien a rieSenie zateplenia fasady investor Ziada spracovat tak, aby sa najskor
realizovala vymena okien a vyplni a neskor sa zateplila fasada teda v dvoch etapach. V priaznivych
finanénych podmienkach sa bude stavba realizovat v jednej etape.

2.2 Buracie prace

Etapa vymeny okien.

V rdmci buracich prac sa odstrania vsetky okenné vyplne a balkénové dvere vratane dvoch posuvnych
vchodovych dvier pri vstupe do budovy. Odstrania sa aj vnutorné a vonkajsie parapety okien ako aj
prahy a povodné oplechovania otvorov.

Etapa zateplenia fasady.

V rdmci zateplenia stien sa odstrania vSetky na fasade zavesené pomocné zariadenia — stojany na
vlajky, konzoly satelitov, klima jednotka, VZT mriezky, exteriérové svietidld a senzory. Vsetky
zariadenia sa odloZia na vhodné miesto, aby sa neposkodili a po skonéeni fasaddnych prac sa instaluju
do svojich povodnych pol6h a funkcionality. Na odpojenie elektrickych alebo slabopridovych spojov
poziada Zhotovitel stavby uzivatela budovy — prislusného spravcu o vykonanie odborného odpojenia.
V rdmci buracich prac sa poskodené, zvetrané Casti omietok na fasade odstrania. Predpokladana
plocha je do 100 m2. Tieto plochy sa pod novy zateplovaci systém vyspravia sanacnou maltou
a vyrovna do roviny.

Jestvujuci bleskozvod sa demontuje podla postupov azdsad prislusSnych noriem. Instaldciu
bleskozvodu riesi projekt elektroinstaldcie.

Jestvujuce kvetinaée na 2. a 3NP sa nebudu dalej vyuzivat na pestovanie kvetin. Jestvujlica zeleri sa
z nich odstrani a odrezl sa aj okapové trubky na terasu, tak aby licovali s povrchom steny kvetinaca.
Otvory sa upchaju avodotesne utesnia. Jestvujice oplechovanie s ukonéenim izolacie terasy sa
zachova.

Budova ma po obvode pri okapovom chodniku lepeny keramicky obklad vysky 100mm, ktory sa
ponecha a nie je predmetom burania.

Predmetom buracich prac nie je ani jestvujuci kamenny obklad na 1NP v rohovej zaoblenej Casti
budovy.

Rozsah buracich préac je znazorneny na vykrese buracich prac.

Bezpecénost a ochrana zdravia pri praci - BOZP.

Pri prevadzani buracich prac je nutné dodrziavat predpisy o BOZP, vietky platné legislativne predpisy,
Vyhlasky a Nariadenia vlady najma Plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci podla
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§2 odst.2 Nariadenia vlady SR ¢.396/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko. BOZP je potrebné zabezpecit podla vlastnej organizacnej Struktary
zhotovitela prdc, vlastnych pracovnych postupov, pouzivanych strojov, pristrojov a zariadeni pri
vystavbe.

2.3 Zvislé konstrukcie

Nosny systém budovy je murovany a Zelezobetdnovy zloZzeny z nosnych stien. Realizaciou zateplenia
sa nosny systém nemeni. Do nosnych obvodovych stien sa bude kotvit tepelna izolacia kontaktného
zateplovacieho systému.

2.4 Vodorovné konstrukcie
Nosna stropna konstrukcia je Zelezobetdnova monolitickd. Jestvujlci systém sa zachova bez zasahov.
2.5 Konstrukcie PSV

2.5.1 Izolacie proti vode

Zateplenim obvodového plasta nedochadza k zdsahom do izolacii proti vode. Pod terén sa nezasahuje
a zateplenie zacdina zakladacou listou na hornej hrane jestvujuceho keramického sokla pri okapovom
chodniku okolo celej budovy. Izolacie terds akvetinacov nebudu dotknuté. Kvetinace sa rusia
a prekryju klampiarskym plechom. Terasy sa ponechdavaju v terajSom stave, len sa vycistia terasové
vpuste a odtokové plochy.

2.5.2 Tepelné izolacie

Tepelnd izolacia obvodovych stien je navrhnuta kontaktnym zateplovacim systémom ETICS
s certifikditom napr. BAUMIT. Hrdbka atyp izoladcie bol vybrany na zaklade teplotechnikcého
posudenia segmentu steny. Postdenie je samostatnou ¢astou dokumentacie v ¢asti B1. Izolantom je
mineralna vata s hodnotou koeficientu prestupu tepla max. A= 0,039 W/m2K. Napr. Isover Clima 034
izolatné dosky so sklenych vlakien so zvySenou mechanickou odolnostou. Izoldcia ma vysoku
protipoZiarnu odolnost a nizky difuzny odpor s vysokou paropriepustnostou. Sklené vldkna su
hydrofobizované po celom povrchu, je ekologicky a hygienicky nezdvadnd, odolnad voci plesniam,
hubam a drevokaznym skodcom, hlodavcom a hmyzu. Hrubka izolacie je Standardne 120mm
a v miestach osteni, nadprazia a izolacie vonkajsich konstrukcii kvetinacov je navrhnutd hrdbka 30mm
napr. Isover TF Profi 3 z kamennej viny.

Tepelna izolacia je mechanicky kotvena na podklad podla vypoctu doddvatela Tl — min 6ks kotiev na
m2.

Zateplovaci systém je certifikovany ETICS skladby:

Lepiaca malta a rozperné kotvy

Tepelna izolacia

VystuZzna vrstva z lepiacej a stierkovej malty

Vystuzna mriezka — 330g/m?2

Silikdbnova omietka hladend

Vsetky detaily, naroZia, ostenia, nadpraZia a lemovania treba vykondvat podla certikovanych postupov
a podla detailov zvoleného zateplovacieho systému.

Zakladacia liSta zateplovacieho systému zacina nad hornou hranou jestvujuceho keramického sokla po
obvode budovy.
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V miestach bleskozvodov je treba postupovat podla projektu elektroinstalacie. Zvody bleskozvodu s
skryté v trubkach vo vnutri zateplovacieho systému.

Dazdové zvody aj s lapacom stresnych splavenim su komplet nové nainstalované po vybudovani novej
fasady.

V styku budovy poistovne s budovou Okresného Uradu prace (OUP) na dvore je zatepleny aj odskok
v dilatacii budov hrubkou 30mm. V tejto Casti je vedeny plyn na strechu av pripade, ak sa prace
nebudu dat vykonat bez jeho demontaze, bude potrebné tieto potrubné vedenia upravit s vaésim
odsadenim od fasady. Plynové potrubie nepatri poistovni ale budove OUP a v pripade jeho odsadenia
bude potrebné v stéinnosti s investorom vyvolat rokovanie na do¢asné uzavretie plynu a prekotvenie
stupacieho potrubia na fasade budovy azZ na strechu.

Kvetinace a terasy.

V ramci stavebnych Uprav sa opravia aj steny jestvujlcich kvetinacov v ulicnych pohladoch. Steny sa
z oboch stran obloZia zateplenim hr.30mm a vrch kvetinaca sa prekryje Cetris doskou v spade 2% na
uloZenie oplechovania hlavy kvetinaca — pozri detail na vykrese.

Strecha budovy sa nezatepluje, bola zateplend samostatnou akciou. Zateplenie sa pod strechou ukonci
zateplenim streSnej rimsy.

Bleskozvod.

V projekte su rieSené nové vertikalne zvody v zmysle siboru noriem a predpisov ochrany proti blesku.
Zvody budu umiestnené podla vykresovej dokumentacie — ¢ast bleskozvod. Od uzemnovacej sustavy
sa drot FeZn zapoji cez skisobnu svorku do krabice MK pod fasadu. Odtial' bude pokracovat v zatepleni
pod fasadou na uchytkdch. Zvod sa na hrane strechy pripoji na existujucu zachytavaciu sustavu, ktora
zostane bez zmeny. Vykonané prace a pouZity materidl musia vyhovovat poziadavkam STN
a poziadavkam vyrobcov el.zariadeni. El. zariadenia musia mat certifikat preukazania zhody podla
zdkona ¢.264/1999Z.z., ktorym sa potvrdzuje zhoda uvedenych vlastnosti spravnymi predpismi,
technickymi normami a dokumentami.

2.5.3 Klampiarske vyrobky

Klampiarske vyrobky su navrhnuté nové. Osadia sa nové dazdové zvody aj lapacmi stresnych
splavenin. Typ lapaca sa upresni podla skuto¢nosti po odstraneni pévodného tak, aby napojenie
nového islo do jestvujlucej podzemnej dazdovej kanalizacie. V €asti strechy na dvore sa vymeni aj ¢ast
vodorovného dazdového Zlabu, ktory je v sicasnosti zle vyspadovany a voda preteka cez fasadu na
zem. Pri vymene sa osadi spravny spad do stredového zvodu a vymeni sa aj Zlabovy kotlik. Dalsie
oplechovanie z poplastovaného pozinkovaného plechu sa urobi vsade, kde bolo po6vodné
oplechovanie na fasade, ktoré sa vymeni za nové. Ide o oplechovanie kvetindcov, betdénového
zabradlia, striech elektrickych nik, streSného vikiera nad vchodom a ostatnych uzlabi. Vonkajsie
parapety okien su dodavkou plastovych vyrobkov vrdtane vnutornych parapetov s Werzalitu
dreveného vzoru (buk). Vonkajsi parapet je z hlinikového plechu hr.1,5mm s bo¢nym zapustenim pod
omietku ostenia.

2.5.4 Omietky

Vonkajsie omietky su vSade s povrchovou Upravou silikénovej omietky na zateplovacom systéme.
Omietka bude jemnozrnd ahladend s odpudivymi hydrofobizacnymi vlastnostami a zvysenou
odolnostou proti poveternostnym podmienkam a uspineniu. Farebna Uprava je podla sudasnej
podoby svetlejsia siva a tmavsia siva v rozhraniach podla vykresu pohladov.
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2.5.5 Vymena okien a zasklievanie.

V ramci zateplenia fasady sa v 1. etape najskor vymenia vsetky okenné vyplne a otvory. Navrhnuté su
plastové okna s izolatnym trojsklom Ug= 0,6 W/m2K a celkové Uw 0,9W/m2K. Farebné rieSenie je
podla pévodnych okien z vonkajSej strany modrd RAL 5013 a z vnutornej strany biele. V ramci dodavky
okien sa realizuju aj vonkajsie a vnutorné parapety a dodaju sa aj nové vnatorné vertikalne tkaninové
Zalazia s ruénym ovladanim.

V rdmci etapy prac na vymene okennych otvorov sa vykona zameranie vyburanych otvorov a skuto¢né
rozmery sa porovnaju s projektovanymi rozmermi podla Tabulky okien a vyplni. Rozmery, ¢lenenie
a vlastnosti plastovych okien su Specifikované v Tabulke okien. Pred objedndvkou a vyrobou okien je
potrebné upresnit skutocné vyrobné rozmery jednotlivych okien, najméa v €lenitych zalomenych
Castiach fasady a vyrobny rozmer okien a ramov presne urcit individualne podla jednotlivych otvorov.
Pri spracovani vyrobnej dokumentacie je potrebné mysliet na dodato¢né zateplenie osteni a nadprazia
okien v hriubke 30mm z certifikovaného kontaktného zateplovacieho systému atymto hribkam
prispbsobit rdmy okien resp. vloZit do osteni a nadprazia zatepleny dodatoény ram hribky 30mm bez
tepelného mostu. Dodavkou okien je aj rieSenie vnutorného parapetu z Werzalitovej dosky
a vonkajSieho parapetu s prispésobenim na buduce vonkajsie zateplenie steny hrdbky 120mm.
Vonkajsi parapet je z AL plechu, RAL 5013 so zapustenim bocnych okrajov do ostenia otvorov.

Na 1NP pri existencii kamennych obkladov sa zateplenie ostenia nebude vykonavat, len nadprazia.
Postupovat treba podla vykresovej dokumentacie a vykazu okien.

V ramci vymeny okien sa vykonaju aj vyspravky vnutornych omietok ostenia a nadprazia jemnymi
omietkami alebo stierkami a vymalovanie celej vnutornej steny prilahlej k obvodovej stene budovy.
V Casti 1PP s na okndch jestvujluce ocelové mreZe. Tieto sa opatrne odstrania demontdzou tak, aby
sa dali spatne primontovat po osadeni nového okna a instalacii zateplenia ostenia. Po osadeni sa
obnovi nater na mreziach. Farba povodna.

V ramci plastovych okien sa bude realizovat aj schodiskova stena so segmentov okien podla vykazu
okien. Na 1NP su plastové exteriérové dvere so samozatvaracom a stavacom dverného kridla. Kovanie
je bezpecnostné viac bodové, vypln je z bezpecnostného skla. V miestach schodiskovej podesty su
v plastovej stene vyplne z pIného plastu a tepelnej izolacie. Farebné riesenie je v tabulkovej Casti.

Vchodové dvere do poistovne — pol H1, st navrhnuté hlinikové bezpeénostné jednokridlové s boénym
a hornym pevnym nadsvetlikom. Dvere su z bezpecnostnym sklom a bezpeénostnym viacbodovym
kovanim so samozatvaracom a stavacom dverného kridla a bezbariérové rieSenie prahu na podlahe.
Jestvujucu podlahu treba zachovat a chranit pred poskodenim pocas burania a montaze novych dvier.
Pripadné poskodenia jestvujuceho kamenného obkladu je potrebné vyspravit kamenarskymi
pripravkami, vybrusit avylesit do pdvodného stavu. Pri demontazi a montazi bude potrebné
zdemontovat jestvujlice podhlady z Thermatexu a po osadeni novych dvier podhlad opat namontovat
a pripadne instalovat krycie lemovanie okolo ramov novych dvier.

2.5.6 LeSenie.
Na Upravu fasady sa pouzZije zhotovitelom vybrané vhodné vonkajsie leSenie. LeSenie bude prekryté
celoplosne ochrannou sietkou na zabranenie Sirenia prasnosti do okolia.

2.5.7 Malby a natery.

Pri vymene okien sa vramci prac opravia lokdlne poskodenia murovanych a omietnutych osteni
a nadprazi. Po vyspraveni poruch sa celd interiérovd obvodovd stena vratane novych osteni
a nadprazia vymaluje maliarskou farbou bielou. Pri ¢asti okien na 1PP sa nachadzaju aj ocelové mreze.
Tieto sa po osadeni novych okien osadia na povodné bocné Uchyty a mreze sa natrd novym naterom
pre exteriéry. Farba pévodna krémova.
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2.5.8 Opravy exteriérov

V rdmci stavebnych prdac sa vykonaju aj opravy poskodenych casti opornych murikov pri parkovisku,
vycCisti sa cely povrch vstupného portdlu a vyrobia sa nové 3D loga vo vstupnom portdli, nad vstupom
do budovy a tie? napis SOCIALNA POISTOVNA na 4NP na fasade k namestiu v povodnej velkosti
a umiestneni. Detaily su uvedené na vykrese detailov.

Po oprave povrchu oporného murika sanacnou maltou SIKAMonoTop-11 2Multiuse repair

Sika MonoTop®-112 MultiUse Repair

MALTA NA OPRAVU BETONU

POPIS PRODUKTU VLASTNOSTI/ VYHODY

sa na bocné profilované
parkovacieho miesta.

Sika MonoTop®-112 MultiUse Repair je 1-komponent-
nd hotova tixotrépna malta na baze cementového poji-
va a vybraného plniva, obsahujlica syntetické mik-
rovldkna. Vhodna na opravu betonu.

POUZITIE

= Rekonétrukcia a oprava beténowych prvkov (stipov,
hran na balkénowych doskach)

= Oprava poskodenych pléch na vertikdlnych a horizon-
talnych betdnowych povrchoch

= Reprofildcia beténovych povrchov

UDAJE O PRODUKTE

= lednoducha aplikécia, aj pri praci nad hlavou

= Dobrd pridrinost k vaésine beZnych stavebnych ma-
teridlov ako je betdn, kamen, tehla, ocel

= Jednoduché miesanie, staéi pridat vodu

= Dobré mechanické vlastnosti

OSVEDCENIA/ NORMY

Malta na opravu nosnych a nenosnych konstrukeii be-
ténu podla EN 1504-3:2005, Vyhldsenie o paramet-
roch 69245044, certifikacia Vnitropodnikovej kantro-
Iy kvality notifikovanou osobou 0546, €, certifikdtu
18774 a oznafend CE znackou zhody.

Chemicka baza

Cementové pojivo a wybrané plniva, syntetické mikrovldkna a Specifické pri-

sady.
Balenie 5 kg hlinikové vrecko. V kartdnovej krabici po 4 kusy.
Vzhlad/ farba Sedy prasok

Doba skladovania 18 mesiacov

Podmienky skladovania
prostredi.

Skladovat v nepozkodenom, origindlnom a uzatvorenom baleni a v suchom

Hustota

Hustota éerstwej malty: ~2.05 kg/l

Maximalna velkost zrna Dmax: 2.5 mm

Rozpustny obsah chloridovych iénov < 0.05% (EN 1015-17)
TECHNICKE INFORMACIE

Pevnost v tlaku ~50 MPa po 28. diioch (EN 12130
Modul pruinosti v tlaku ~15.7 GPa (EN 13412)
Pridrinost ~2 MPa (EN 1542}

steny murika osadia gumené alebo plastové

narazniky v osi kazdého
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Referencny material naraznikov:

3C SYSTEMS W0

mobile & safety barriers

Kategérie produkiov Domov > Ochrana stien rohov > Ochrana stien a stipov, gumeny, gumovy naraznik Rubber E, Eiery, 150 x 30 mm, 1 m

Ochrana stien a stipov, gumeny,
gumovy naraznik Rubber E, ¢ierny,
150x30 mm, 1T m

soch s ditkou 3
Jou gumovich
ny stien a stoov

0 dos
Vyrobca
Kéd
Viha 5K
Dostupnost  na vyziadanie
NaiacenasOPH 84,46 €/m

NasacenabezDPH 69,80 €/m

0 t 2ndn b4 fotizk v T
ZDELAT HAFACEBOOK  ZDIEEAT KA GOOBLE®
Varianty produktu
Alebo
op B Cistota Ekologie Odvétvi
Sténova lista - DPP 60 100

Materisl polyvinylenori
Barva
Vnodne pourit e s sianse
Dit
Toplotn
Moznosti lkvidace
610 Ké —
Doprava zdarms

g r =3

Vyberte si jednu z nasledujicich modifikaci
- soxe =
150 K& Woupt M
8 o= 0k o
ok promg =y

3. TECHNICKE ZARIADENIA STAVBY

V ramci stavebnych prac sa nevyskytuju Ziadne Upravy na jestvujicom technickom zariadeni budovy
okrem rieSenia bleskozvodu na fasdde a spdtnej montaze zariadeni na fasade, ktoré boli na nej
nainstalované. Kotvenie tychto zariadeni je potrebné prispdsobit odsadeniu povrchu novej fasady po
realizacii zateplenia a zariadenia staticky bezpeéne kotvit do nosného podkladu steny.
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4. DOKONCOVACIE PRACE

Po ukonceni vsetkych predpisanych prac Zhotovitel odstrani leSenie a vSetky docasné zariadenia
staveniska a upravi okolie do p6évodného stavu. Pred odovzdanim staveniska predvedie uzivatelovi
funkcnost a ovladanie kovani vsetkych novych nainstalovanych okien a dveri.

4. ZAVER

Vsetky prace na zatepleni fasddy budul vykondvané vsulade stechnologickymi predpismi
certifikovaného kontaktného zateplovacieho systému.

Vsetky detaily a remeselné prace musia byt urobené s vysokou remeselnou zruénostou v predpisane;j
kvalite. Vsetky skryté detaily, ktoré budd v rdmci technologickych postupov zakryté je potrebné pred
ich zakrytim prevziat a skontrolovat technickym dozorom Objednévatela alebo zastupcom
Objednavatela, pripadne urobena fotodokumentacia a urobeny zapis do stavebného dennika.
Vsetky stavebné prace pocas vystavby a realizacie musia byt prevedené podla platnych predpisov a
STN a pri praci budu dodrzané platné bezpecnostné predpisy stanovené Vyhl. 147/2013 Zb. Stavebné
rieSenie, elektrické zariadenia musia zodpovedat poziadavkam vyhl. ¢. 508/2009.

Bude zabezpecena ochrana pred Urazom v sulade s STN 33 2000-4-41, ochrana pred bleskom.

Vo vyberovom konani st uchadzaci povinni ocenit prace v sulade s vykazom vymer v tejto projektove;j
dokumentdcii ako aj v sulade s celou projektovou dokumentdciou t.j. vSetkymi popismi v technickych
spravach avykresoch. Popisy poloZiek vo vykaze vymer suU zjednoduSené a skratené opisy
poZadovanych prac a do jednotkovych cien je potrebné zapoéitat vietky poZadované operacie
popisané v projektovej dokumentdcii ako celku.

Spracoval: Ing. Igor Téth
Prilohy :

1) Technické listy Isover izolacie
2) Priklad rieSenia typovych detailov ETICS
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TECHNICKY LIST

ISOVER Clima 034

Izolaéne dosky zo sklenych vliakien

lzolalne dosky zo skkenej viny 5 vysokou hustotou, 5 pozdinou
arisntaciou viskien. VIakna s po celom svajom povrchu
hydrofobizovane. lzolica je siologicky 8 hygienidoy nezevadna,
odoina woli plesnism, hubam, dr\emn'r,'m tkadoom,
hiogavcom a hmyau.

Skiena vine, hydrofobizaca, prisady

lzolalne dosky 20 sklerej viry s wynikejudmi tepeinoizolatrgmi
= skustickymi viastnostami vhodné na izodiciy vonkajich stien
W rBma kontskirgch mtepiovacich syst=mow ETICS. Dosky @ na
podkiad lepia nanesenim lepiacs] malty po oovode dosky & na
terte do stredu dosky. Dasky je nutng k podkisduy mechenidy
kotvif tanierovymi kotvemi [kobvy s kovowym skrutkovedm
tiom, ca. -6 ks/m2; presoy pobet koties s ich rozmiestnenis
musi urfit projektant].  Vdaka vynikejidm tepeincizoRdngm
wiastnostam & minimalremu odpory wodi prenikaniy vedmych
pér je iznldca whodnd oo ditizne otvoremych otwodowjch
konitrukcii mepridad na matepienie drewodoma,
nizkoenergetickych & pasiviych domov. lzoldda obsahuje viac
=i B0% recykiowEnano sk, je obzviest vhodna pre zatepienis
sudaw, Kors su.ul:h'idzujﬁ o certifilat udristainost budov LEED
= BREEAM.

lzoiaine cosky ISOVER CUMA 034 si balkns do FE fole &
dosiavajll 58 mko woine balky resp. wpaletovmnom baleni
Izoiaine cosky musia byt prepravovane v krytych dopravnych
prostriedkoch tak, by bolo vyllens ich ravihnutie resp. ine
tnehodratenia.  Paletovany materisl s neporuSenym bakenim
mage oyt skisdowany vo vonksiich priestoroch, po rocoeleni
palety musia byt izolsine dosky skadovans v krytych a suchych
priestorodh.

wynikajlce tepeinoizolaing o akusticke wastnost

vyrazres jednoduchiia manipuiscs & sarcovanie

wysola protipatiarna odoinost

zvyena mechanicka cdoincst

nizky difizny odpor — wysoka paropriepustnost
vodoodpudivost —izoldds je po cslom povnchu
hydrofobizovans

wynikajlca adatanifta k mierne zakiveny porchom

v presi overend dihodoba Hvotnost @ spofahiive funkinost
=kologicks & Myzienicks rezavacnos

Cunafenie Hrishika [C— PR T pe—
[mim] Jme] [ bal] ' pal] [ /)

EOVER Clima 60 60 A2 (N0 7,00 57,60 175
GOVER Clima B0 [ 12 (B0 3,50 43,10 135
EOWER Clima 100 100 T3 mb LE 3,58 700
EOWER Clima 1300 120 [ 3,50 8,0 5,50
ESONVER Clima 148 240 A3 (e oA 218 580 410
ISOVER Clima 160 160 22000 e 1,04 4,70
OWER Clima LB 180 TR mB0D T1E 17,018 7]
EOWER Clima 200 200 TR B0 I8 170,18 T AE
Trieda toleroncis by by 15 sodpuwedl povelene Boleranai podia ST EM 13162 T resg. 1 mm [pritom rehedytes je ndie Diend hodnots) +3 mm.

Te clain viastnasti
Uit lat e s it beprine wedivanli A [ wimi ] [Ter] | 5TM EN 13667
Wira i trgeind hapaciia © [ k| 1060 | -
Charskiesatioed hednota cetabrai (= 0D STH EN 1889111

STH EN 1990
Fervtint v Eahu kol na roig gy (o) [ I STHEN 1807
Maziitie v Uaks pel 105 stladan [o:0) e =15 STH EW E26
Fuct e e stalila ol epite (PU2"C) a relviskoont] (054 [ i1 STH EM 1604
Frulipudiame v i
Fonancia na chaht T - T AF-a1, 80 T STHEN 135101
Wil bepbots poulitia | 3 | 00 | -
Cntatnd deatmt
W wavusal by Utk il | 1 | STH EM 1604
Fakaor dfdzrmls odporu g - 1 | ST EN L308E
Wi iprfikde wrobh MW — EM 15162 - 15 -TH 7,5 MUT

EC Certifikat zhody 0497/CPR, 3248
wyhldsenie o parametroch £ 274 Isover Clima3d

275,200 Lhviadensd informanie 5o AGEnd v oboiabi vydania teciickaha s, Wroban 51 vitrodzuie prove tieto ddoja i umisoval

11



Zateplenie fasady na budove pobocky Socidlnei poistovne vo Velkom Krtisi

TECHNICKY LIST

ISOVER TF PROFI

Izolaéné dosky z kamennej viny

lzalaEné dosiy 2 kamennej viny s pozclinou orientdciou vidkna,
wvlakna 51 po celom svojom povrchu hydrofobizovane. lzolicia je
ekologicky a hygienicky nez@vadna, odolna vodi plesniam,
hubam, drevokazrym Ekodoom, hledavcom 3 hmyzw.

Kamenna [Caditova) vina, hydrofobizacia, prisady

lzolatne dosky z kamennej winy 5 wynikajicimi tepelno-

a zvukovoizolatnymi viastnostami vhodne na pouditie ako zolada
wonkajZich kontaktrych mteplovacich systemov. Doshy ta na podklad
lepiz nanesenim lepizce] malty po obvode dosiy 2 na terfe do mreds
dosky. Dosky je nutné k podkladu mechanicky kotvit tanierowymi
kotwvami [kotwy 5 kovewym triom, ca. 5-6 ks/m2; presny pocet kotiew
= ich rozmiestnenie musi urtit projektant).

lzolaine dosky ISOVER TF PROFI s balené do PE falie a
dodavajis sa ako wolne baliky resp. v paletovanom baleni.
Izolagne dosky musia byf prepravovane v krytych doprawnych
prostriedkoch tak, aby bole vylitens ich navihnutie resp. ine
mnehodnotenie. Paletovany material s neporuZenym balenim
madZe byt sklzdovany vo vonkajSich priestoroch, po rozbaleni
palety musia byt izolainé dosky skladovane v krytych a suchych
priestoroch.

wynikajiice tepelno- a rvukovoizolaine vissmnosti

wysoks protipodizrna odolnost’

nizky difilzny odpor — vysoka paropriepusnost

wodood pudivost — izolaca je po celom powrchu
hydrofobizovana

jednoducha manipulacia a spracovanie

w prasi overena dihodoba fivotnost a spofahlivi funkinost
ekologicks a hygienicka nezivadnost

Hiriatsa
fmm]
ISOVER TF PROFI 3 30 1000x500 4,20 103,50
ISOVER TF FROFI 4 a0 10005500 2,40 E1.60
ISOVER TF FROFI 3 30 10008500 2,40 £2,40
ISOVER TF PROF1 & =] 1000 8E00 120 34,00
ISOVER TF PROFI 7° k) 10008500 LED 43,20
ISOVER TF PROFI & 80 10008E00 1,20 35,60
ISOVER TF FROFI 10 100 10005500 120 3120
ISOVER TF FROFI 12 120 10008500 120 26,40
ISOVER TF FROFI 14, 140 10005500 120 21,60
ISOVER TF PROFI 15 130 1000500 1,20 21,60
ISOVER TF PROFI 16 160 10008E00 1,20 15,200
ISOVER TF FROFI 18 10 10005500 0,60 15,00 5,00
ISOVER TF PROFI 20 200 10008500 0,60 19,60 5,53
ISOVER TF PROFI 22 220 1000x500 0,60 14,40 6,10

Triado toksromcis Aribiy T3 rodpovecd povoiang] toiarandi podin ST EN 13162: -1% resp. -1 rvm {prifom roctodujios @ vwisis Sseing hoorats] +3 mm.
VyrEaenm.

*afimimaing maotvo muind Monzuiove 5

Porameter Sednotka Hodnots Morma
Tepeinoizolacms viastnosti

Deklarovany siciniel tepeine] vodivost Ay wimk | 0,035 | STH EN 12657

e tapaing kapacts o ez | 1020 | STH 73 03403
Nepitie v thakd ori 0% SHRCEN [0g)] C5[20] iFa = STHEN 528
Pevnost v fahu kolmo na noving dosky (9. TR kPa =40 ST EN 1507
Rozmenova stabiita pri teplote (T0£2°C) & red.vihkost [3023%) Da(TH] e s1 STH EM 1504
Charsiteristicks hodnots zatazenis wm 1,30 STH EN 1551-1-1; 5TH EN 1550
Protipodi i

Rizakci na ohen - AL ST EN 1330d-1
hzximaine tepiota poulitis MET " 200 -

Teplots venia b 5 21000 DIN 3102, Cast 17
Detatna i

Faktor ciflznans ogpon - | 1 | STH EN 12085
Nesizknvost kretiocabs / dihocoss WS T WLF] kg/m’ | 13 | =TH EN 1509, STH EN 12087

K0 fpecifilacia wronk

MW — EN 13162 — T5— D5 TH| — C5] 10]30 — TR10 — WS — WL|F] - MUL

ES Certifikat zhody 1380-CPD-0512/11/P
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NIEKTORE TYPOVE DETAILY ETICS ZATEPLOVACIEHO SYSTEMU.
NA STAVBE SA POUZIJU TYPOVE DETAILY ZHOTOVITELOM A OBJEDNAVATELOM ODSUHLASENEHO
OBCHODNEHO TYPU.

1. Murivo

2. Lepiaca zmes

3. Rozperna skrutkovacia kotva

4. Fasadna doska s nastreckom SMA
5. Vystuzna vrstva lepidla

6. Sklotextilna mriezka

7. Finalna Gprava

VNUTORNY ROH

{1111
i

§

m ALU se sftovinou

VONKAJSi ROH
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ETICS Baumit - detail u okna - nadpraZi - var. 2

zesilujicf sf¢ na styku izolant

¢ FHERPRRG

150 mm 200 mm
1

sit’ StarTex

>hovy profil ETICS ALU se sitovinou

DETAIL NADPRAZIA

'

Pés minerdlnf vaty

ptifez site StarTex

1. Zdivo

2. lepidlo Baumit StarContact

3. izolant Baumit EPS-F

4. HmoZdinky Baumit

5. sit’ Baumit StarTex

6. stérka Baumit StarContact

7. zékladni nétér Baumit UniPrimer
8. omitka Baumit NanoporTop

pPOsoes

| 2

f %

; |

i

|

‘5

) N

i et
—

&

PARAPETY OKNA
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e

O :

===
A

':

:

1. Murivo

2. Rozperna skrutkovacia kotva

3. Fasadna doska s nastrekom S!

4. Lepiaca zmes

5. Vystuzna vrstva lepidla

100 (10 . 6. Sklotextilna mriezka

7. Finalna tprava

8. Rohovy profil

9. Tepelny izolant z mineralnej \

10. Okenny profil

11. Utesnenie $pary medzi steno
( vnutorna strana - parotesn:

vnitorna strana - vodeodol

R S

OSTENIE OKNA

PO é /9/9 @E??Q@Q

-"~, I Y
‘4.. -

-

‘1 Aa' :

ORGSR 4 \

SOKEL — U NAS JE ZAKLADACIA LISTA NA HORNEJ HRANE JESTVUJUCEHO KERAMICKEHO SOKLA
POL 9,10,11,12 SA NEUPLATNUJU. OKAPOVY CHODNIK JE ZAMKOVA DLAZBA ALEBO BETON
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1 Baumit StarContact
2 Baumit EPS-F
3 Baumit StarContact

= s == == = 5 Baumit UniPrimer
6 Baumit Nan 'op
7 Baumit di profilE
DG

|

DILATACIA TERASOVYCH KVETINACOV V KAZDOM SPOJI MEDZI SAMOSTATNYMI KVETINACMI.

Pouzitie tepelnej izolacie KNAUF INSULATION v zatepl'ovacom systéme ETICS - detail u hromozvodu

1. Murivo

2. Lepiaca zmes

3. Rozpema skrutkovacia kotva

4. Fasadna doska s nastrekom SMART wall S C1/ SMART wall N C1
5. Vystuzna vrstva lepidla

6. Sklotextilna mriezka

7. Findlna Gprava

8. Predizenie tichytky

9. Trvale pruzny tmel

10. Uzemnenie hromozvodu

11. Prerudenie tepelného mostu ocel'ovej konstrukeie
12. Kovovi kotva

DETAIL VONKAJSIEHO HROMOZVODU
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