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stavba: BJ-Socidlna poistoviia
TECHNICKA SPRAVA

Predmetom projektu je rieSenie termostatizacie a hydraulického vyregulovania ustredného
vykurovania pre objekt Bardejov-Socidlna budova, Hlavny objekt a GaraZe. Pod termostatiza-
ciou a hydraulickym vyregulovanim sa rozumie hydraulicky prepodet jestvujicich vmitornych

rozvodov od vstupu do objektu az k jednotlivym vykurovacim telesam.

Navrh rieSenia

Projekt je vypracovany na zéklade zistenia skutkového stavu rozvodov, osadenia vykurova-
cich telies a pouZitych armattr.,

Prepocet je prevedeny pre pdvodne navrhovany teplotny spad 90/70 °C.

Hydraulické vyregulovanie po dohode s objednévatel'om bude zabezpetené na predtoku vyku-
rovacieho telesa termostatickym ventilom TS-90 fy HERZ, na spiatocke reguladnym skrutko-
vanim RL-5 fy. HERZ. Na pitach stiipadiek navrhujeme osadit’ na spiatotku stipatkovy re-
guladny ventil STROMAX GM s ventilkami na meranie tlakovej diferencie fy HERZ. V
predtoku jostava jestvujiici uzaver - gul'ovy kohtit.

Jestvujtici regulaény ventil v kotolni typ Ballorex vo vetve Gar4¥e a vo vetve Hlavna budova
ponechat’ — poloha otvoreny.

Na vystupe do jednotlivych vetiev su na potrubi osadené uzatvéracie a vypustacie armatury,
vodomer, filter, teplomer a tlakomer. Vetky armatary na vetve ponechat’.

Do vetvy Hlavnd budova v kotolni do predtoku osadit’ nové obehové elektronické &erpadlo.
Cerpadlo v obtoku ponechat.

Do vetvy GardZe v kotolni do predtoku osadit’ nové obehové elektronické gerpadlo. Cerpadlo
v obtoku ponechat’,

Rozvodné potrubie ostdva nezmenené.

Vykurovacie telesé ostavaju povodné.

DemontidZ
Jestvujuce radiatorové armatiry umiestnené na vykurovacom telese na predtoku aj na spiatod-
ke sa demontuju.

V suteréne na hlavnom rozvode sa demontujit jestvujiice regulaéné armatiry na stapackach.




stavba: BJ-Socidlna poistoviia

PoZzadované parametre

Pre spravnu funkciu vykurovania je potrebné prednastavit’ jednotlivé regulané armatiry pod-

I'a projektu.

Vstupné parametre Hlavna budova
Tepelny vykon

Hmotnostny prietok

Teplotny spad

Diferenény tlak rozvod

Vstupné parametre Garadze
Tepelny vykon
Hmotnostny prietok
Teplotny spad

Diferenény tlak rozvod

V PreSove dita 17.jUna 2013

Q=103291 W
G = 4 426 kg/hod
20 K 1. 90/70 °C
22,934 kPa

Q=14497W
G = 638,8 kg/hod
20 K tj. 90/70 °C
11,36 kPa

Vypracovala: Ing, Kélélové Eva




LEGENDA:

TS-90*P /15/0
RL 5*P/15/0,50t
™

RV 20-3,2 — VYVAZOVACI REGULACNY VENTIL HERZ STRUMAX GM S MERACIMI VENTILCEXMI
RV115-3,2 - KOMBINOVANY REGULACNY A VYVAZOVACI VENTIL PRIAMY TS-V, MF*P, DN15,

DN20-POLOHA PREDNASTAVENIA
kvs=1,0 m3/h

RVA5-3,2 — KOMBINOVANY REGULACNY A VYVAZOVACI VENTIL PRIAMY TS-V, LF*P, DNI5, kvs=0,47 m3/h

GK 20 — GULOVY KOH(T-PONECHAT
REDUKCIA
DIMENZIA POTRUBIA-MATERIAL OCEL

PD-1200 — OCELOVY DOSKOVY RADIATOR DVOJTY PD3- DLZKA

16,/500/55 - HLINIKOVY CLANKOVY RADIATOR XHENIA - POCET CLANKOV/ PRIPOJOVAC ROZOSTUP/ HLBKA

— TERMOSTATICKY VENTIL HERZ TS-90, PRIAMY, DN15, BEZ PREDNASTAVENIA
— VENTIL DO SPIATOCKY HERZ RL5, PRIAMY, DN15, POCET OTAEOK PREDNASTAVENIA
~ TERMOSTATICKA HLAVICA "H" HERZ DESIGN
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