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Protipoziarna bezpe€nost stavby

1.VSeobecné Gdaje

Protipoziarna bezpecnost v stupni projekt pre su€asny uzivany stav stavby (dalej len PD tejto stavby)
, Objekt Socialnej poistovne v SpiSskej Novej Vsi “ je rieSena podla STN 73 0802/Z1 a slvisiacich STN z
oblasti poziarnej bezpecnosti stavieb, ¢o je v stlade s ustanoveniami § 98 vyhl. MV SR €. 94/2004 Z. z..

Pdvodny projekt vypracoval VPU-DECO a.s. Bratislava v r. 1993. PBS bola rie$ena podfa ustanoveni
vtedy platnej CSN (STN) 73 0802.

Predmetom rieSenia poziadaviek protipoziarnej bezpecénosti v ramci PD predmetnej stavby je
aktualizacia (terajSi uzivany stav) jestvujlcej stavby , Objekt Socialnej poistovne v SpiSskej Novej Vsi*
na 1.np, 2.np. 3.np, 4.np a Ciasto€nom 5.np, pricom 5.np slizi ako technické podlazie (technick&d miestnost-
strojovia vytahu). Dve schodiska slizia ako Unikové cesty. Z toho jedno schodisko (centralne) je uvazované
ako chranena unikova cesta typu A (CHUC-A). V stavbe nedochadza ku zmene uZivania, ostava
kancelarsky charakter objektu.. Od r. 1993 doSlo len drobnym stavebnym Upravam (posun prie¢ok, zmena
vyuzitia niektorych miestnosti atp).

Objekt ma najviac 4 Gzitkové podlazia a poziarnu vySku h= 9,9,. Posledné 5.podlaZie je technické.
Tvori ho strojoviia vytahu nad CHUC-A aje st¢astou PU CHUC-A. Zvislé nosné konstrukcie su tvorené
murovanymi stenami. Vodorovné konStrukcie a strecha (okrem strechy nad 4.NP) su zelezobeténové.
Posledné 4. nadzemné podlazie (3.poschodie) je rieSené ako podkrovné s ocelovou nosnou konstrukciou
a krokvami, ktora suc¢asne tvori strechu nad 4.NP.

Situovanie navrhovanej stavby je zrejmé z vykresu situacie predmetnej stavby v ramci tohto projektu.
Konstrukéné a dispozi¢né rieSenie objektu v ramci predmetnej stavby je uvedené v stavebnom rieSeni tejto
PD.

Predmetom rieSenia poziadaviek protipoziarnej bezpec¢nosti v ramci projektu predmetnej stavby je
posudenie dispozi¢ného usporiadania a funkéného vyuzitia objektu, posudenie bezpeéného Uniku osbb,
posudenie poziarne deliacich konstrukcii vcéitanie zabezpe€enia poZiarnotechnickymi zariadeniami a
poziarnou vodou a posudenia odstupovych vzdialenosti a ostatnych poziadaviek poziarnej bezpecénosti
predmetnej stavby.

2.Technické rieSenie PO

Jestvujuci Objekt Socidlnej poistovne v SpiSskej Novej Vsi je samostatne stojaca Stvorpodlazna stavba
s technickou miestnostou-strojoviiou vytahu na 5.np (technické podlazie bez trvalého obsadenia osobami)
a bez podzemnych podlaZi - pocet nadzemnych poZiarnych podlaZi je ny, = 4, poZiarna vyska nadzemnej
Casti objektu (stavby) je h = 9,9 m (na technickG miestnost strojovne vytahu sa neberie zretel), pocet
podzemnych poZiarnych podlazi je n,, = 0, poZiarna vyska podzemnej Casti objektu (stavby) je h =0 m.

Stavebné konStrukcie (zvislé a obvodové nosné a vodorovné nosné), konstrukéné prvky zaistujlce
stabilitu navrhovanej stavby vratane poziarne deliacich konstrukcii, si pre obvodové anosné steny
nehorfavé - stupen horfavosti A (konstrukcie triedy Al, alebo A2,51,d0 podla reakcie na oher), resp.
konstrukéné prvky druhu D1 (obvodové a nosné steny), okrem nosnej konstrukcie stropu a strechy nad
4.NP, ktoré su z ocelovej konstrukcie a drevenych krokiev zakrytych SDK podhladom (konStrukcie triedy A,
C, D podra reakcie na oherl), resp. konstrukéné prvky druhu D2, t. j. navrhovany objekt v rdmci tejto stavby
ma v nadzemnej ¢asti zmieSany konstrukény systém (celok) v sulade s ustanoveniami ¢l. 5.2.4 STN 73
0802/Z1. CHUC-A ma konstrukcie D1.

ROZDELENIE NA POZIARNE USEKY :

Jestvujuci Objekt Socialnej poist'ovne v SpiSskej Novej Vsi - bola projektovand a zrealizovana s
ucinnostou projektovych noriem podskupiny STN 73 08.. abola delend na poziarne Useky, t. j. vecne
prislusnou projektovou normou pre posudenie navrhovanych stavebnych dprav je STN 73 0802
a nadvaznych STN, ¢€o je v sulade s ich Gvodnymi ustanoveniami a taktiez v stlade s ustanoveniami § 98
ods. 2) vyhlasky MV SR ¢&. 94/2004 Z. z.. Posudenie objektu (G¢el vyuzitia stavby sa nemeni), zatriedenie je
v stlade s ustanoveniami STN 73 0802, t. j. vSetky navrhované predmetné priestory spolu tvoria niekolko
samostatnych poZiarnych tsekov (PU) v stlade s ustanoveniami STN 73 0802 s nasledujticimi hodnotami
poziarneho rizika a stupria poziarnej bezpecnosti (SPB) (presné urCenie a posuUdenie je preukazané
vypoctami (pozri prilozené vypoctové tabulky):

(posudenie podla STN 73 0802)
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PU N1.1/N4- Chranena Unikova cesta typu A (CHUC-A) — je tvorend vstupnym zadverim, vestibulom-
chodbou a schodiskom s vytahom na 1.NP, chodbou, schodiskom a vytahom na 2.NP aZ 4.NP (tak zvany
chraneny vertikalny tubus). Slizi na bezpe¢ny Gnik os6b a na poziarny zasah. Z CHUC z Grovne 4.NP je
umozneny vylez na strechu. CHUC-A uvazovana ako prirodzene odvetrana s privodom vzduchu na 1.np
(vgtupné dvere) a na medzipodestach schodiska (1.NP aZ 4.np) oknami s otvaratelnou plochou viac nez 2
m*. SPB I.

PU N1.2- garaz sk.l, na 1.np,

SPB Ill. podla ¢l. 5.2, tab. 8 STN 73 0802 — zmieSany konsStrukény celok,

p.= 12,25 kg.m?, a= 0,980, b= 0,5, c= 1, h = do 9,90 m

Medzné rozmery 51 x 36 = 1836 m?. vyhovuje. Tab. 10 STN 73 0802

Pocet podlazi : z, = 100/12,25= 4,68 = 2 poziarne podlazia navrhované. Vyhovuje.

Pozri prepoctovu tabulku.

PU N1.3- archiv, chodba, hygienické zariadeniel, na 1.np,

SPB Ill. podla ¢l. 5.2, tab. 8 STN 73 0802 — zmieSany konsStrukény celok,

p.= 24,94 kg.m? , a= 0,711, b= 0,503, ¢;= 0,7 EPS, h = do 9,90 m

Medzné rozmery 67 x 43 = 2881 m?. vyhovuje. Tab. 10 STN 73 0802

Pocet podlazi : z, = 100/24,94= 4,0 = 1 poziarne podlazia navrhované. Vyhovuije.

Pozri prepoctovu tabulku.

PU N1.4/N3- kanceléarie, chodby, ajové kuchynky, jedalen, bufet, zazemie bufetu a jedalne, hygienické
priestory, chodby na 1.NP az 3.NP,

SPB Ill. podla ¢l. 5.2, tab. 8 STN 73 0802 — zmieSany konsStrukény celok,

p.= 14,75 kg.m?, a= 0,969, b= 0,517, c= 1, h = do 9,90 m

Medzné rozmery 50 x 35 = 1750 m?. vyhovuje. Tab. 10 STN 73 0802

Pocet podlazi : z, = 100/14,75= 6,8 = 3 poziarne podlazia navrhované. Vyhovuije.

Pozri prepoctovu tabulku.

PU N1.5- plynova kotolfia do 50kW, strojoviia UK na 1.NP,

SPB Ill. podla €l. 5.2, tab. 8 STN 73 0802 — zmieSany konsStrukény celok,

p.= 12,16 kg.m?, a= 1,050, b= 0,579, c= 1, h = do 9,90 m

Medzné rozmery 50 x 35 = 1750 m?. vyhovuje. Tab. 10 STN 73 0802

Pocet podlazi :z,=100/12,16= 8,2 = 1 poziarne podlazia navrhované. Vyhovuije.

Pozri prepoctovu tabulku.

PU N1.6- dielfia udrZzba na 1.NP,

SPB Ill. podla €l. 5.2, tab. 8 STN 73 0802 — zmieSany konsStrukény celok,

p.= 19,66 kg.m?, a= 0,900, b= 0,624, c= 1, h = do 9,90 m

Medzné rozmery 56 x 38 = 2128 m?. vyhovuje. Tab. 10 STN 73 0802

Pocet podlazi : z, = 100/19,66= 5,0 = 1 poziarne podlazia navrhované. Vyhovuije.

Pozri prepoctovu tabulku.

PU N1.7- zdravotna dokumentéacia na 1.NP,

SPB IV. podla ¢l. 5.2, tab. 8 STN 73 0802 — zmieSany konstrukény celok,

p.= 64,29 kg.m? , a= 0,994, b= 1,155, ¢;= 0,7 EPS, h = do 9,90 m

Medzné rozmery 50 x 35 = 1750 m?. vyhovuje. Tab. 10 STN 73 0802

Pocet podlazi : z, = 100/64,29= 1,56 = 1 poziarne podlazia navrhované. Vyhovuje.

Pozri prepoctovu tabulku.

PU N1.8- sklad CO na 1.NP,

SPB IV. podla ¢l. 5.2, tab. 8 STN 73 0802 — zmieSany konstrukény celok,

p.,= 38,58 kg.m?, a= 0,994, b= 0,693, ¢;= 0,7 EPS, h = do 9,90 m

Medzné rozmery 50 x 35 = 1750 m?. vyhovuje. Tab. 10 STN 73 0802

Pocet podlazi : z, = 100/38,58= 2,6 = 1 poziarne podlazia navrhované. Vyhovuije.

Pozri prepoctovu tabulku.

PU N2.2- archiv, zdravotna dokumentacia na 2.NP,

SPB IV. podla ¢l. 5.2, tab. 8 STN 73 0802 — zmieSany konstrukény celok,

p.= 64,59 kg.m? , a= 0,817, b= 1,097, ¢;= 0,7 EPS, h = do 9,90 m

Medzné rozmery 44 x 32 = 1408 m?. vyhovuje. Tab. 10 STN 73 0802

Pocet podlazi : z, = 100/64,59= 1,55 = 1 poziarne podlazia navrhované. Vyhovuje.

Pozri prepoctovu tabulku.

PU N3.2- archiv, zdravotna dokumentacia na 3.NP,

SPB IV. podla ¢l. 5.2, tab. 8 STN 73 0802 — zmieSany konstrukény celok,

p.= 42,93 kg.m?, a= 0,708, b= 0,693, ¢;= 0,7 EPS, h = do 9,90 m

Medzné rozmery 68 x 44 = 2992 m?. vyhovuje. Tab. 10 STN 73 0802

Pocet podlazi : z, =100/42,93= 2,33 = 1 poziarne podlazia navrhované. Vyhovuje.
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Pozri prepoctovu tabulku.

PU N3.3- archiv, zdravotna dokumentéacia na 3.NP,

SPB Ill. podla ¢l. 5.2, tab. 8 STN 73 0802 — zmieSany konsStrukény celok,

p.= 30,98 kg.m?, a= 0,708, b= 0,5, ¢c;= 0,7 EPS, h=do 9,90 m

Medzné rozmery 68 x 44 = 2992 m?. vyhovuje. Tab. 10 STN 73 0802

Pocet podlazi : z, = 100/30,98= 3,2 = 1 poziarne podlazia navrhované. Vyhovuije.
Pozri prepoctovu tabulku.

PU N3.4- sklad, spisoviia na 3.NP,

SPB IV. podla ¢l. 5.2, tab. 8 STN 73 0802 — zmieSany konstrukény celok,

p.= 57,84 kg.m?, a= 0,994, b= 1,039, ¢;= 0,7 EPS, h = do 9,90 m

Medzné rozmery 50 x 35 = 1750 m?. vyhovuje. Tab. 10 STN 73 0802

Pocet podlazi : z, = 100/57,84= 1,73 = 1 poziarne podlazia navrhované. Vyhovuje.
Pozri prepoctovu tabulku.

PU N4.1- kancelarie, chodby, ¢ajové kuchynky, hygienické priestory, chodby na 4.NP,
SPB Ill. podla ¢l. 5.2, tab. 8 STN 73 0802 — zmieSany konsStrukény celok,

p.= 25,89 kg.m?, a= 0,955, b= 0,769, c= 1, h = do 9,90 m

Medzné rozmery 50 x 35 = 1750 m?. vyhovuje. Tab. 10 STN 73 0802

Pocet podlazi : z, = 100/25,89= 3,9 = 1 poziarne podlazia navrhované. Vyhovuije.
Pozri prepoctovu tabulku.

Pozn. :
YBalkén na 2.NP aterasa na streche - vonkajSie priestory bez poZiarneho rizika a bez poZiadaviek
z hladiska protipoZiarnej bezpecénosti.

STAVEBNE KONSTRUKCIE
Vypoctové (pozadované) hodnoty poziarnych odolnosti stavebnych konstrukcii pre PU st v stlade s

ustanoveniami ¢l. 6.1, tab. 12 STN 73 0802 a su nasledovné.
PU N1.1/N4 (CHUC-A) — SPB |

poziadavky podla prilahlych PU
PU N1.2, N1.5, N1.6, N1.4/N3, N3.3, N4.1 — SPB IlI
pol. 1b) - 45+
pol. 1c) - 30+
pol. 2b) - 30C2 (30D3) so samozatvarac¢om (napr. GEZE)
pol. 2c) - 15C2 (15D3) so samozatvarac¢om (napr. GEZE)

pol. 3aa) - 45+
pol. 3ab) - 30+
pol. 4 -30
pol. 5b) -45
pol. 5¢) -30
pol. 9 - 15C2
pol. 10ab) - 30A
pol. 11 -15

pol. 6 az 8 — nevyskytuji sa v tychto PU, resp. nie st pozadované
PU N1.3, N1.7, N1.8, N2.2, N3.2, N3.4 — SPB IV

pol. 1b) - 60+

pol. 1c) - 30+

pol. 2b) - 30C2 (30D3) so samozatvarac¢om (napr. GEZE)

pol. 2c) - 15C2 (15D3) so samozatvarac¢om (napr. GEZE)

pol. 3aa) - 60+
pol. 3ab) - 30+
pol. 4 -30
pol. 5b) - 60
pol. 5¢) -30

pol. 6 az 11 — nevyskytuji sa v tychto PU, resp. nie st pozadované

Hodnoty poziarnych odolnosti navrhovanych stavebnych konstrukcii v dostatoénej miere vyhovuju
pozadovanym hodnotam.

Poziarne uzavery do archivov, spisovni a registratir MUSIA byt dymotesné, a to z PU CHUC-A typ dveri El
30D3-C-S, z ostatnych PU typ dveri EW 30D3-C-S. Poziarne dvere do CHUC-A musia byt s kritériom El, do
ostatnych PU s kritériom EW.
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Prestupy rozvodov a inStalacii cez poziarne deliace konStrukcie budl utesnené v sulade s poziadavkami ¢l.
9.1.1 STN 73 0802.

Obvodové steny z vnutornej ako aj z vonkajSej strany vratane poziarnych pasov aich povrchova Uprava
(omietka) spifiaja poziadavky &l. 6.2.4.10 STN 73 0802. Objekt nie je zatepleny.

Podmienky prevadzkovania a zabezpec€ovania pravidelnej kontroly poziarneho uzaveru musi byt v sulade s
ustanoveniami vyhlasky MV SR €. 478/2008 Z. z.

V poziarnej dokumentacii predmetnej stavby budi od jednotlivych stavebnych prvkov a konstrukcii
predlozené certifikaty v zmysle zakona ¢. 90/1998 Z .z. o stavebnych vyrobkoch.

Poziarne deliace konstrukcie, konStrukcie zabezpecujlce stabilitu CHUC-A a obvodové konstrukcie CHUC-A
musia byt vyhotovené z konstrukénych prvkov druhu A (D1 nehorlavé).

V objekt nie je zhromazdovaci priestor.

UNIKOVE CESTY

Unik osbb z jednotlivych PU je rieSeny nechranenymi Gnikovymi cestami (NUC) zo 4.NP po
schodisku CHUC-A na 3.NP. Z 3.NP, 2.NP, 1.NP po schodisku CHUC-A a druhou Gnikovou cestou po
nechranenom schodisku z 3.NP na 1.NP (prizemie) a dalej Gstiami priamo na volné priestranstvo. Skuto¢né
dizky a 3irky NUC a CHUC-A a ich navrh vyhovuju poZiadavkam odd. 7.2.2 a odd. 7.2.3 STN 73 0802.
Pouzitie 1 NUC vyhovuje poziadavkam ¢&l. 7.2.1.1 atab. 15 STN 73 0802. Typ CHUC-A je v sulade s &l.
7.1.8.2 atab. 14 STN 73 0802.

Dvere na unikovych cestach (okrem dveri na zaciatku Unikovej cesty a okrem dveri Ustiacich na
volné priestranstvo ak nimi neprechadza viac ako En.x = 200 evakuovanych oséb) musia byt otvaratelné
v smere Uniku, otaéanim dverovych kridiel v postrannych zavesoch alebo ¢apoch v silade s ustanoveniami
STN 73 0802 . Vstupné posuvné vchodové dvere vyhovujl, pretoZze su k dispozicii aj Gnikové vchodové
dvere dvojkridlové priamo pri schodisku na 1.NP, ¢o je v stlade s ¢l. 7.3.1.1 STN 73 0802.

V stavbe sa bude nachadzat predpokladany pocet oséb:
Postdenie CHUC-A

N1.1/N4

Na 4.np — E=55

Na 3.np — E=55+108=163

Na 2.np — E=163+101=264

Na 1.np — E=264+130=394

Spolu v objekte E=394 0s6b

Medzné dizka CHUC-A je 120 m v stlade s ¢&l. 7.2.2.5 STN 73 0802.
Skuto¢nost je 80m zo 4.np dole a von na volne priestranstvo.

Postdenie Sirky CHUC-A z 2.np na 1.np
Umin = E/K .s = 264/120.1,0 = 2,2, po zaokrdhleni u = 2,5 t. 1,375 m, ugw. = 2,9 — Sirka chodby je 1,6 m.
vyhovuje . Vyhovuje stuc¢asne pre Unik zo 4.np na 3.np a z 3.np na 2.np, kde je menej osobb.

Postdenie Sirky CHUC-A z 1.np von na volne priestranstvo
Umin = E/K .s = 394/120.1,0 = 3,28, t.j. 1,806 m, Ugxy. = 6,0 —véirka vchodovych dveri pri schodisku je 1,5 m,
Sirka posuvnych dveri hlavného vchodu je 1,8 m. vyhovuje . Sirka chodby je 3,3 m

Postdenie dizky NUC do CHUC-A na 3.NP (plati sti¢asne aj pre 2.np a 1.np) ]
Pre 1 NUC je lmedzna = 20 m, pre 2NUC (2 schodiska, dve chodby) je lnedzna = 40 m, skutoéné dizky su
mensie (Iskut, max, = do 39 m) — vyhovu;ja.

Postdenie Sirky NUC na 3.np smerom do CHUC-A (max E=110 osdb na podlazi). Sucasne plati aj pre 2.np
a pre 1.np.

Umin = E/K .5 = 110/105.1,0 = 1,05, t.j. 1,5 M, Us. = 1,5 — najmensia Sirka jedného kridla dvojkridlovych dveri
je 0,8 m. vyhovuje . Sirka chodby je 2,4 m

Chranend Gnikova cesta typu A

Tvori samostatny PU N1.1/N4 so SPB |

Je tvorena Unikovym poziarnym schodiskom v stlade s ustanoveniami ¢l. 7.1.4.2 STN 73 0802. Poziarne
deliace konstrukcie, konstrukcie zaistujuce stabilitu CHUC a obvodové konstrukcie CHUC musia byt a si
vyhotovené z konstrukénych prvkov druhu D1. Dovoleny ¢as evakuécie osbb je 4 minut .
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Najnizsi typ CHUC je uréeny podfa ustanoveni ¢&l. 7.1.8.2, tab. 14 STN 73 0802.

Vzajomna vzdialenost CHUC (schodisk) je menej ako 60 m, &o je v stlade s ustanoveniami STN 73 0802.
CHUC-A musi byt osvetlena dennym alebo umelym svetlom. Odporiéa sa, aby bola (vratane nadvazuijtcich
nechranenych dnikovych ciest na jednotlivych podlaziach - chodby apod.) vybavené nidzovym osvetlenim
v stllade s ustanoveniami ¢&l. 7.3.3.1 STN 73 0802. V priestoroch CHUC-A a NUC musi byt vyznaceny smer
Uniku v sulade s ustanoveniami ¢l. 7.3.4.1 STN 73 0802 spdsobom podla STN 01 8013.

V CHUC-A nesmu byt umiestnené :
a) volne vedené rozvodné potrubia na horlavé latky,

b) volne vedené rozvody vzduchotechnickych zariadeni okrem rozvodov zabezpecujlcich vetranie tychto

priestorov,

c) volne vedené elektrické rozvody arozvadzace okrem rozvodov arozvadzaCov zabezpedujdcich jegj

prevadzku,

d) volne vedené dymovody,

e) volne vedené rozvody strednotlakovej a vysokotlakovej pary,

f) rozvody toxickych latok alebo inak nebezpecénych latok,

g) predmety alebo zariadenia zuZzujlce Sirku Unikovej cesty pod uréend hodnotu.

ODSTUPOVE VZDIALENOSTI

Odstupové vzdialenosti pre PU sl uréené a posudené v silade s ustanoveniami &l. 8.3 STN 73 0802.

Od obvodovych stien CHUC-A N1.1/N4-BPR sa odstupy neuvazuju.

4.NP — N4.1: (priloha E, Tab. E.1, STN 73 0802)

smerom zapadnym

Omax=1,3m (po = do 30 %, |,=do 40 m, h, = 3,0 m, py= 25,89 kg.m?) < dgu.
smerom vychodnym (plati aj pre severna a juznu stranu)

Omax= 1,3 M (po=do 30 %, I,=do 30 m, h, =3,0m, p,= 25,89 kg.m" )<d5kut,
3.NP — N1.4/N3: (priloha E, Tab E.1, STN 73 0802)

smerom zapadnym

Omax= 2,9 M (po = do 40 %, |,=do 43 m, h,= 9,0 m, py= 14,75 kg.m?) < dgu.
smerom vychodnym (plati aj pre severna a juznu stranu)

Omax= 2,6 M (po = do 40 %, I,=do 18 m, h, = 9,0 m, py= 14,75 kg.m ) < dgu.
3.NP — N3.3: (priloha E, Tab E.1, STN 73 0802)

smerom zapadnym

plné obvodové steny

1.NP — N1.2: (priloha E, Tab. E.1, STN 73 0802)

smerom vychodnym- vrata

Omax= 2,5 M (po=do 80 %, l,=do 3,5m, h,=3,0m, p,= 12,25 kg.m™?) < dgxr
smerom zapadnym - okno

Omax=2,5M (Po = do 80 %, l,=do 3,5m, h,=3,0m, p,= 12,25 kg.m?) < dgeut
smerom severnym - okno

Omax= 1,2 m (po = do 100 %, I,=do 1,8 m, hy, = 3,0 m, p, = 12,25 kg.m™®) < dgxur
1.NP — N1.3: (priloha E, Tab. E 1, STN 73 0802)

smerom vychodnym- vrata

Omax= 3,2 M (po = do 80 %, l,=do 3,5m, h, =3,0m, p,= 24,94 kg.m™) < dgeu
smerom zapadnym - okno

Omax=3,2M (po=do 80 %, = do 3,5 m, h,=3,0m, p,= 24,94 kg.m?) < dgeut
smerom juznym — dvere do prejazdu

Omax= 0,7 M (po = do 100 %, I,=do 0,8 m, hy = 2,0 m, p, = 24,94 kg.m™®) < dexur
1.NP — N1.5: (priloha E, Tab. E 1, STN 73 0802)

smerom vychodnym

Omax=1,0m (po=do 40 %, l,=do 7 m, h, = 3,0 m, p,= 12,16 kg.m?) < dget
1.NP — N1.6: (priloha E, Tab E.1, STN 73 0802)

smerom vychodnym

Omax=1,5m (po=do 40 %, I,=do 3,5m, h,=3,0m, p,= 19,66 kg.m" )<d.5kut

Najbliz§i susedny objekt zo strany SV je vo vzdialenosti cca 30m. vyhovuje.
Odstupové vzdialenosti s menSie nez skuto¢né.

3.0statné technické poziadavky z hladiska rieSenia PO

V priestoroch PU stavby je instalovany jestvujlci vnitorny poziarny vodovod sulade s ustanoveniami § 10
ods. 2 pism. c¢) vyhlasky MV SR ¢&. 699/2004 Z. z. (sucin plochy PU a priemerného poziarneho zatazenia je
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CHUC-A av soc. zariadeni pri nechranenom schodisku) DN 52 s dizkou hadice 20m s poZadovanym
prietokom Q = 120 l.min™ , s poZzadovanym pretlakom 0,2 MPa a s priemerom hubice 13 mm tak, Ze sl
obsiahnuté vSetky priestory jednotlivych poZiarnych Gsekov v sulade s ustanoveniami § 10 ods. 4, § 12 ods.
1 pism. a)l, ods. 3 aZ ods. 7 aslvisiacich v nadvaznosti na ustanovenia STN 92 0400, ¢l. 5.3.1., 5.3.2
a suvisiacich ¢lankov — pozri rieSenie ASR, ZTI vradmci jestvujuceho projektu atoto rieSenie PBS.
V ostatnych PU sa hadicové zariadenie nepozaduije.

V stavbe musi byt prevedena inStalacia zariadenia EPS so samocinnymi hlasiémi poziaru a ruénymi
tlacitkovymi hlasiémi na kazdom podlazi v priestoroch PU skladov, archivov, registratur. Ustredfia EPS je
inStalovana v miestnosti vratnica na 1.np. EPS musi byt prevadzkovana v sulade s ustanoveniami § 13
vyhlasky MV SR €. 726/2002 Z. z.. kontroly je potrebné zabezpecit a vykonavat v stlade s ustanoveniami §
15 vyhlasky MV SR €. 726/2002 Z. z.

Pre ostatné kancelarske priestory zariadenie EPS NEMUSI byt v stlade s ustanoveniami &l. 18a STN 73
0875 intalovana — hodnota N pre PU je mensia ako 3 .

PU N1.4/N3 - Nyax= (. @+ 0s. 0p) . 0, = (2,2.1,0+1,0.1,0).0,93=2,976

InStalacia domaceho rozhlasu nie je poZzadovana v sulade s ¢l. 7.3.5.1 STN 73 0802.

Odvod dymu nie je pozadovany. V stavbe nie je zhromazdovaci priestor.

InStalacia nidzového osvetlenia CHUC-A je odporiéana v stlade s ustanoveniami STN 73 0802

V priestoroch jednotlivych PU navrhovanej stavby st umiestnené prenosné hasiace pristroje (PHP)
praskové s naplhou 6 kg ABC prasku, CO; s naplfiou 5 kg avodné s naplfiou 9 litrov. Navrh PHP aich
umiestnenie je v sulade s ustanoveniami 8§ 89 vyhlasky MV SR ¢&. 94/2004 Z. z. v nadvéaznosti na
ustanovenia STN 92 0202-1, ¢l. 5.2.1c), 5.1.3, 5.2.7, 5.3.1, 5.4.1, 7.1 a sUvisiacich ¢lankov a v nadvaznosti
na ustanovenia vyhlasky MV SR €. 719/2002 Z. z..

Prepo¢et PHP uvaZujeme na celé jedno podlazie. PHP sa pouziju na hasenie pripadného poziaru
v ostatnych malych PU skladov.

N4.1

Potreba pre 4.np:

M:=0,9. (S.a)"? =0,9.(320. 1,0)"* = 16,1 kg /6 = 3 PHP praskové

Skutocnost na 4.np

2 ks PHP praskovy P6 kg.

1 ks PHP CO, 5 kg

2 ks PHP vodny 9 |

M, = (2*6*1)+(1*5*0,6)+(2*9*0,45)= 23,1 kg = 16,1 kg vyhovuje

N1.4/N3 (pocitané pre jedno podlazie)
Potreba na jedno podlazie:
M:=0,9. (S.a)"? =0,9.(580. 1,0)"* = 21,67 kg /6 = 4 PHP praskové

Skutocnost na 3.np

3 ks PHP praskovy P6 kg.

3 ks PHP vodny 9 |

M. = (3*6*1)+(3*9*0,45)= 30,15 kg = 21,67 kg vyhovuje
Skutocnost na 2.np

3 ks PHP praskovy P6 kg.

3 ks PHP vodny 9 |

M. = (3*6*1)+(3*9*0,45)= 30,15 kg = 21,67 kg vyhovuje
Skutocnost na 1.np

3 ks PHP praskovy P6 kg.

2 ks PHP CO, 5 kg

1 ks PHP vodny 9 |

M. = (3*6*1)+(2*5*0,6)+(1*9*0,45)= 28,05 kg = 21,67 kg vyhovuje

N1.3

Potreba:

M:=0,9. (S.a)" =0,9.(38,84.0,711)"? = 4,73 kg /6 = 1 PHP praskovy
Skutoénost v PU N1.3 na 1.np

1 ks PHP préaskovy P6 kg.
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Celkom PHP v stavbe:

12 ks PHP préaskovy P6 kg.
3 ks PHP CO, 5 kg

9 ks PHP vodny 91

4. Pristupové komunikéacie, nastupné plochy, zadsahové cesty

Prijazd hasi¢skej techniky k vstupom do navrhovanej stavby je umoZneny po jestvujucich komunikaciach,
ktoré svojou realizaciou vyhovuju poziadavkdm STN 73 0802, ¢l. 10.2.1.1 a sUvisiacich ¢lankov v sulade
s ustanovenim § 82 vyhlaSky MV SR €. 94/2004 Z. z..

Nastupné plochy nie st pozadované v sllade s ustanoveniami ¢l. 10.2.3.4b) STN 73 0802 .

VnUtorna zasahovu cestu nie je potrebné zriadovat v sulade s ¢l. 10.2.4.2.1 STN 73 0802 .

(Ako vnatorni zasahovu cestu je mozné pouzit CHUC-A.)

VonkajSie zasahové cesty nie sl poZzadované v sulade s ustanoveniami ¢l. 10.2.4.3.2 STN 73 0802 .
Uvedené je v sulade s ustanovenim vyhlaSky MV SR €. 94/2004 Z. z..

5. Vykurovanie, vetranie, elektroinsStalacia

Vykurovanie jednotlivych priestorov je rieSené v sllade s poziadavkami vyhlaSky MV SR ¢&. 401/2007 Z. z..
ako zdroj tepla su inStalované plynové kotle 3 x KDS 9 (Q=3x90 = 270 kW). Vetranie priestorov stavby je
prirodzenym spdsobom (otvaratelné oknad advere, mriezky apod.) — bez poziadaviek z hladiska
protipoziarnej bezpecnosti. Elektrickd inStalacia v priestoroch navrhovanej stavby je zrealizovana v sulade
s platnymi predpismi a bude vykonana jej odborna skiska a prehliadka pred uvedenim do prevadzky.
Sachty, ktoré ved z PU archivov (vnutri stavby) zabezpedujl prirodzené vetranie PU archivov. Sachty si
murované s pozadovanou poziarnou odolnostou 60 minat. Mriezky do jednotlivych PU archivov maji rozmer
mensi nez 400 cm? . Poziarne dvere do PU nesmu byt perforované vetracimi otvormi.

Elektricka inStalacia musi byt rieSena do danych prostredi, bleskozvod v zmysle STN EN 62 305-3).
Elektrické zariadenia, ktoré maju byt v prevadzke pocas poziaru (EPS, nudzové osvetlenie) musia mat
zabezpecenl trvald dodavku elektrickej energie podla STN 92 0203. (dva nezavislé zdroje elektrickej
energie) .

Menené, alebo nové elektrické rozvody pre elektrické zariadenia, ktoré budu v prevadzke pocas
poziaru je nutné, aby boli vedené kablami typu B2.,-s1, d1, al-bezhalogen, ktoré majl ustanovené
vlastnosti podla prilohy v stlade s ustanoveniami § 91 vyhlasky MV SR €. 94/2004 Z. z. a STN 92 0203,
priloha A a B. Jednd sa o nasledovné elektrické zariadenia v stavbe :

- Poziadavky na kable - STN 92 0203 Priloha A

a) zariadenie EPS- B2.,-s1, d1, al-bezhalog.- najmenej 30 minit

d) osvetlenie CHUC-A- B2.,-s1, d1, al-bezhalog.- najmenej 30 minat

g) nldzové osvetlenie - B2.,-s1, d1, al-bezhalog. —najmenej 60 minut

Poziadavky na kable - STN 92 0203 Priloha B — nepozaduju sa

PrisluSenstvo podla ¢l. 5.2 STN 92 0203- v zmysle STN EN 60695 na Sirenie plamena a bez obsahu
halogénovych prvkov

Ulozenie kablov podla ¢l. 4.4 STN 92 0203

Rozvadzace a el. skrinky umiestnené v CHUC-A musia sl(zZit len pre CHUC-A a musia byt len typu
najmenej Al,s1,d0. Ostatné el. rozvadzace musia byt umiestnené mimo CHUC-A

Pri vymene alebo vkladani novych kablovych rozvodov v stavbe sa musia pouzit kable a prisluSenstvo
kablov s vlastnostami podla kapitoly 5 v STN 92 0203 .

6. Poziarna voda, hasebné média, protipoziarny zasah

Potreba vody na hasenie poziarov pre navrhovanu stavbu podla § 6 vyhlaSky MV SR €. 699/2004 Z. z.
v nadvéznosti na ustanovenia STN 92 0400 je predpokladana 18 | . s ' s pozadovanym hydrostatickym
pretlakom 0,25 MPa pre vonkajSi a 0,2 MPa pre vnutorny rozvod poziarnej vody. Pozadovanym zdrojom
vody na hasenie poziarov je vonkajsi vodovod s pozadovanou minimalnou dimenziou potrubia DN 125 mm,
na ktorom budl osadené odberné miesta (prednostne je nutné uvazovat s nadzemnymi hydrantmi DN 100),
alternativne nadrz vody na hasenie s objemom 35 m?, resp. ich kombinécia.

Skutoénym zdrojom vody na hasenie poziarov sU jestvujice mestské rozvody vody blizkosti
navrhovanej stavby, na ktorych sl osadené odberné miesta (viac kusov hydrantov DN80). Vzdialenost
odbernych zariadeni je menej nez 80 m od objektu stavby v prilahlych miestnych komunikaciach. Odberné
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miesta musia byt viditelne ozna¢ené ¢ervenou farbou podla STN 01 8012-2 a podla § 8, ods. 7 vyhlasky MV
SR ¢. 699/2004 Z. z.. podzemny hydrant musi byt oznaceny tabulkou vo vzdialenosti najviac 6 m od
podzemného hydrantu, ktora je uvedend v prilohe €. 2 podla § 8, ods. 8 vyhlasky MV SR ¢. 699/2004 Z. z..
Z&kladnym hasebnym médiom pre priestory navrhovanej stavby je poziarna voda. Pre hasenie poziarov el.
rozvodov a inStalacii pod prGdom bude pouZzité hasebné médium na baze CO,, resp. ABC praskov.
Protipoziarny zasah pre navrhnutl stavbu bude zabezpeéovany hasi¢skou jednotkou Okresného riaditelstva
Hasi¢ského a zachranného zboru v SpiSskej Novej Vsi.

7. Pouzité normy a predpisy

STN 73 0802/Z1:marec2013, STN 92 0241, vyhlaSka MV SR €. 628/2002 Z. z. v zneni vyhlasky MV SR ¢.
92/2013 Z. z, STN 73 0875, STN 73 0831, STN 92 0400 STN EN 62 305-3, STN 92 0201-1 az 4, vyhlaska
MV SR €. 94/2004 Z. z. v zneni vyhlaSky €. 225/2012 Z.z., vyhlaSka MV SR ¢. 719/2002 Z. z., vyhlaska MV
SR €. 401/2007 Z. z., vyhlaska MV SR €. 699/2004, a suvisiace STN a pravne predpisy.

KoSice, 11/2013 Vypracoval : Petr CiZzek - Specialista poZiarnej ochrany, reg.&. 3/2013

Objekt Socialnej poistovne v SNV-PsP-pbs 11/2013 SPK-cizek



o\
\4\
Z‘_Nm_w_m_x“_.\ 2
45+ U<WHw m
M D (=000 |
1.36
N1.3-1V.
1.33 60+ cmmﬁmf\sw
32 EPS
\ 06
)
> <&
1.34 7
Q
M)
N
/.l
N\
(=000 |
g
N1.1/N4-l.
CHUC-A
aeh <)
Mﬁ V OBJEKTE
E=264 0=394
WMWM_sa_ -81,41,a1-bezhal
1.01
102\
7 4
e
4 o
lﬂl P s
&
&fe
Q
1.29
1.28
QLW//
<9
&

0}0

OZN. | NAZOV MIESTNOSTI A
1.01 CHODBA 59,54
A I 1.02 VRATNICA 11,43
1.03 ZDRAV. DOKUMENTACIA 24,30
= 1.04 SKLAD CO 7,56
1 1.05 UPRATOVACIA KOMORA 3,60
1.06 | CAJOVA KUCHYNKA 573
-7 1.07 | WC - MUZI (ZAMESTNANCI) 4.05
P 1.08 WC - ZENY (ZAMESTNANCI) 8,82
3 1.09 | WC - MUZI (NAVSTEVY) 8,06
2 1.10 | WC - ZENY (NAVSTEVY) 3,55
1.11 WC IMOBILNI 3,68
1.12 | KOTOLNA 18,09
1.12a STROJOVNA UK 17,23
1.13 | DIELNA 18,36
1.14 | JEDALEN 60,78
1.15 UMYVAREN RIADU 10,55
1.16 VYDAJ JEDAL 8,76
1.17 SKLAD 9,57
1.18 CHODBA 6,57
1.19 HYGIENICKE ZARIADENIE 4,95
1.20 BUFET 26,48
omax+1,0m omax=1,5m omax=2,6m 121 | PREDAJ 0.48
. L — — — i 7 1 — T 1.22 | SCHODISKO 13,69
= r — 1.23 | POSUDKOVA KOMISIA 15.28
1.24 | VYSETROVNA 11,17
vww:,xoﬁw,_m%xrx,\wm 9 1.25 SKLAD 3,60
vykon: X
hordk: 3xDZ 150PD vykon 145 k 1.26 _quC_u_AmwM\> KOMISIA 15,80
i 1.27 | TAJOMNICKY 2 os 15.78
i N1.5-ll N1.6-11I ] 128 | TAJOMNICKY 2 os 15.78
> 45+ .?\musm&r@\sm 45+ ' pv=19,86kg/m2 1.29 EVID. PN 2 0s 15.78
] = = l KANCELARIA 15,68
1.19 1.30 " s
[T M ) M () 131 | PRIR.SKLAD 3,05
12 1.12a 1.13 1.20 1.21 - 132 | CHODBA 4.69
i I 1.33 | HYGIENICKE ZARIADENIE 3.88
\ ~ 1.34 ARCHIV 12,33
g \ S T in 1.35 | GARAZ 40,90
@& 2|zt 2z 118 1.36 | SKLAD 17,94
pp—p— o e ————— = 1.17 r { | 1.37 | CHODBA 88,82
ey \ 1.38 | VVTAH 3,36
& 1 301PB-C (= ] . 7 1.39 | ZADVERIE 11,62
(] ) \ i ——) 1.40 LOPATY, ZHRNIAVAC - SNIEH 8,57
L ] SPOLU 648,86
- 1 L 1L 1 T T
L _ / i LEGENDA PBS - STN 73 0802
~ — ~ L - GONIKOVY VYCHOD
1.0 = 1 - - SMER ONIKU
1.05 B Y PW N1.1/N4-l.  0ZNACENIE POZIARNEHO GSEKU
- POZIARNE DELIACA KONSTRUKCIA
——— ¢ 1.06 . - 1.08 1.81 | mﬁ o= === (OHRANICENIE POZIARNEHO OSEKU)
‘_Nu_< ’ \ < \8+| EIS0 >S:uow>co<>z> POZIARNA ODOLNOST
60+ Smmu»mmmé\s \|k O STAVEBNEJ KONSTRUKCIE /CHOC—A
MD 1.04 L e 1.15 1.16 & 45+ EMS/ADY)  pozanovaNA POZIARNA ODOLNOST
N1.81 I O M STROPNEJ KONSTRUKCIE /CHOC—A
S keible B2zt 4 -bezhalogen o Mo/ r_N N 1.0 o} NODZOVE OSVETLENIE
0 E=5 B [y ] T35 ”H“”H” PRENOSNY HASIACI PRISTROJ
1.11 1.10 (=000 | PRASKOVY S NAPLNOU 6 KG / CO2 S NAPLNOU 5 KG /VODNY 9 |
'S kéble B2cas et g - / NEZAVODNENE HADICOVE ZARIADENIE
Gl @ﬁ i S PLOCHOU HADICOU DN52C L=25 M
s T I — | () PRIRODZENE VETRANIE
w | D | = VYLEZ NA STRECHU
— ] 1.4/N3-
H——— ] i . CHRANENA ONIKOVA CESTA TYPU "A” PRIRODZENE VETRANA
L 45+ Pv=14,75kg/m2 5 .
== EPU=293 - - TLAGITKO EPS
\ Epddi=110 \ o OUSTREDNA EPS
o T I = I El EIfSD3C EW15D3.C POZARNY UZAVER
I 1 TYP I (PB) - Bréniaci $ireniu tepla
(PB15/C28)  (PO1SIC2S)  1vp EW (PO)- Obmedzujici Sirenie tepla
1.25 ] | ODSTUPY (SITUACIA)
aiaxHo.wiv
= EPU=K5 POCET 0SOB V POZIARNOM USEKU
odl= POCET OSOB NA PODLAZI PO
\ P
kéble B2ca-61,d1,a1-bezhalogen. TYP NOVYCH KABLOV EPS, NUDZOVE SVETLO
1.26 | 1.24 i 1.23 1.30 1.14 ZODPOVEDNY KRESLIL Ay ISPI,5.1.0
\ / A D D _,\_mw_wa\r%\mm m. oM_o ﬁwH Kosice
- 8] - & )
Petr Cizek CréA Petr Cizek Crle Jelfax +421 56/6005 125
5 + INVESTOR i
Socialna poistoviia, Ul 29.augusta . 8 a 10, 813 63 Bratislava DATUM 11/2013
STAVBA Objekt Sociélnej poistovne v Spigskej Novej Vsi MIERKA | 1:50
j R ._I o o s o o s I—. —. L MIESTO STAVBY  gektrarenska 10, 052 19 Spisska Nova Ves POCETA4 | g
omax=2,9m OBSAH VYKRESU m%mw\mz PBS / PROJEKT
1.NP CiSLO VYKRESU 2
|

LEGENDA MIESTNOSTI 1.NP



mailto:cizek@iol.sk

W\
0
@)
g
e
7
7
7
7
7
7
./. 2.13
/-
/-
./ 2.12
2\
O
N A\
%@
>
./.
/.
FITNESS

77,
77,
77,
77
7
7
7,
2.14
[+3.300 ]
Q
é 2.35
N
\
<
A&
B
2.11
.% )
P2
4
\l_
N1.4/N3-Ail.
WMWM 45+ PV=14 kg/m2
D pod=91
2.01
(¢ S
O G
\
2 e
Q
2.30
2.29

2.15

231

PODORYS 1.POSCHODIA - 2P

o
&0
N\
ﬂqu
>
216 . omax=2,6m
“ | | - — ] “
2.17 2.18 2.19
2.
NT4M4-I. £
HUC-A — o 5
ek /7S — e
E=163+1014/26 L] = S =1 [
®_§_mm~§4_3 ogen. s - 1 N 1 | i W
o7 [ g
2.32 \eisobe | —— il £
o PBRICIS) e e n -D>=
[ T 1
| Ho. T 1 — T v
\_\\m f_m 1 i _
~— L / ~—
. 2.05 = 2.06
\
N2.2-1V, \ L
2.02 U A _|_ ]
Dw EP'S ket B2ca-s1,d1,a1-bezhalogen. 2.04 = g \ _Hun_ V\\% 291 220
2.03 _|_
] — ¥ 233
r_N N__| 2.07 (J
2.09 ||| L ] o
= 2.08 g
s S | " g _
' ﬁ @ =
] —
||
[ 201 =>= T
|| -<=
= [
i T _m— —H—I— K T 1T T _m— 11 T _I—H—I— 1T -H—l
N~—J N~—J ~— ~— N~—J
2.28
2.27 2.26 2.25 2.24 2.23 2.22
1 omax=2,9m _ ._ [
_ | |

LEGENDA MIESTNOSTI 2.NP

LEGENDA PBS - STN 73 0802

OZNACENIE POZIARNEHO GSEKU

- ONIKOVY VYCHOD
— - SMER ONIKU
N1.1/N4-l.
E145/A(D1) POZIARNE

DELIACA KONSTRUKCIA

(OHRANICENIE POZIARNEHO USEKU)

30+ EIS0 >S:uow>co<>z> POZIARNA ODOLNOST
v \I\

STAVEBNEJ KONSTRUKCIE /CHGC-A

45+ E45/A(D1)

3

/m\ /A /o\
&
()

STROPNEJ

PRENOSNY
PRASKOVY

POZADOVANA POZIARNA ODOLNOST

KONSTRUKCIE /CHUC-A

NODZOVE OSVETLENIE

HASIACI PRISTROJ .
S NAPLNOU 6 KG / CO2 S NAPLNOU 5 KG /VODNY 9 |

NEZAVODNENE HADICOVE ZARIADENIE
S PLOCHOU HADICOU DN52C L=25 M

PRIRODZENE VETRANIE

=Y VYLEZ NA STRECHU
@ CHRANENA ONIKOVA CESTA TYPU "A” PRIRODZENE VETRANA
(o] TLACITKO EPS
Fo USTREDNA EPS
EI15D3-C EW15D3.C POZIARNY UZAVER

{PB 15/C25)

(PO15C2:5)

ODSTUPY
aiaxHo.wiv

EPU=55
Epodl=556

TYP I (PB) - Bréniaci $ireniu tepla
TYP EW (PO)- Obmedzujici ¥irenie tepla

(SITUACIA)

POCET OSOB V POZIARNOM USEKU
POCET 0SOB NA PODLAZI PO

kéble B2ca-51,d1,at-bezhalogen. TYP NOVYCH KABLOV EPS, NUDZOVE SVETLO

OZN. | NAZOV MIESTNOSTI A
2.01 | CHODBA 171,23
2.02 | ARCHIV 23,20
2.03 | SKLAD 22,28
2.04 | CAJOVA KUCHYNKA 5,86
2.05 | WC - MUZI (ZAMESTNANCI) 4,03
2.06 | WC - ZENY (ZAMESTNANCI) 8,79
2.07 | WC - MUZI (NAVSTEVY) 8,13
2.08 | WC - ZENY (NAVSTEVY) 3,52
2.09 | UPRATOVACIA KOMORA 3,41
2.10 | VYTAH 3,36
2.11 | REVIZNE ODDELENIE 2 os 17,35
2.12 | REVIZNE ODDELENIE 2 os 17,35
2.13 | REVIZNE ODDELENIE 2 os 17,35
2.14 | VEDUCI REVIZNEHO ODDELENIA 18,20
2.15 | REViZNE ODDELENIE 2 os 17,91
2.16 | POKLADNA 2 os 18,30
2.17 | MANIPULACIA SO SPISMI 1 os 16,87
2.18 | PODATELNA 1 0s 17,96
2.19 | KUPELNA LIECBA 1 os 17,96
2.20 | VEDUCI LEKAR 17,32
221 | LEKARI 2 0s 17,40
2.22 LEKARI 2 os 17,40
2.23 LEKARI 2 os 17,19
2.24 LEKARI 2 os 17,33
2.25 | TAJOMNICKA 16,91
2.26 | TAJOMNICKY 2 os 16,91
2.27 | TAJOMNICKY 2 os 17,69
2.28 | POSUDKOVA KOMISIA 17,79
2.29 | VYSETROVNA 13,53
2.30 | POSUDKOVA KOMISIA 17,61
231 | SKLAD 3,60
2.32 | CHODBA 20,15
2.33 | SCHODISKO 7,20
2.34 | SCHODISKO 18,00
2.35 CHODBA 18,94
SPOLU 671,03 7

668,03
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0 A
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7 .
z LEGENDA MIESTNOSTI 3.NP
77
Z OZN. | NAZOV MIESTNOSTI A
& Z
L\@, = A 3.01 | CHODBA 184,00
AOO . 3.0la | ARCHIV 8,58
o Z p 3.1 - 3.01b | REGISTRACIA 7,43
s I 1 3.01c ARCHIiV 12,25
~ o ”~ \g 3.01d KANCELARIA 11,84
> @ 3.02 | SKLAD 22,45
P 3.03 | SKLAD 21,10
7 3.04 | CAJOVA KUCHYNKA 5,86
= 3.05 | WC - MUZI (ZAMESTNANCI) 4.05
Z 3.06 | WC - ZENY (ZAMESTNANCI) 8.72
: 3.07 | WC - MUZI (NAVSTEVY) 8.10
3.15 o - b :
3.13 2, 3.08 | WC - ZENY (NAVSTEVY) 3,54
\ é 35 < 3.09 | UPRATOVACIA KOMORA 3,40
N\ 3.10 | CHODBA 18,70
/. du% 3.11 | DAVK. DOCH. ODDELENIE 2 os 17,35
2\ 3.12 | DAVK. DOCH. ODDELENIE 2 0s 17,35
./ 3.13 DAVK. DOCH. ODDELENIE 2 os 17,35
) ¢ 3.14 SPORNA AGENDA 2 o0s 18,36
3.15 SPORNA AGENDA 1 os 17,94
3.16 VEDUCI NEMOCENSKEHO ODDELENIA 18,36
3.12 Q 3.16 omax=2,6m 317 | ST. DAVK. NAROK 2 0s 16,92
. [eon ] | I —— P — . w— N E— N —— 3.18 | ST. DAVK. NAROK2 os 17,94
5 / [ 11 1 1 1 1| 4 1 1 3.19 VEDUCI DAVK. ODDELENIA 18,36
E: /L B 3.20 | ELDZ + POIST. ZML 2 0s 17.43
mr ‘ \ 3.21 | ELDZ + POIST. ZML 2 0s 17,42
//4u < 3.22 OSOBY SAMOSTATNE ZAROBKOVO CINNE 2 os 17,35
> 5 N 3.23 | OSOBY SAMOSTATNE ZAROBKOVO CINNE 2 o0s 17,35
> 311 ) 3.24 | OSOBY SAMOSTATNE ZAROBKOVO CINNE 2 0s 17,35
e n 3.25 OSOBY SAMOSTATNE ZAROBKOVO CINNE 2 os 17,93
\ \ 3.26 MALE ZAVODY a 2 16,93
3 3.17 3.18 3.19 3.27 MALE ZAVODY a 2 17,82
. &%Mo n 3.28 | MALE ZAVODY a 2 17.79
K 3.32 3.29 | MALE ZAVODY a2 17,58
. EP'S kable B2ta-s1,d1,at-bezhalogen, L.n_ ) - 3.30 MALE ZAVODY a 2 17,77
A . L— 1 O 3.31 SCHODISKO 7,20
3.2-IV.301a K [ SHOCA 25 M N : :
ol 7 K4 60A (D1) — 3.32 CHODBA 19,59
60+ PV=42.9 g/m2 \I— _m = I iy y
E= £=55-+10A41 =T I S I = ) It > 3.33 | VYTAH 3,36
(5 ke B2 1.4 g pezhalogen -~
\J P \ c 3.34 SCHODISKO 18,14
[©] éo_uw.o [6500 | 1l o 3.35 | CHODBA 18,94
301b @ -_— n -—) == SPOLU 739,90
. \\ -
3.01 3.02 i T T v
@ > 1= i I _ _ LEGENDA PBS - STN 73 0802
@ 4 ~ ||= ) - ONIKOVY VYCHOD
i 3.10 —_D - SMER ONIKU
3.3- .0lc .wQau 3.03 ~ 305 /w.om N1.1/N4-I.  0ZNAZENIE POZIARNEHO GSEKU
o111, N E145/A(D1) POZIARNE DELIACA KONSTRUKCIA
0,98kd/m2 _ \, E
60+ - O Z“wh\ V. (=] oo o= (OHRANICENIE POZIARNEHO USEKU)
Nm ° 60+ pv=57,84kg)/m2 3.04 ] 30+
E=10 = S EI30/A(D1) po7apovana POZIARNA aDOLNOST
EP'S kathe Bgcast dt,at-veznaiogen. S DM EP'S katfe B2cas1,1.at-bezhelogen. . o 221 3921 3.20 STAVEBNEJ KONSTRUKCIE /CHGC—A
a = = - - 45+ E145/A(D1)
] POZADOVANA POZIARNA ODOLNOST
/_l/ S o—— I " M STROPNEJ KONSTRUKCIE /CHOC—A
F— NODZOVE OSVETLENIE
v 3.07 S
< 3.09 | I_I / - PRENOSNY HASIACI_PRISTROJ 5
01d I PRASKOVY S NAPLNOU 6 KG / CO2 S NAPLKOU 5 KG /VODNY 9 |
& el A IR N g g @ SRR,
odl=92 &
Q DM P =re i It i L ] i L i L D PRIRODZENE VETRANIE
P
l\_H_\\-l X VYLEZ NA STRECHU
"] == \\\ @ CHRANENA ONIKOVA CESTA TYPU ”A” PRIRODZENE VETRANA
3.30 B - (0] TLASITKO EPS
\ - v,
[ o OSTREDNA EPS
5 T o e e fuso Bwismig PO AR
3.29 =1=] o | _ (PB15IC28)  (PO1SIC2S)  1vp EW (PO)- Obmedzujici Sirenie tepla
| | | | | ODSTUPY (SITUACIA)
aﬂaxHo.wSV
EPU=55 POCET 0SOB V POZIARNOM GSEKU
3.28 Epodi=55 POCET 0S0B NA PODLAZ PO
kéble B2ca-61,d1,a1-bezhalogen. TYP NOVYCH KABLOV EPS, NUDZOVE SVETLO
3.27 - _
ZODPOVEDNY KRESLIL .
3.26 3.25 3.24 3.23 22 D A SPisro.
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4.15
4
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CHUC-A
15A(D1)
E=55
kable B2ca-s1,d7, glogen.
- £o1
\
N 3
‘ o

411

PODORYS 3.POSCHODIA - 4NP :

omax=1,3m

4.14

4.13

SERVER

L

X I
N 1903 _
1PB §ic3S .
M =< |

B5ZC —I 0 T 1T L
I M~ L~ ~ || L - _
\ O@ °
T |
1 4.02 4.03 . 4.05 4.12 _
par= o _
AT INEE= :
O i T _
] ) I
4.04 I |

omax=1,5m

omax=1,5m

LEGENDA MIESTNOSTI 4.NP

OZN. | NAZOV MIESTNOSTI my
4.01 | CHODBA 17,14
4.02 | SATNA 9,06
4.03 | CAJOVA KUCHYNKA 4,20

UPRATOVACIA KOMORA 3,42

WC - ZENY 12,16

WC - MUZI 4,05

VEDUCI EKONOMICKEHO ODDELENIA 17,35
4.08 | SEKRETARKA 16,99
4.09 | CAJOVA KUCHYNKA 4,95
4.10 | RIADITEL 33,12
4.11 | ZASADACKA 44,54
4.12 | EKONOMICKE ODDELENIE a 2 17,36
4.13 | POCITAC 37,15
4.14 | REZERVA 16,92
4.15 | EKONOMICKE ODDELENIE a 2 18,86
4.16 | EKONOMICKE ODDELENIE a 2 17,94
4.17 | EKONOMICKE ODDELENIE a 2 18,86
4.18 | CHODBA 17,96
4.19 | CHODBA 20,20
4.20 | VYTAH 3,36
4.21 | SCHODISKO 18,11

SPOLU 353,70

LEGENDA PBS - STN 73 0802

—— ONIKOVY VYCHOD

=) == SMER ONIKU
N1.1/N4-l.  0ZNACENIE POZIARNEHO USEKU
E145/A(D1) POZIARNE DELIACA KONSTRUKCIA

=== ¢ == == (OHRANICENIE POZIARNEHO USEKU)

30+

E150 >€:now>oo<>z> POZIARNA ODOLNOST
S

STAVEBNEJ KONSTRUKCIE /CHUC—A

45+ EMS/ADT)  po7ADOVANA POZIARNA ODOLNOST
M STROPNEJ KONSTRUKCIE /CHUC—A

NODZOVE OSVETLENIE

PRENOSNY HASIACI_PRISTROJ -
PRASKOVY S NAPLNOU 6 KG / CO2 S NAPLNOU 5 KG /VODNY 9 |

S PLOCHOU HADICOU DN52C L=25 M

@ NEZAVODNENE HADICOVE ZARIADENIE

PRIRODZENE VETRANIE

> VYLEZ NA STRECHU

@ CHRANENA OUNIKOVA CESTA TYPU "A" PRIRODZENE VETRANA

[0] TLAGITKO EPS
oS OSTREDNA EPS

EI15D3-C EW15D3-C POZIARNY UZAVER

TYP £l (PB) - Bréniaci &freniu tepla

(PB15/C25)  (PO15/C2-8)  TYP EW (PO)- Obmedzujici &irenie tepla

ODSTUPY (SITUACIA)
dmax=0,9m)

EPU=55 POCET OSOB V POZIARNOM USEKU

Epodl=55 POCET 0S0B NA PODLAZI PU
kéble B2ca-s1,d1,at-bezhalogen. TYP NOVYCH KABLOV EPS, NUDZOVE SVETLO
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