Priloha €. 2 k vyzve

Technicka Specifikacia predmetu zakazky

Predpokladany rozsah zadkazky

objekt

zameranie, dodanie, montaz a naslednda instal ~ &cia zariadeni poziarnych uzaverov

predpokladané
celkové
mnozstvo

SP, pobo ¢ka SpiSska Nova Ves

Zameranie priestorov uréenych na instalaciu poziarnych uzaverov oddelujucich
poziarny Usek chranenej inikovej cesty objektu v stlade s aktualnou technickou
spravou o protipoziarnej bezpecénosti stavby

1 vykon

Technicka priprava a Uprava priestorov (napr. demontaz pévodnych dveri, vyspravky
stien a natery po demontazi a pod.) ur¢enych na insStalaciu poziarnych uzéaverov
oddelujucich poziarny Usek chranenej tnikovej cesty objektu

1 vykon

Kompletizacia zariadeni dvojkridlovych poziarnych uzaverov v priestoroch 4.
nadzemného podlazia objektu uréenom na inStalaciu dodanych poziarnych uzaverov

Osadenie dvernych kridel dodanych dvojkridlovych poziarnych uzaverov

Osadenie pozadovaného prisluSenstva dodanych dvojkridlovych poziarnych uzaverov

3 ks

Kompletizacia zariadenia jednokridlového poziarneho uzaveru v priestore 4.
nadzemného podlazia objektu uréenych na inStalaciu dodaného poziarneho uzéaveru

Osadenie dverného kridla dodaného jednokridlového poziarneho uzaveru

Osadenie pozadovaného prisluSenstva dodaného jednokridlového poziarneho
uzaveru

1ks

Kompletizacia zariadeni dvojkridlovych poziarnych uzaverov v priestoroch 3.
nadzemného podlazia objektu uréenom na inStalaciu dodanych poziarnych uzaverov

Stavebné osadenie zarubne alebo ramu poziarnych uzaverou v uréenych priestoroch
3. nadzemného podlazia objektu

Osadenie dvernych kridel dodanych poZiarnych uzaverov

Osadenie pozadovaného prisluSenstva dodanych poZiarnych uzaverov

3 ks

Kompletizacia zariadeni dvojkridlovych pozZiarnych uzaverov v priestoroch 2.
nadzemného podlazia objektu uréenom na inStalaciu dodanych poziarnych uzaverov

Stavebné osadenie zarubne alebo ramu poziarnych uzaverov v uréenych priestoroch
2. nadzemného podlaZia objektu

Osadenie dvernych kridel dodanych dvojkridlovych pozZiarnych uzaverov

Osadenie pozadovaného prisluSenstva dodanych dvojkridlovych poziarnych uzaverov

3 ks

Kompletizacia zariadeni dvojkridlovych pozZiarnych uzaverov v priestoroch 1.
nadzemného podlazia objektu uréenom na inStalaciu dodanych poziarnych uzaverov

Stavebné osadenie zarubne alebo ramu dvojkridlového poZiarneho uzaveru v uréenom
priestore 1. nadzemného podlazia objektu

Osadenie dvernych kridel dodaného dvojkridlového poziarneho uzaveru

Osadenie pozadovaného prisluSenstva dodaného dvojkridlového poZziarneho uzaveru

2 ks

Kompletizacia zariadeni jednokridlovych poziarnych uzaverov v priestore 1.
nadzemného podlazia objektu uréenych na inStalaciu dodanych poZiarnych
uzaverov

Osadenie dverného kridla dodanych jednokridlovych poziarnych uzaverov

Osadenie pozadovaného prisluSenstva dodanych jednokridlovych poziarnych uzaverov

2 ks

Upratanie priestorov po demontaznych a stavebnych pracach suvisiacich s inStalaciou
poziarnych uzaverov

1 vykon

Odvoz a zneSkodnenie zbytkového resp. odpadového materialu

1 vykon
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Specifikacia pozadovaného mnozstva, vlastnosti a te

Priloha €. 2 k vyzve

chnickych parametrov

dvojkridlovych poziarnych uzaverov

1. V8eobecna charakteristika poziarneho uzéveru

— protipoZiarne drevené piné hladké

oto¢né interiérové dvere dvojkridlové symetrické s polodrazkou, s kovanim gula - kluéka,
s vrchnym ramienkovym samozatvaratom iba na aktivnom (zadmkovom) kridle, bez

zarubne a bez zabudovaného dverného prahu.
PoZzadované mnoZstvo, vlastnosti a technické paramet

re poZiarnych uzaverov

Umiestnenie poZiarneho uzéveru

4 NP — vpravo a viavo

Poé€et kusov 2 ks
Vyrobkovy systém DPD
PoZiarna odolnos t El 15
Stupe i hor Favosti D3-C

Rozmer 1450 x 1970 mm
Zamok vloZkovy so strelkou
Vlozka cylindrick&a

Kovanie systémoveé (G-K)
Z&rub na -

Povrchova Uprava

prirodn& dyha - dub

Samozatvara ¢

vrchny ramienkovy

2. VSeobecna charakteristika poziarneho uzéveru

— protipoZiarne drevené piné hladké

oto€né interiérové dvere dvojkridlové symetrické s polodrazkou, s kovanim klucéka -
kPuéka, s vrchnym ramienkovym samozatvaracom iba na aktivnhom (zamkovom) kridle,

bez zarubne a bez zabudovaného dverného prahu.
PoZadované mnoZstvo, vlastnosti a technické paramet

re poZiarnych uzaverov

Umiestnenie poZiarneho uzaveru 4 NP - 411
Poé€et kusov 1ks
Vyrobkovy systém DPD
Poziarna odolnos t’ El 15
Stup en hor Favosti D3-C

Rozmer 1450 x 1970 mm
Zamok vloZkovy so strelkou
Vlozka cylindricka

Kovanie systémoveé (G-K)
Z&rub na -

Povrchové uprava

prirodna dyha - dub

Samozatvara ¢

vrchny ramienkovy

2/6




3. VSeobecné charakteristika poZiarneho uzaveru

Priloha €. 2 k vyzve

— protipoZiarne drevené piné hladké

oto¢né interiérové dvere dvojkridlové symetrické s polodrazkou, s kovanim gula - kfuéka,
s vrchnym ramienkovym samozatvaracom iba na aktivnom (zdmkovom) kridle, s ocefovou
zarubrou na ostenie 100 mm a bez zabudovaného dverného prahu.

Pozadované mnoZstvo, vlastnosti a technické paramet

re poZiarnych uzaverov

Umiestnenie poZiarneho uzéveru

3 NP — vpravo a viavo

2 NP — vpravo a vlavo

Poéet kusov

4 ks

Vyrobkovy systém DPD
Poziarna odolnos t El 30
Stupe i hor Favosti D3-C

Rozmer 1650 x 1970 mm
Zamok vloZkovy so strelkou
Vlozka cylindrick&a

Kovanie systémoveé (G-K)
Zarub na systémova RAL

Povr chova Uprava

prirodn& dyha - dub

Samozatvara ¢

vrchny ramienkovy

4. VSeobecna charakteristika poziarneho uzaveru

— protipozZiarne drevené piné hladké

oto€né interiérové dvere dvojkridlové symetrické s polodrazkou, s kovanim kluéka -
kPuéka, s vrchnym ramienkovym samozatvaracom iba na aktivnom (zamkovom) kridle,
s ocelovou zarubnou na ostenie 100 mm a bez zabudovaného dverného prahu.

PoZadované mnozZstvo, vlastnosti a technické paramet

re poziarnych uzaverov

Umiestnenie poziarneho uzaveru 3NP a2NP
Pocet kusov 2 ks
Vyrobkovy systém DPD
Poziarna odolnos t El 30

Stupe i hor Favosti D3-C

Rozmer 1650 x 1970 mm
Zamok vloZkovy so strelkou
Vlozka cylindrick&a

Kovanie systémoveé (G-K)
Zarub na systémova RAL

Povrchova Uprava

prirodn& dyha - dub

Samozatvara ¢

vrchny ramienkovy
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5. VSeobecné charakteristika poZiarneho uzaveru

Priloha €. 2 k vyzve

— protipoZiarne drevené piné hladké

oto¢né interiérové dvere dvojkridlové symetrické s polodrazkou, s kovanim kPuéka -
kPu€ka, s vrchnym ramienkovym samozatvaracom iba na aktivnhom (zamkovom) kridle,
s ocelovou zarubriou na ostenie 100 mm a bez zabudovaného dverného prahu.

Pozadované mnoZstvo, vlastnosti a technické paramet

re poZiarnych uzaverov

Umiestnenie poZiarneho uzéaveru 1 NP - vlavo
Poéet kusov 1ks
Vyrobkovy systém DPD
Poziarna o dolnos t’ El 30

Stupe f hor Favosti D3-C

Rozmer 1600 x 1970 mm
Zamok vloZkovy so strelkou
Vlozka cylindrick&

Kovanie systémoveé (G-K)
Z&rub na systémova RAL

Povrchova uprava

prirodna dyha - dub

Samozatvara ¢

vrchny ramienkovy

6. V8eobecna charakteristika poZiarneho uzaveru

— protipozZiarne drevené piné hladké

oto¢né interiérové dvere dvojkridlové symetrické s polodrazkou, s kovanim kPuéka -
kPu€ka, s vrchnym ramienkovym samozatvaracom iba na aktivnhom (zamkovom) kridle,

bez zarubne a bez zabudovaného dverného prahu.

PoZadované mnoZstvo, vlastnosti a technické paramet

re poZiarnych uzaverov

Umiestnenie poZiarneho uzéaveru

1 NP - expozitra

Poé€et kusov 1ks
Vyrobkovy systém DPD
PoZiarna odolnos t El 30
Stupe n hor Favosti D3-C

Rozmer 1850 x 1970 mm
Zamok vloZkovy so strelkou
Vlozka cylindrick&

Kovanie systémoveé (G-K)
Zéarub na -

Povrchova uprava

prirodna dyha - dub

Samozatvara ¢

vrchny ramienkovy
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Specifikacia pozadovaného mnozstva, vlastnosti a te

Priloha €. 2 k vyzve

chnickych parametrov

jednokridlovych poziarnych uzaverov

1. V8eobecna charakteristika poziarneho uzéveru

oto€né interiérové dvere jednokridlové s polodraZzkou,

s vrchnym ramienkovym samozatvaracom, bez zarubne
prahu.

PoZzadované mnoZstvo, vlastnosti a technické paramet

— protipoZiarne drevené piné hladké

s kovanim gufa - kluéka,
a bez zabudovaného dverného

re poZiarnych uzaverov

Umiestnenie poziarneho uzaveru 4 NP -408 R
Poé€et kusov 1ks
Vyrobkovy systém DPD
PoZiarna odolnos t El 15

Stupe i hor Favosti D3-C

Rozmer 800 x 1970 mm
Zamok vloZkovy so strelkou
Vlozka cylindrick&a

Kovanie systémoveé (G-K)
Z&rub na -

Povrchova Uprava

prirodn& dyha - dub

Samozatvara ¢

vrchny ramienkovy

2. VSeobecna charakteristika poziarneho uzéveru

oto¢né interiérové dvere jednokridlové s polodraZzkou,

— protipoZiarne drevené piné hladké

s kovanim gufa - kluéka,

s vrchnym ramienkovym samozatvaracom, bez zarubne a bez zabudovaného dverného

prahu.
PoZzadované mnoZstvo, vlastnosti a technické paramet

re poZiarnych uzaverov

Umiestnenie poziarneho uzaveru 1 NP — kotolha
Poé€et kusov 1ks
Vyrobkovy systém DPD

PoZiarna odolnos t El 30

Stupe i hor lavosti D3-C

Rozmer 900 x 1970 mm
Zamok vloZkovy so strelkou
VlozZzka cylindrick&a

Kovanie systémoveé (G-K)
Z&rub na -

Povrchova Uprava

prirodn& dyha - dub

Samozatvara ¢

vrchny ramienkovy
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3. VSeobecné charakteristika poZiarneho uzaveru
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— protipoZiarne drevené piné hladké

oto¢né interiérové dvere jednokridlové s polodrazkou, skovanim gula - kluéka,
s vrchnym ramienkovym samozatvaracom, bez zarubne a bez zabudovaného dverného

prahu.

PoZzadované mnoZstvo, vlastnosti a technické paramet  re poZiarnych uzaverov
Umiestnenie poZiarneho uzéaveru 1 NP — udrzba
Poéet kusov 1ks
Vyrobkovy systém DPD
Poziarna odolnos t El 30
Stupe f hor Favosti D3-C

Rozmer 800 x 1970 mm
Zamok vloZkovy so strelkou
Vlozka cylindrick&

Kovanie systémoveé (G-K)
Z&rub na -

Povrchové uprava

prirodna dyha - dub

Samozatvara ¢

vrchny ramienkovy
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