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1. KONCEPCIA RIESENIA A JEJ ZDOVODNENIE
1.1 Zakladné udaje stavebného objektu

Nazov stavby Socialna poistovia Bratislava — rekonstrukcia kanalizacie

Objekt Rekonstrukcia Lapaca tukov

Miesto stavby Bratislava

Parcela ¢. 8697/1 - budova, katastralne Gzemie Bratislava Staré Mesto
8699- dvor, katastralne izemie Bratislava Staré Mesto

Investor Socialna poistovna Bratislava, Ustredie, Ul.29.augusta 8 a 10, BA

Spracovatel projektu: VPU DECO Bratislava, a.s.

Za kasarnou 1, 831 03 Bratislava
Tel. +421 2 32168 167
Mail : info@vpudeco.sk

Riadenie projektu Ing. Igor Toth

Zodpovedny projektant Ing. arch. Jaroslav Hanusek
Hlavny koordinator Ing. Igor Téth
Zdravotechnika Ing. Helena Prikkelova
Rozpocet Ing. Marian Mihalik

1.2 Struéna charakteristika objektu.

Predmetom projektovej dokumentacie je rieSenie zadanych stavebnych Uprav v jestvujucom
administrativnom objekte Ustredia Socidlnej poistovne v Bratislave na ulici 29.augusta 8. Zadanie
a rozsah rieSenych prdc je definovany v cenovej ponuke Zhotovitela dokumentacie a v Objednavke
Objednavatela projektu Socialnej poistovne, Ustredie v Bratislave.

Projekt riesi nasledovné Casti stavby:

] rekonstrukciu odluc¢ovaca tukov, t. j. vymenu plastového odluéovaca tukov LTP 10, ktory

je vsadeny v Zelezobetdnovej vani. S tym suvisia nasledovné préce:

- vyburanie ¢asti zdmkovej dlazby aj s podkladom

- vyburanie stropnej dosky a vylezov Sachty pre LTP 10

- odpojenie rurovych privodov a odvodov do Sachty

- Odstranenie samotnej plastovej konstrukcie LPT 10

- Vybdranie stien Sachty lapaca tuku z beténovych tvarnic

- Vybudovanie novej Zel.bet. vodotesnej monolitickej Sachty pre Lapac tuku

- Osadenie nového Lapaca tuku aj s privodmi a odvodmi do jestvujlcej precerpdvacej
stanice kanalizacie

- Vybudovanie novej stropnej dosky a vylezov s poklopmi

- spatny zasyp zeminou, realizacia Strkového 16Zka, beténového podkladu a poloZenie
zamkovej dlazby,

- opdtovna montdz zamkovej dlazby pre pojazd nakladnymi vozidlami s nosnostou
min.12t.

- premiestenie a likvidacia prebyto¢ného vykopového materialu

. odvoz odpadov a jeho likvidaciu.

2 POPIS STAVEBNYCH KONSTRUKCIi A PRAC
2.1 Pomocné a pripravné prace

Pomocné a pripravné prace su najma:
- koordinacia planu postupu stavebnych prac s vedenim poistovne, nakolko prace sa budu
vykonavat pocas plnej prevadzky poistovne.
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- Po dohode s prevadzkovym vedenim pobocky sa vyclenia vybrané priestory na rekonstrukciu
a uzivatel zabezpeci uvolnenie a pristup do rieSenych priestorov

- Zhotovitel stavebnych pric je povinny zabezpecit ochranu jestvujlcich zariadeni, stien,
parapetov, stipov a ostatnych stasti vrieSenom priestore, aby nedodlo pocas vykonu
stavebnych prac k poSkodeniu. Ochrana a prekryvanie bude paskami, féliami, papierovymi
karténmi a pod. podla druhu chranenych predmetov.

- Na buranie v zmysle vykresov zvoli takud technolégiu prac, aby sa v maximalnej miere znizila
prasnost ahluk, aby prace ¢o najmenej negativne ovplyvriovali prevadzku pobocky
v ostatnych priestoroch bez rekonstrukcie.

- Pred samotnymi budracimi pracami vstendch kde sa nachddzaju elektrické rozvody je
nevyhnutné tieto rozvody odpojit od elektrického napatia.

2.2 Stavebna Uprava — vymena Lapaca tukov na dvore

Buracie préce na dvore.

Podla zadania projektu je potrebné vymenit nefunkény zaneseny Lapac tukov a opravit steny
nadrze lapaca tukov pod jestvujucou vozovkou. Buracie prdce pozostdvaju z demontaze vozovky
z HAKA dlazby a uloZenia na docasnu skladku na jej opatovné pouzitie. Odstrania sa dva poklopu
z vylezov Lapaca tukov a jeden kanaliza¢ny poklop a jedna uliéna vpust s mrezou. Odstrania sa spodné
vrstvy vozovky a podkladny betén. Predpoklada sa hribka beténu pre vyburanie 150mm. Velkost
plochy na vyburanie je cca 35 m2 a je vyznacend na vykrese. Dalej sa vyburaju privodné a odvodné
potrubia z kontrolnej kanaliza¢nej Sachty a do precerpavacej stanice, ktoré budud vymenené za nové
PVC kanalizacné rdry DN150. Vyburaju sa posSkodené steny podzemnej nadrzie Lapaca tukov
z betdnovych tvarnic az po podkladnu Zel.bet dosku, ktora sa zachova. Steny vykopu budu Sikmé so
sklonom 1:2 pripadne aZ po susedné kolmé steny susednych konstrukcii jestvujucich $acht. Tesne
priliehajuca jestvujica kanalizaéna $achta KS. Hibka $achty nie je znama. V pripade, Ze dno $achty sa
bude nachadzat vyssie nad dnom vane Lapaca tuku (viac ako 500mm), bude potrebné zabezpecit
podloZie KS zabezpetit proti vypadavaniu vhodnym pazenim. Pre ndvrh konkrétneho paZenia je
potrebné prizvat na stavbu projektanta statika.

Vykopové prace je potrebné robit s maximalnou pozornostou v celej hibke vrstvy, v ktorej je
mozné predpokladat vedenia kablov — 0,75m. Zhotovitel si pred vykopovymi pracami dohodne so
spravcom budovy vytycenie alebo vyznacenie pripadnych podzemnych vedeni inZinierskych sieti.
V predmetnom mieste sa nachddzaju okrem kanaliza¢nych potrubi aj rozvody NN do nedalekej skrine
PRIS na fasade objektu a pod vozovkou je mozné predpokladat aj vedenia slaboprudovych rozvodov.
Vykopy je nutné vykonavat rué¢nym spésobom alebo malou mechanizaciou so zvysenou pozornostou.

Vymena a docasné odstavenie Lapaca tukov predpokladd zastavenie prevadzky kuchyne
v budove Socidlnej poistovne. Samotné vyburanie privodnych potrubi predpokladd pokyn od
investora, Ze prevadzka kuchyne a tukovej kanalizacie v budove, ktora je zalstena do Lapaca tukov je
odstavena od prevadzky.

Pri bdrani sa odstrania aj horné casti poklopov a betédnovych rozndsacich vencov pod vozovkou
uli¢énej vpuste M1 a kanalizaéného poklopu S1. Predpoklada sa, e hlbsie ¢asti $acht je vo vyhovujicom
stave aj s napojenim podzemnych potrubnych rozvodov. V pripade, Ze uvedené Sachty sa pri buracich
pracach preukazu ako znacne poskodené tak, Zze poskodenie brani dalSej prevadzke, tak sa vyburaju
aj tieto Sachty a vybuduju sa nové. Projekt primdrne predpoklada len opravu betédnového zhlavia Sacht
a osadenie novych poklopov pre zatazenie D400.

Novy stav Lapac tukov.

Pre osadenie nového Lapacda tukov je potrebné pred vyblranim stien podzemnej nadrie nutné
geodeticky zamerat polohu a vysku pévodnej nadrze, nakolko typ Lapaca tukov bude zhodny ako bol
povodny.
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Navrhovany odlucovac tukov PURATOR LTP 10 sa umiestni namiesto existujuceho odlucovaca, ktory
je osadeny vo dvore objektu Socidlnej poistovne a napoji sa na aredlovu kanalizaciu vo dvore aredlu.
Parametre Odlucovaca tukov PURATOR LTP 10:
Prietok Q = 10,0 I/s
Rozmery: DIZka B =4 000 mm

Sirka A=1150mm

Vyska C=1510mm
Pritok/Odtok DN = 150 mm
Vyroba tohto typu bola prekonzultovana s firmou Techno Tip Bratislava, ktora preverila jeho moznost
dodavky od ¢eského vyrobcu ako aj moznost atypického upravenia rozmerov v pripade potreby.

Po odstraneni starej nadrze sa vybuduje nova Zel.bet monolitickd stena nadrze z vodotesného beténu
triedy a vlastnosti podla Specifikacie na vykrese. Pre zabezpecenie vodotesnosti sa do jestvujuceho
dna vyfrézuje ryha na zasunutie zvislého gumeného tesniaceho pdsu hrdbky 10mm vysky 150mm
pricom 50 mm bude zasunuty do dna a zaliaty tesniacim tmelom. Po vybudovani stien sa celd nadrz
zvnutra natrie vodotesnym struktirovanym vodotesnym naterom (Aquafin 1K, Vandex, XYPEX,...) na
zabezpeclenie vodotesnosti nadrze. Prestupy potrubi sa tiez urobia vodotesné cez Specializované
prechodové manzety:
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Technicka informoace REXCOM €.2/19, strdnka 12 2 20

Kombinované prechodové manzety Kor-N-Seal® DN100 - DN100 mm

Tyto patentované manZety jsou primarné uréeny na dodateéné pfipojky riznych typa trubek do betonowych Sachet, nicméné je lze
poutit i jako adaptér na spojovani riznych typd a velikosti trubek. Na jedné strané se manZeta Kor-N-Seal upevni rozepnutim do
vnitiniho profilu trubky nebo vyvrtaného otvoru a na druhé strané se nasadi na konec trubky zvnéjsku.

Pfipojovaci a pfechodové mankety Kor-N-Seal jsou konstruovany pro provozni tlak do 0,6 baru.

Velkou vyhodou maniet Kor-N-Seal je moinost dhlového vychyleni konce napojovani trubky ai 0 7° u
viech velikosti.

7
TRELLEBORG

Stranou s jednou Sirokou vnitini vzpérou z antikorozni oceli se manZeta
upne do vnitiniho profilu konce potrubi, vyvrtaného nebo odlitého
otvoru. Upnuti se provede rozepfenim kruhové vzpéry za pomoci
momentového klice. Pak se vsune konec druhé trubky do manZety a
upevni utaZenim vnéjich stahovacich paski z antikorozni oceli.

Manzety Kor-N-Seal® jsou primarné ureny na pfipojeni riznych typl trubek do betonovych 3achet, ale vhodné
jsou i jako adaptér na propojeni trubek. Je viak nutné mit na paméti, e konstrukce trubky na strané rozpinaci
kruhové vzpéry bude namahéna nejen vnitfnim provoznim tlakem, ale i tlakem kruhové vzpéry.

Vnitini kruhova vzpéra je u viech maniet Kor-N-Seal pouze jedna, podet
vnéjlich stahovacich svorek 2 antikorozni ocelije 1 a% 8 podle typu a priméru
maniety.

Manzety jsou vyrabény ze syntetické pryZe EPDM nebo izprenového kauéuku
(IR). Vnitini rozpérné wvzpéry i vnéjdi stahovaci pdsky jsou vyrdbény
2 antikorozni oceli tfidy 300 podle US norem ASTM C923, ASTM A666 a A240.

Stejné jako maniety vnitini

L
maniety Inetrnal Jont Seal 'Q' &
jsou i adaptéry Kor-N-Seal N
vybaveny patentovanym . 5
rozpinacim mechanismem :
# Iéll I\I

s motylkovymi maticemi Allen
Head Wedge Bolt.

Alebo utesnenim otvoru Specializovanymi tesniacimi injektaznymi PUR zmesami napr. SIKA Swell S2
alebo pod.

Po vybudovani nadrze a potrubi cez steny sa do nadrze odsadi novy Odlucovac tukov v polohe podla
vykresu. Na dno nadrze sa vysype 30mm piesku a po osadeni sa medzi steny nadrze a LPT 10 sa tieZ
vysype piesok.

Stropna doska sa vytvori zo strateného debnenia z trapézového plechu — nosnost min. 600kg/m2. Na
plech sa poloZi navrhnuta armatura a vyleje sa beténom triedy podla Specifikacie na vykrese. Po
vytvrdnuti sa vytvoria steny vylezov z beténovych tvarnic hr.150mm ukonceny monolitickym vencom
na uloZenie novych poklopov z kompozitného materidlu Hermelock HE 906SB B125 — 600x 900mm
(2ks) spolu s neoprénovym tesnenim na hermetické uzatvorenie proti zapachom.

Spatné zasypy je vytvorit z nesidrzného materidlu potrebné zhutrovat po vrstvach hrubych cca
250mm na ld=0,75 pri module Edef,2= 70Mpa. V hornej Casti sa vytvori nova Zel. bet. Doska hr.150mm

6
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vystuZzend KARI rohoZami KY50 s prekrytim. Na beténovld dosku sa vysype Strkodrva — drvené
kamenivo fr.0-4mm hrubky 60mm do ktorého sa ulozi pévodna HAKA dlazba. — pouZije sa pévodnad
a na doplnenie poskodenych sa predpoklada dokupenie cca 20% vymery t.j. 7m2.

Vyskovo sa dlazba a spodné vrstvy podkladného beténu musia vytvorit osadenim podla geodetického
zamerania okrajov vyburanej plochy pred zahajenim buracich prac. Prepojenia na susedné pévodné
vozovky sa musia urobit previazanim okrajov zrezaného podkladného beténu a nového vytvoreného
betdénu svloZenim samostatnych pratov zavitanych do susedného podkladného beténu vo
vzdialenostiach cca 250mm s hibkou cca 200mm, profil d14mm, dizka 800mm po celej hrane
prepojenia starej a novej vozovky.

Po uloZeni dlazby sa $pary vyplnia drvenym kamenivom 0-4mm a hibkovo zavibruji. Nosnost vozovky
je navrhnutd na prevadzku vozidiel s nosnost 12,5 t po jestvujlcej arealovej komunikacii.

Opravy jestvujucich poklopov.

Na vykrese E01/09 vedla osadeného nového Lapada tukov sa nachadza jestvujuca kanaliza¢na Sachta
1 a dazdova uliénd vpust s mrezou M1. Pri vykopoch sa predpoklada narusenie a vyburanie hornych
betdnovych casti Sachty s vymenou tychto roznasacich beténovych prstencov a novych liatinovych
poklopov resp. mreze uli¢nej vpuste zatazovacej triedy D400 (min. B125).

V pripade, Ze sa preukaze pri vykope, Ze su znacne naruSené aj spodné Casti $acht a ich privodov, tak
sa na stavbu privola projektant a investor a rozhodne sa o realizacii novych Sacht — systému Tegra 600
pre kanalizaénu Sachtu a TEGRA 600 pre uli¢nl vpust vratane ich napojenia — vymeny jestvujdcich
kanaliza¢nych pripojovacich rur.

Systém Tegra pre kanaliza¢nu Sachtu bude obsahovat :
-Sachtové dno s privodmi potrubi podla skutocnosti
-Sachtovu korugovanu ruru prislusnej vysky podla skutocnosti
-prislusné spojky s tesneniami podla systému TEGRA

-poklop liatinovy 600/D400

- Tegra betdnovy prstenec

- Tegra teleskopicky adaptér s tesneniami

Systém Tegra pre uli¢nt vpust bude obsahovat :

-Sachtové dno prazdne resp. podla skutocnosti

-Sachtovu korugovanu ruru prislusnej vysky podla skutocnosti
-prislusné spojky s tesneniami podla systému TEGRA
-beténovy adapter do uli¢énej vpuste 420 x620

- liatinovu dazd'ovi mrezu 600/D400, 420 x620

- kalovy ko3 pre uliént vpust 420x620

Vzhladom na charakter opravy a vymeny jestvujucich $acht je potrebné presne zamerat a objednat
prvky systému TEGRA aZ po prevedeni vykopov azamerania rozmerov podla skutocnosti.
Orientaéne je $achta TEGRA znazornena v prilohe E02/01a.

2.4 Dokoncovacie prace a zaver.

Po dokonceni prac je nevyhnutné odstranit vsetky ochranné a prekryvacie materialy uréené
na ochranu jestvujucich zariadeni.
Zhotovitel vykona hrubé upratovanie a vycistenie rieSenych priestorov. V pripade demontaze
a odloZenia povodnych v priestoroch umiestnenych predmetov vrati tieto predmety do pévodnej
polohy a zaisti ich povodnu funkénost.
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Vzhladom na charakter stavebnych prdc sa vyzaduje pri hydroizolacnych pracach dostato¢ne
remeselne zru€na zostava majstrov a robotnikov na kvalitné prevedenie opravy omietok vratane
kladenia novej dlazby a vykonania remeselne kvalitnych detailov. VSetky pracovné fazy pred
zahdjenim dalSej pracovnej operacie je potrebné vykondavat pod dohladom stavebného dozoru
a ukoncenie pracovnej operacie zaznamenat do stavebného dennika s vyjadrenim stavebného
dozoru a prebrati prac vykonanej v predpisanej kvalite.

Vsetky stavebné prace pocas vystavby a realizdcie musia byt prevedené podla platnych
predpisov a STN a pri praci budd dodrzané platné bezpecnostné predpisy stanovené Vyhl. 147/2013
Zb. Stavebné riesenie, elektrické zariadenia musia zodpovedat poZziadavkam vyhl. ¢. 508/2009.

Bude zabezpecena ochrana pred Urazom v sulade s STN 33 2000-4-41, ochrana pred bleskom.

Vo vyberovom konani si uchadzadi povinni nacenit prace v sulade s vykazom vymer v tejto projektove;j
dokumentdcii ako aj v sulade s celou projektovou dokumentdciou t.j. vSetkymi popismi v technickych
spravach avykresoch. Popisy poloziek vo vykaze vymer su zjednodusené a skratené opisy
poZadovanych prac a do jednotkovych cien je potrebné zapoéitat vietky poZadované operacie
popisané v projektovej dokumentacii ako celku.

V Bratislave, 11/2019, Spracoval: Ing. Igor Téth
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Vypocet - dimenzovanie vystuZze do podzemnej nadrze Odlucovaca tuku.

Navrh — dimenzovanie stropnej dosky nadrze.

Zatazenie:
Stale:
- Zamkova dlazba 0,080 x 22 kN/m2 = 1,76 kN/m2
- Podsyp drvina 0,060 x 18 kN/m2 = 1,08 kN/m2
- Podkladny betén 0,150 x 25 kN/m2 = 3,75 kN/m?2
- Zemina zasyp 0,433 x 18 kN/m2 = 7,79 kN/m2
- Trapézovy plech hr.1,5mm 0,09 kN/m?2
- VLtiaZ Zb.dosky hr.200mm 0,200 x 25 kN/m2 = 5,00 kN/m2
Spolu normové zatazenie : 19,47 kN/m?2
Spolu vypoctové zatazenie medzny stav Unosnostix 1,1= 21,42 kN/m2
Nahodilé :

Jedno vozidlo nosnosti 12,5 t, Sila na napravu 6,25t = 62,5kN
Vypoctové namahanie x1,2 = 75 kN

Prosty nosnik

Rozpatie nosnika L=1,5m

Vypocet max ohybovy moment stropnej dosky nadrze:

M:=1/8 x 21,42 x 1,52 = 6,02 kNm/m
M,= 1/4 x 75 x 1,5 = 28,12 kNm/m

Spolu Mmax,r = 34,145 kNm/m

Hrabka Zb dosky = 200 mm

Rameno vnutornych sil : z=150mm

Navrh vystuze : 5x D16mm, ocel 10 425-V (S235) - f,= 360MPa
Plus KARI Rohoz KY50 : d8mm — 150 x150mm

Unosnost 1 prata d16mm = 50,11 kN
Unosnost 5 pratov (4200mm) = 250,55 kN/m

Moment Unosnosti dosky : 250,55 x 0,15m = 37,58 kNm/m > Muaxr = 34,145 kNm/m

Vystuz vyhovuje!

Navrh — dimenzovanie stien nadrze.

Zatazenie:
Stéle:
Zemina vykopu H= 2,673 m
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Nahodilé zatazenie vozidlo 1 ndprava z 12,5 t = cca 10 kN/m2 na plochu podzemnej nadrze
(4,6mx1,7m)

Nahodilé zatazenie nahradime navysenym nasypom Ho= 0,5m t.j. 10kN/m2 (merna hmotnost zeminy
nasypu hr.1m =20kN/m2)

Vyska zatazenia nasypu pre vypocet 1.MS : H,= 2,673 +0,5 = 3,173m

STENA ST1,2

Nz Mdim

h steny=1,75m
h zdsypu nad stenou =1,423m

Namahanie na stenu aktivnym zemnym tlakom.
vy =20 kN/m2 .... merni hmotnost zeminy
2= tg’ (45°-¢/2) ; = 30"
Ks=0,26
Ni=(20.1,423)x 1,75 x K, =49,80 x 0,26 = 12,95 kN/m
N,=20.(3,173-1,423) x 1,75/2 x K, = 7,96 kN/m
Maim= 1,1 (N1x 1,75/2) + (N2 x 1,75/3) = 1,1 x (12,95 x 0,875) + (7,96 x 0,583) = 17,57 kNm/m

Navrh vystuze : 5x d12mm
Hrabka dosky : 200mm
Rameno vnutornych sil : z= 150mm

Material Ocel : S235; 10425-V
Betdn : STN EN 206-1: C25/30- XF2,XC2(SK)- Cl 0,4 -Dmax 16 -S3

Moment Unosnosti:

Ny,1= 28,187 kN
Ny,s= 5x 28,187 = 140,93 kN/m

M= 140,93 x 0,15 = 21,14 kNm/m > Mgim = 17,57 kNm/m
Vystuz vyhovuje!

Dimenzovanie a posudenie prierezu v strede steny a na okrajoch stien:
Namahanie v strede a na okrajoch od vyslednice sil zatazenia:

L=4,2m
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N1+ N =12,95+ 7,96 =20,91 kN/m x 1,1 = 23 kN/m ... vypoctové namdahanie pre I.MS
Max Mgimr= 1/4 x 23 x L =24,15 kNm/m

Navrh vystuze : 5x d16mm (4200m)
Hrabka dosky : 200mm
Rameno vnutornych sil : z= 150mm

Material Ocel : S235; 10425-V
Betdn : STN EN 206-1: C25/30- XF2,XC2(SK)- Cl 0,4 -Dmax 16 -S3

Moment Unosnosti:

Unosnost 1 prata d16mm Ny 1= 50,11 kN
Unosnost 5 pratov (4200mm) Nys = 250,55 kN/m

Moment Unosnosti dosky : 250,55 x 0,15m = 37,58 kNm/m > Mgimr = 24,15 kNm/m

Vystuz vyhovuje!

Zaver:
Steny a strop podzemnej nadrZze na uloZzenie Odlucovaca tuku typ PURATOR LPT 10
rozmerov 4600 x1700x (1750 +200)mm — Dlzka x Sirka x vyska plus hribka dosky vyhovuije na I.MS.

Dno je jestvujuce Zelezobetdnové hribky 150mm vystuzené betondarskou vystuzou.

Previazanie dna zo stenami bude jestvujicou vystuZzou po vyburani pévodnych stien nadrie
z betdnovych tvarnic. V pripade absencie vystuzZe vychadzajlcej z dna sa do dna chemickymi kotvami
vloZia kotevné vystuze d12mm 4200mm pri oboch povrchoch po obvode nadrze. Pozri vykres a vykaz
vystuZe v projektovej dokumentdcii.

Vypracoval : Ing. Igor Téth
November 2019
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