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POLOHA STAREHO LAPACA TUKOV

@ JESTVUJUCA ZAKLADOVA DOSKA POD POVODNYM LAPACOM TUKOV 1900 x 4800 mm:

= @ JESTVUJUCE PODZEMNE KONSTRUKCIE KANALIZACNYCH SACHIET A CS 1
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Q BURANIE STARYCH VRSTIEV VOZOVKY
R \ ZAMKOVA DLAZBA HAKA HR.80MM - POVODNA ODLOZIT NA OPAKOVANE POUZITIE
@ DRVENE KAMENIVO FR.0-4MM HRUBKY 60MM
L ' , , o o PQDKLADNY BETON HR.150mm

A ODSTRANENIE ZASYPU NADRZE SO SIKMYM VYKOPOM A KU STENAM JESTV.
PODZEMNYCH KONSTRUKCI
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INVESTOR : SOCIALNA POISTOVNA - USTREDIE
UL. 29. AUGUSTA 8,10, 811 31 BRATISLAVA

NAZOV A MIESTO STAVBY: . .
REKONSTRUKCIA KANALIZACIE UL. 29.AUGUSTA 8 a 10, BA

\X1 W sace®

VPU DECO BRATISLAVA, A.S, ZA KASARNOU 1, 831 03 BRATISLAVA 3, WWW.VPUDECO.SK

HLAVNY KOORDINATOR: ING. .TOTH  MIERKA: 1:100 C.PARE:
ZODPOVEDNY PROJEKTANT: ING. ARCH.J.HANUSEK  pATUM: 1172019
VYPRACOVAL: ING. .TOTH  FORMAT: 6 x Ad
VYSTUPNA KONTROLA: ING. ARCH. J. HANUSEK €. ZAKAZKY: 19005 007

OBJEKT: E02 REKONSTRUKCIA LAPACA TUKOV
PROFESIA: STAVEBNE RIESENIE

NAZOV PRILOHY:
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