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Rozmery v projekte je nutné pri realizacii prispésobit’ realnym mieram a
podmienkam na stavbe !

- MODERNIZACIA A ZATEPLENIE BUDOVY

POHLAD SEVERNY

Rozmery v projekte je nutné pri realizacii prispoésobit’ realnym mieram a
podmienkam na stavbe !

- MODERNIZACIA A ZATEPLENIE BUDOVY

Investor: Stupen: LEGENDA Investor: Stupen:
IALNA POISTOVNA PROJEKT PRE o y - : IALNA POISTOVNA PROJEKT PRE
oznaé. | nazov prvku material farba poznamka SOC OISTO REALIZACIU STAVBY oznat. | nazov prvku material vymera poznamka SOC OISTO REALIZAGIU STAVEY
. . 2 . . g s s .
(1) | fasadna omietka Ceresit beldosiva Ceresit Antarctica AN 5 Miesto stavby: parc.¢. 352, 356/2 v k.G. Cadca Format: 6 x A4 ()| zateplenie soka styrodur hr.100mm 8.7m systém Ceresit, dvojité sietkovanie Miesto stavby: parc.c. 352, 355/2 v k.i. Gadca Format: 6 x Ad
Zhotovitel o s . & o @ zateplenie sokla mineralna vina hr.100mm 8,4 m? systém Ceresit, dvojité sietkovanie Zhotovitel o S y z 5
fasa ietk i iva it L LN 4 otovitel:  ABUDETO, s.r.o., Sladkovi¢ova 2876/2a, 022 01 Cadca atum: otovitel: ABUDETO, s.r.o., Sladkovitova 2876/2a, 022 01 Cadca atum:
2 asa'dna om!et a Ceres!t Siva : Ceres!t anzar.ote - V= &, o8 _ 06/2017 (3) | tepelna izolacia fasady | mineralna vina hr.200mm 178,2m? | systém Ceresit = N ~ : 06/2017
(3) | fasadna omietka Ceresit Modra Ceresit Sapphire Bay Zodpovedny projektant; Ing. arch. Stanislav Sykora —— — " : , Zodpovedny projektant: Ing. arch. Stanislav Sykora
@ K t c " Antracit c  Tibet 5 @ tep.izolacia ostenia okien styrodur hr.100mm 13,1m systém Ceresit
soklova omietka eresi ntraci eresit Tibe . i Mierka: . . i Mierka: .
.o p — - - Autor: Ing. arch. Stanislav Sykora I 1:50 (5) | tep.izolacia ostenia dveri | mineralna vina hr.100mm 0,75 m? systém Ceresit - - - Autor: Ing. arch. Stanislav Sykora ! 1:50
@ dazdovy zvod Al plech farbeny | siva UPOZORNENIE ! Spoluautor: Ing.arch. Tomas Bytéanek UPOZORNENIE ! Spoluautor: Ing.arch. Tomas Bytanek Sada:
@ zabrana proti hniezdeniu | nerez ocel siva Tato dokumentacia je v Casti architektonického rieSenia architektonickym dielom a je —~ ~ Tato dokumentécia je v Casti architektonického rieSenia architektonickym dielom a je — ~ ada:
(7) | okenny ram plast biela chranena autorskym zakonom. PouZitie diela je podmienené udelenim sthlasu autora. Vypracoval: Ing.arch. Tomas Bytcanek chranena autorskym zakonom. PouZitie diela je podmienené udelenim sthlasu autora. Vypracoval: Ing.arch. Tomas Byt¢anek
oyt i e oo B A raSTo Posotn o o e e T -
(9) | vstupné dvere hlinik biela stavebnych prac treba konzultovat s projektantom. SOCIALNA POISTOVNA, POBOCKA CADCA stavebnych prac treba konzultovat s projektantom. SOCIALNA POISTOVNA, POBOCKA CADCA
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