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oznaC. | nazov prvku material farba poznamka ° @ Miesto stavby: parc.&. 352, 355/2 v k.u. Cadca Format: 6xA4 @ zateplenie sokla styrodur hr.100mm 8,1 m? Miesto stavby: parc.&. 352, 355/2 v k.u. Gadca Format: 6xA4
(1) | fasadna omietka Ceresit beldosiva Ceresit Antarctica AN 5 Zhotovitel: ABUDETO, s.r.0., Sladkovitova 2876/2a, 022 01 Cadca | Datum: (2) | tepelnd izolicia fasady |mineréina vina hr.200mm 183,8m? Zhotovitel: ABUDETO, s.r.0., Sladkovidova 2876/2a, 022 01 Gadca | Datum:
2 i i iva i : 06/2017 .izolaci i i|mi 3 . 2 s b, 6 W . 06/2017
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(§) | zébrana proti hniezdeniu |nerez ocef siva Vypracovat Ing-arch. Tomas Bytcanek Této dokumentacia je v &asti architektonického riesenia architektonickym dielom a je Vypracoval: Ing.arch. Tomas Bytcanek
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okenna vypli izolatné trojsklo | &ire SOCIALNA POISTOVNA, POBOCKA CADCA odavale’ Stavby |8 povinny reaizovar vSety prace podia pamyen s 1 s dodraanim SOCIALNA POISTOVNA, POBOCKA CADCA
: technologickych a bezpeénostnych postupov. VSetky nové skuto€nosti zistené pocas !
@ vstupné dvere hlinik biela - MODERNIZACIA A ZATEPLENIE BUDOVY stavebnych prac treba konzultovat s projektantom. - MODERNIZACIA A ZATEPLENIE BUDOVY
@ stre$na krytina pévodné POHLAD JUZNY C.vykresu: 12 . POH,LAD JUZNY , C.vykresu: 13
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