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UPOZORNENIE !

TRKOVY NASYP
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Tato dokumentacia je v Casti architektonického rieSenia architektonickym dielom a je

chranena autorskym zakonom. Pouzitie diela je podmienené udelenim suhlasu autora.
Dodavatel stavby je povinny realizovat' vSetky prace podla platnych STN s dodrzanim

nové oplechovanie

Al plech ZEMNY NASYP
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POVODNA ZEMINA technologickych a bezpe¢nostnych postupov. VSetky nové skutoCnosti zistené pocas
stavebnych prac treba konzultovat s projektantom.
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Rozmery v projekte je nutné pri realizacii prispésobit’ realnym mieram a
podmienkam na stavbe !
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DETAIL 1 - Izolécia rohovej dilatadnej Skary paskou - premostenie dilatacnym profilom

@ Dilaténa paska

@ Lepiaca hmota Ceresit

@ Tepelnoizolaéné dosky - min. vina hr.200mm

@ Vystuzna vrstva

@ Zakladny nater Ceresit

5650

@ Tenkovrstvova omietka Ceresit

@ Dilatacny profil

Schéma prekryvania vystuznej mriezky
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DETAIL 2 - Zateplenie vonkaj$ieho rohu budovy
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@ Lepiaca hmota Ceresit

@ Tepelnoizola&né dosky - min. vina hr.200mm

Kovové rohové listy s priemyselne
nalepenou sietovinou

@ Vystuzn vrstva

@ Fassdny néter Ceresit
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@ Tenkovrstvova omietka Ceresit
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DETAIL 3 - Zateplenie ostenia okien

@ Lepiaca hmota Ceresit

@ Tepelnoizolaéné dosky - min. vina hr.200mm

@ Kovova rohova lista s priemyselne
nalepenou sietovinou

@ Vystuzna vrstva

@ Zékladny nater Ceresit
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@ Tenkovrstvova omietka Ceresit
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WINTeQ K 300
(komprimagna péska)

Okrajova omietkova lista

@ Minerélna vina hr.100mm

Mineréina vina hr.80mm
@ Rozsirujici profil

Schéma prekryvania
vystuznej mriezky
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rozsirujdci profil

min.vina hr.200mm
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