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1. CHARAKTERISTIKA STAVBY

Predmetom rieSenia protipoZiarnej bezpecnosti zmeny stavby bude rekonstrukcia objektu
socialnej poistovne nachadzajiceho sa na parcelach ¢islo 352, 355/2 v katastralnom Gzemi
Cadca /na rohu ulic Moyzesova a Sturova/.

Stavba socialnej poistovne bola realizovana pred rokom 1982.

U¢elom rekonstrukcie bude znizenie energetickej narocnosti stavby socidlnej poistovne
dodatocnym zateplenim obvodovych stien a strechy.

Stavba socidlnej poistovne je Sestpodlaind staticky nezavisld stavba tvorend jednym
podzemnym podlazim (dalej len ,PP“), piatimi nadzemnymi podlaziami (dalej len ,,NP“) a
nevyuzivanym povalovym priestorom.

PP je tvorené priestormi technického zdzemia budovy a priestormi garazi.

Prvé az piate NP je tvorené priestormi schodiska, vytahu, socidlnych a hygienickych
zariadeni a administrativnymi priestormi.

Presna dispozicia miestnosti a ploch je zrejma z vykresovej dokumentdcie casti projektu -
architektura.

Konstrukcie stavby su nasledovné:

Obvodové steny
Obvodové steny stavby su tvorené z murivom pribliznej hribky 375 mm.

Vnutorné steny nosné
Vnutorné steny nosné su tvorené murivom najmensej hribky 250 mm.

Vnutorné steny nenosné
Vnutorné steny nenosné su tvorené murivom najmensej hrubky 100 mm.

Stropné konstrukcie
Stropné konstrukcie stavby su tvorené Zelezobeténovymi panelmi minimalnej hrabky 150
mm.

Konstrukcia strechy
Stresna konstrukcia stavby je tvorena drevenou mansardovou strechou.

Konstrukcia schodiska
Konstrukcie schodisk su Zelezobeténové.

/Presné zloZenie stien, stropov a strechy je zrejmé z Casti projektovej dokumentacie -
architektura/.

Poziarna vyska podzemne;j Casti stavby je 2,75 metra.
PozZiarna vyska nadzemnej Casti stavby je 11,55 metra.
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2. UCEL A CHARAKTER ZMENY STAVBY

Ucelom zmeny stavby je rekonstrukcia budov socidlnej poistovne v meste Cadca
Rekonstrukcia bude spocivat :
a) v znizeni energetickej ndroc¢nosti stavby dodato¢nym zateplenim :

e obvodovych stien z vonkajSej strany stavby kontaktnym zateplovacim
systémom, kde tepelnym izolantom bude extrudovany /nenasiakavy/
polystyrén hrubky 100 mm /zateplenie soklovej ¢asti obvodovych stien do
vysky najviac 600 mm od terénu/,

e obvodovych stien z vonkajSej strany stavby kontaktnym zateplovacim
systémom, kde tepelnym izolantom bude minerdlna vina hrabky 100 mm
/zateplenie technického podlazia stavby - prvého PP/,

e obvodovych stien z vonkajSej strany stavby kontaktnym zateplovacim
systémom, kde tepelnym izolantom bude mineralna vina hribky 200 mm
/zateplenie ostatnych Casti obvodovych stien/,

e osteni okien a dveri, kde tepelnym izolantom bude minerdlna vina hrabky 80
mm /z vnatra/ a 100 mm /z vonku/,

e stien miestnosti zavetria /vstupu/, kde tepelnym izolantom bude minerdlna
vina hribky 100 mm,

jestvujucej stresnej konstrukcie, kde tepelnym izolantom bude mineralna vina
hrabky 400 mm.

b) vo vymene jestvujucich okien za nové plastové s izolaénym trojsklom vratane
streSnych okien, ktoré budud vymenené za stresné oknd Velux.

c) v asandcii presklenych stien v priestoroch schodiska a francuizskych okien /tvorenych
pevnymi a otvaratelnymi castami/ v priestoroch chodieb na 2. az 5. NP,
domurovaniu stien do vysky parapetov murivom z tvarnic hrdbky 300 mm s
tepelnou izolaciou a vyplnenim novymi plastovymi oknami s izolacnym trojsklom.
Vymenou okien neddjde v komunikacnych priestoroch /chodby a schodiska/ k
zmenseniu otvaratelnych pléch okien /k zmenseniu prierezovej plochy otvaratelnych
Casti okien/. Naopak vymenou okien dojde k zvaéseniu otvaratelnych ploch okien v
uvedenych priestoroch.

d) vo vymene vstupnych dveri, pricom nedéjde k zuZeniu dvier resp. k zuZeniu
Unikovych ciest.
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Presné zlozenie jednotlivych zateplovacich materidlov a stavebnych konStrukcii je
znazornené v projektovej dokumentacie — architektura.

3. POZIADAVKY NA POUZITE KONSTRUKCIE STAVBY

3.1 Zatepl'ovaci systém obvodovych konstrukcii

3.1.1 Podla ods. 6.2.4.11 STN 73 0802 je moZné na obvodové steny stavby vratane poziarnych pasov
podla 6.2.4.10 STN 73 0802 z vonkajsej strany nehorlavej obvodovej steny v zavislosti od vysky stavby
pridat tepelnoizolacny kontaktny systém podla ods. 6.2.7 STN 73 0802, ktory sa zhotovuje podla STN
73 2901.
3.1.2 Podla ods. 6.2.7 STN 73 0802 na nehorlavé obvodové steny stavby vratane poZiarnych pasov sa z
vonkajSej strany stavebnej konstrukcie moze pridat tepelnoizolaény kontaktny systém:

1) triedy reakcie na ohen aspon A2 - s1, dO,

2) triedy reakcie na ohen aspon B - s1, dO, s tepelnou izolaciou triedy reakcie na ohen aspon E;

3.1.3 Podla ods. 6.2.7.7 STN 73 0802 obvodova stena s tepelnoizolatnym kontaktnym zateplovacim
systémom triedy reakcie na ohen B-s1, dO:

3.1.3.1 V budovach s vyskou stavby najviac 22,5 m a hrubkou tepelnej izolacie triedy reakcie na ohen
aspon E najviac 100 mm, sa na vonkajsi povrch nehorlavej obvodovej steny navrhuje tepelnoizolacny
kontaktny systém aspori B-s1, dO.

3.1.3.2 V budovach s vyskou stavby viac ako 22,5 m a hrubkou tepelnej izolacie triedy reakcie na ohen
aspon E najviac 100 mm, sa do vysky stavby 22,5 m na vonkajsi povrch obvodovej steny navrhuje
tepelnoizolacny kontaktny systém aspon B-s1, dO a vysSie od Urovne nad oknom celoplosne
tepelnoizola¢ny kontaktny systém triedy reakcie na oheri aspon A2-s1, dO.

3.1.3.3 V budovach s vyskou stavby najviac 22,5 m a hridbkou tepelnej izoldcie triedy reakcie na ohen
aspon E viac ako 100 mm, sa navrhuje tepelnoizolacny kontaktny systém aspon B-s1, dO s poZiarnymi
zdbranami podla ods. 6.2.7.4 STN 73 0802.

3.1.3.4 V budovach s vyskou stavby viac ako 22,5 m a hrubkou tepelnej izolacie triedy reakcie na ohen
aspon E viac ako 100 mm, sa do vysky stavby 22,5 m na vonkajsi povrch obvodovej steny navrhuje
tepelnoizolacny kontaktny systém aspon B-s1, dO s poZiarnymi zabranami podla ods. 6.2.7.4 STN 73
0802 a vyssie od Urovne nad oknom celoplosne tepelnoizolacny kontaktny systém triedy reakcie na
ohen aspon A2-s1, dO.

3.1.3.5 Odseky 3.1.3.3 a 3.1.3.4 sa nevztahuju na obvodovu stenu stavby bez otvorov /napr. stitové
steny/ pri zohladneni poziadaviek uvedenych v ods 3.1.3.8. Na takejto stene sa od prvej poziarnej
zdbrany nad terénom v blizkosti oboch narozi susediacich s obvodovymi stenami s otvormi musia
umiestnit zvislé poziarne zabrany Sirky aspori 200 mm po celej vySke stavby, ktoré sa zhotovia podla
STN 73 2901.

3.1.3.6 V styku s terénom najviac do vysky 600 mm sa navrhuje tepelnad izolacia /nenasiakava/ triedy
reakcie na oheri aspon E v tepelnoizolatnom kontaktnom systéme triedy reakcie na oher aspon B-s1,
d0. Medzi tepelnu izolaciu /nenasiakavu/ a tepelnoizola¢ny kontaktny systém triedy reakcie na oher

aspon B-s1, dO s tepelnou izoldciou triedy reakcie na oheri aspon E sa vklada soklova pozZiarna
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zdbrana. Soklova poziarna zabrana sa navrhuje aj ako zaciatok tepelnoizolacného kontaktného
systému triedy reakcie na ohen aspon B-s1, dO s tepelnou izolaciou triedy reakcie na ohen aspon E, ak
sa soklova Cast stavby nezatepluje.

3.1.3.7 V stavbach sa navrhuje prva suvisla vodorovna poZiarna zabrana vo vyske od terénu najviac
7,00 m aj na obvodovych stenach bez otvorov.

3.1.3.8 V budovach s s horlavou strechou alebo krovom a s rimsou alebo horlavou atikou plochej
strechy od terénu viac ako 7,00 m sa na obvodovej stene navrhuje poZiarna zdbrana pod rimsou,
atikou alebo v polohe nehorlavej rimsy na zabranenie Sirenia poZiaru po povrchu strechy alebo do
podkrovia.

3.1.3.9 Na mieste poévodnych poZiarnych pdsov pri styku dvoch susediacich budov sa navrhuje suvisla
zvisld poziarna zabrana Sirky aspori 200 mm v tepelnoizolathom kontaktnom systéme triedy reakcie
na ohen aspon B-s1, dO s tepelnou izolaciou triedy reakcie na ohen aspon E s hribkou viac ako 100
mm. V mieste dilatacnej Skary sa navrhuje zvisla poZiarna zdbrana na obidvoch stranach dilatacie a
vypln triedy reakcie na oher aspon A2-d1, dO.

3.1.4 Podla ods. 6.2.7.5 STN 73 0802 obvodova stena s tepelnoizolacnym kontaktnym zateplovacim
systémom triedy reakcie na ohen aspon A2-s1, dO:

3.1.4.1 Podla ods. 6.2.7.2 - 1. STN 73 0802 sa na nehorlavé obvodové steny vratane poZziarnych
pasov z vonkajsej strany stavby pridava kontaktny zateplovaci systém triedy reakcie na ohen aspon
A2, s1, dO podla STN EN 13501-1 a posudzuje sa podla ods. 6.2.7.5 STN 73 0802.

3.1.4.2 Podla ods. 6.2.7.5.1 STN 73 0802 na tepelnoizolaény kontaktny systém triedy reakcie na ohen
aspon A2, s1, dO na nehorlavej obvodovej stene nie su kladené dalSie poziadavky poziarnej
bezpecnosti stavby.

3.1.4.3 Podla ods. 6.2.7.5.7 STN 73 0802 v styku s terénom najviac do vysky 600 mm sa navrhuje
tepelna izolacia /nenasiakava/ triedy reakcie na ohen aspon E v tepelnoizolacnom kontaktnom
systéme triedy reakcie na ohen aspon A2-s1, d0, aj na stavbach, pre ktoré sa navrhuje tepelnoizola¢ny
kontaktny systém triedy reakcie na ohen A2-s1, dO s tepelnou izolaciou A2-s1, dO po celej vyske
stavby.

3.1.5 Vplyv tepelnoizolacného kontaktného systému na unikové a zasahové cesty a vnutorné
priestory stavieb

3.1.5.1 ETICS realzovany vo vnutri stavby musi byt triedy reakcie na ohen aspor A2-s1, dO /nehorlavy/
s tepelnou izolaciou triedy reakcie na ohen aspon A2-s1, dO.

3.1.5.2 Z vonkajiej strany obvodovej steny chranenej Gnikovej cesty (dalej len ,,CHUC“) sa navrhuje
vodorovna aj zvisla poZiarna zabrana Sirky aspon 200 mm v tepelnoizolacnom kontaktnom systéme
triedy reakcie na oher aspon B-s1, dO /napr. okolo otvorov v schodisku/, ktory sa zhotovuje podla STN
73 2901. Ak je unikova cesta /schodisko/ odvetrana jednotlivymi otvormi, na celd vonkajsiu plochu
obvodovej steny s otvormi Unikovej cesty sa navrhuje tepelnoizola¢ny kontaktny systém triedy reakcie
na ohen aspon A2-s1, dO.

3.1.5.3 Unikové dvere zo stavby, ktoré st vyustenim Unikovej cesty alebo CHUC, sa chrénia nad
dverami konstrukciou /napr. strieskou/ vystupujucou z lica obvodovej steny. Tato konstrukcia sa
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navrhuje s vylozenim minimalne 1500 mm a Sirkou, ktora presahuje Sirku unikovych dvier najmenej o
550 mm na oboch strandch, a je zhotovena z vyrobkov triedy reakcie na ohen aspon A2-s1, dO.
Tepelnoizolacny kontaktny systém sa okolo dveri navrhuje triedy reakcie na ohen aspon A2-s1, dO.
Obdobne sa navrhuju vSetky niky a kuty okolo Unikovych ciest.

Ak nie je mozné takuto konstrukciu nad vyustenim jedinej Gnikovej cesty zo stavby zhotovit, nad
Unikovymi dverami zo stavby sa navrhuje pridany tepelnoizola¢ny kontaktny systém triedy reakcie na
ohen aspon A2-s1, dO po celej vyske stavby a so Sirkou, ktora presahuje Sirku Unikovych a zasahovych
dvier najmenej o 1000 mm na oboch strandach.

KonStrukcia podla ods. 3.1.5.3 nad Unikovymi a zdsahovymi dverami sa pri pridani
tepelnoizolaéného kontaktného systému nemusi zhotovit, pokial ma budova aspon dva vychody z
miestnosti, z poZiarneho Useku alebo schodiska na volné priestranstvo na réznych stranach budovy.

Konstrukcia podla ods. 3.1.5.3 sa zhotovuje nad vSetkymi Unikovymi dverami z budovy s viac ako
jednym nadzemnym podlaZzim, ktoré su vyustenim Unikovej cesty zo zhromazdovacieho priestoru.

3.1.6 Poziarna zabrana

3.1.6.1 PoZiarna zabrana je bariéra, ktora je sucastou tepelnoizola¢ného kontaktného systému triedy
reakcie na ohen B-s1, dO s tepelnou izolaciou z expandovaného polystyrénu (dalej len ,,EPS“) triedy
reakcie na ohen aspon E s hrdbkou viac ako 100 mm a najviac 200 mm. PozZiarna zabrana so Sirkou
aspon 200 mm je vytvorena z tepelnej izolacie z mineralnej viny (dalej len ,MW*) triedy reakcie na
ohen aspon A2-s1, dO v tepelnoizolachom kontaktnom systéme triedy reakcie na ohen aspon A2-s1,
d0 podla ods. 3.1.2.

Poziarna zdbrana podla ods. 2.1.35 STN 73 0802 sa povaZzuje za vyhovujucu aj bez velkorozmerove;j
skusky, ak ma Sirku najmenej 200 mm a je celoplosne prilepend a ukotvena.

3.1.6.2 Poziarna zabrana musi byt umiestnena len na nehorlavej obvodove;j stene.

3.1.6.3 V stavbach sa navrhuje vodorovnd poZiarna zdbrana nad kazdym podlazim s otvorom v
obvodovej stene. Poziarna zdbrana sa umiestiiuje na nehorlavé obvodové steny spravidla v mieste
pévodnych poziarnych pasov do vzdialenosti najviac 400 mm nad otvorom nachadzajicim sa pod fiou.

Moze byt navrhnuta ako:

a) suvisla poziarna zabrana po celom obvode budovy,

b) poziarna zdbrana s presahom 500 mm od ostenia na kazdu stranu iba nad jednotlivymi
otvormi, ktora sa musi doplnit zvislymi poZiarnymi zdbranami zhotovenymi na naroZiach
obvodového plasta budovy podla STN 73 2901,

c) suvisld poZiarna zabrana napojena na vystupujluce stavebné konstrukcie najma balkdnov,
lodZii a markiz.

3.2 Rekonstrukcia rozvodov a vedeni vody /v pripade dodatocnej realizdcie — nie je predmetom
navrhovanej zmeny stavby/:

Podla ods. 5.9 STN 92 0400 spolo¢né vnutorné rozvodné vodovodné potrubia pre hadicové
zariadenia a zariadenia na iny G¢el musia byt nehorlavé so zavitovymi spojmi alebo v Sachtach a
kanaloch rozvodov vody a kanalizacie s prislusnou poziarnou odolnostou najmenej vsak El 30/D1.

SOCIALNA POISTOVNA, POBOCKA CADCA
- MODERNIZACIA A ZATEPLENIE BUDOVY
Parc. ¢ 352, 355/2 v k.G. Cadca 7




RIESENIE PROTIPOZIARNEJ BEZPECNOSTI ZMENY STAVBY

Vnutorné rozvodné vodovodné potrubia, na ktorych st hadicové zariadenia, mdzu byt vyhotovené
i z horlavych latok, pokial su trvalo zavodnené a mdzu volne prechadzat priestormi s poziarnym
rizikom, okrem pripadov uvedenych v ods. 5.9.1 a 5.9.2 STN 92 0400.

4. VLASTNOSTI STAVEBNYCH KONSTRUKCIi
/ZATEPLOVACICH MATERIALOV/

Kontaktny polystyrénovy zateplovaci systém:

Trieda reakcie na ohen kontaktného zateplovacieho systému je B /tazko horlavy material/
s doplnkovou klasifikdciou s1, dO podlfa STN EN 13501-1 +Al a trieda reakcie na ohen
tepelného izolantu /polystyrénu/ je E /lahko horlavy materidl/ podfa STN EN 13501-1+A1.

Dany zateplovaci systém vyhovuje poZziadavkdm uvedenym v ods. 4 tohto posudku.

Kontaktny zateplovaci systém, kde tepelnym izolantom je ¢adiova a minerdlna vina:

Trieda reakcie na ohenn kontaktného zateplovacieho systému je najviac A2-s1,dO
/nehorlavy material/ podla STN EN 13501-1 +Al a trieda reakcie na ohen tepelného
izolantu /mineralnej viny/ je najviac A2-s1,d0 /nehorlavy material/ podla STN EN 13501-
1+A1.

Dany zateplovaci systém vyhovuje poziadavkam uvedenym v ods. 4 tohto posudku.

5. POZIADAVKY NA REALIZACIU

Zateplenie moézu realizovat iba firmy, ktoré maju licenciu na kvalitu zhotovovania
kontaktnych tepelnoizolaénych systémom (ETICS) vsulade s¢l. 3.3 STN 73 2901
o zhotovovani vonkajsich tepelnoizolaénych kontaktnych systémov (ETICS) /resp. s § 43g
stavebného zakona/.

Pri aplikacii zateplovacich systémov je potrebné :

a) dodrzat projekt, resp. navrh zateplenia objektu,

b) dodrzat technické podmienky a technologicky postup vydany firmou, ktord
zabezpecuje stavbu stavebnym materidlom vratane pracovnych postupov
stanoveny technickymi listami,

c) pouzivat vyhradne materidly a vyrobky dodavané firmou, ktora zabezpeluje
zateplovacie materidly a tym zarudit, 7e materidly a vyrobky spliiiaju vlastnosti
uvedené v certifikatoch zateplovacich systémov,

d) pouzivat materidly a vyrobky, ktoré maju na obale oznacenie vyrobcu, materialu,
Cisla vyrobnej SarZe, navod na pouZitie a pripadne dalSie udaje.
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Poziadavky na ochranu stavby pred bleskom:

Realizacia sustavy zvodov systému ochrany stavby pred bleskom musia byt uloZené tak aby
vzdialenost medzi vodi¢mi bleskozvodu a horlavymi materialmi bola najmenej 0,2 m.
Z uvedeného vyplyva Ze bleskozvod musi byt instalovany:
a) vo vzdialenosti vac¢sej ako je 0,2 m od obvodovych stien stavby /pomocou Uchytiek/,
alebo
b) v odolnych trubkach, kde tepelna izolacia okolo zvodov bleskozvodu bude minimalne
0,2 m na kazdu stranu tvorena tepelnou izoldciou triedy reakcie na ohen najviac A2,
s1,d0 — nehorlavy material napr. minerdlnou vinou.

Po realizacii stavebnych Uprav je potrebné zabezpedit opakovanu odbornu prehliadku a
skusku tohto zariadenia v stlade s STN EN 62305/3.

7. ZAVERECNE USTANOVENIA

Na zaklade posudenia protipoZiarnej bezpecnosti zmeny stavby mozem konstatovat, Ze
zmena stavby je navrhnutd v stlade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a
technickymi normami v oblasti ochrany pred poziarmi.

PRILOHY :

e VYKRESOVA DOKUMENTACIA

o SITUACIA

o REZ
Vypracoval : Ing. Martin OleSnan
Dna: 15.06.2017
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