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Protokol o ur¢eni vonkajSich vplyvov

PR O T O K O L ouréeni vonkajsich vplyvov  &.2215
Podla STN 33 2000-5-51

~Socialna poistoviia, pobocka Povazska Bystrica, pracovisko Pichov —bezbariérovy
pristup™

ZloZenie komisie:

Projektant elektro: Ing. Milan Lopuchovsky
Projektant staveb.: Ing. F. Bojanovsky, Ing. arch. M.Dvorsky
Revizny technik: FrantiSek Tibensky
FrantisSek Zvozil
Odborny dozor: Ing. Frantisek Richnak

Nazov objektu:

Socidlna poistoviia, pracovisko Plichov —bezbariérovy pristup

Podklady:

Podklady zadavatela, stavebné vykresy.

Klasifikacia podmienok prostredia podla STN 33 2000-5-51

Technicky popis:

Ide o vybudovanie bezbariérového pristupu pre imobilnych. V priestoroch nebudu
skladované Ziadne agresivne, vybusné, horlavé ani inak nebezpecné latky. Zariadenia
a objekty dotknuté navrhovanou stavbou su zvonka vystavené vsetkym vonkajsim

vplyvom.
Vseobecne:

Projekt elektro riesi ochranu plochy rampy pred ladom a snehom formou vyhrievania
pomocou termokablov, éast umelého osvetlenia a zvonkovu signalizaciu.
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Rozhodnutie:

Vnutorny priestor:

Prostredie:

Vyuzitie:
Konstrukcia:

Vonkajsi priestor:

Prostredie:

Vyuzitie:
Konstrukcia:

V zmysle STN 33 2000-5-51 a prislusnych noriem, z hladiska vonkajsich vplyvov
a pOsobenia prostredia na navrhované elektrické zariadenie a naopak pre jednotlivé
priestory stanovujeme prostredia takto:

AAS5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AH1, AG1, AK1, AL1, AM1-1, AM2-1, AM3-1,
AM6, AM7, AM8-1, AM9-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1

BA4, BC1, BD2, BE1

CAl1, CB1

AA7, AB7, AC1, AD2, AE3, AF2, AH2, AG2, AK2, AL2, AM1-1, AM2-1, AM3-1,
AM6, AM7, AM8-1, AM9-2, AN2, AP1, AQ3, AR2, AS2

BA5, BC3, BD2, BE1

CAl1, CB1

Zdovodnenie a zaver:

Stanovenie prostredi vyplyva z uvedenych STN a zodpovedd charakteru pouzitych
technoldgii a vyuzZitia priestorov. Opatrenia na znizenie Skodlivych Gc¢inkov vonkajsich
vplyvov podla STN -el.indtalaé. prvky a zariadenia musia byt dostatoéne tesné,
neposkodené, mechanicky pevné s korozne odolnymi krytmi, ktoré sa musia
pravidelne &istit pred vnikanim necistdt obvykle 2x za rok alebo ¢astejdie podla stupria
znedistenia.

Ochranu pred Grazom elektrickym prudom rie$it podla STN 33 2000-4-41/2007
a prislus. suboru STN.
Dimenzovanie a istenie vodi¢ov navrhnut a riesit podla STN 33 2000-4-473, 33 2000-
4-43, 33 2000-5-523...

Elektrické zariadenia su bezpecné len vtedy, ak su v predpisanom prevadzkovom
stave, preto sa musi tento stav udrZovat a pravidelne kontrolovat.
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AA1 - 60°C +5°C AM1 zanedbatelné
AA2 -40°C + 5°C AM2 unikajuce prady
AA3 -25°C +5°C i i i elektromagnetické
AA | Teplota okolia Am | Ziarenia @iné o kst
AAG _5°C +40 °C pdsobenia) AM4 ionizujuce
AAS5 +5°C +40 °C AM5 elektrostatika
AAB +5°C +60 °C AM6 indukcia
AB1 100 % +5°C AN1 nizke
AB2 100 % +5°C AN | Sine¢né Ziarenie AN2 stredné
AB3 100 % +5°C AN3 vysoké
e
AB4 95 % +5°C = dbatelna
AB | Vihkost a teplota 2 5 ol =
ABS 85 % +31°C 2 e AP2 nizka
AB6 100 % +33°C E AP3 stredna
AB7 100 % + 2796 o AP4 vysoka
AB8 100 % +33°C AQ1 zanedbatelna
AC1 <=2000m AQ | Burkova ¢innost AQ2 nepriame
AC Nadm. vyska 9 ohrozenie | P
AC2 >2000 m AQ3 | priame
AD1 zanedbatelné AR1 maly
AD2 kvapky AR Pohyb vzduchu AR2 stredny
AD3 rozprasovana AR3 velky
striekajica y
AD Voda don2hs —l i AS1 maly
e ADS5 striekajuca pod tlakom AS Vietor AS2 stredny
= ADS viny AS3 velky
e AD7 lytké norméina
> ponorenie Lk A
o AD8 hiboké BA2 deti
. AE1 zanedbatelné BA | Schopnost ludf BA3 invalidi
2 AE2 malé BA4 pougeni
=
AE3 velmi malé znali
S | AE| cCudzietelesa Sl
AE4 rahka BB1 velky
AE5 prasnost’ mierna BB |Odpor ludského tela| BB2 normalny
AE6 silna BB3 maly
AF1 zanedbatelné ® BC1 Ziadny
AF2 atmosféricka = BC2 ynimo&ny
AF Korézia N BC Dotyk so zemou o L = i
AF3 ob&asna 4 BC3 Casty
AF4 trvala > BC4 trvaly
AH1 mierne BD1 normalny (mélo udi)
AH Vibrécie AH2 stredné e BD2 obtazny (malo ludi)
— BD Unik
AH3 silné BD3 vela ludi
AG1 mierny BD4 vela ludi / obtazny unik
AG Néraz AG2 stredny BE1 bez nebezpecenstva
AG3 silny BE2 oZiar
i BE | Létky v objekte pofer
BE3 nebezpet. | vybuchu
AJ Ostatné mech. BE4 znetistenia
namahanie = Ca Konstruk&né CA1 nehorfavé
8 materialy CA2 horfavé
E=]
AK1 bez nebezpedenstva
AK |  Rastlinstvo = . P — k] e i zia"edba::‘
nebezpe&n CB2 nebezpet. i
B £ | cB |Konstrukcia budovy pec Elrenia chifia
1 AL1 bez nebezpecenstva o CB3 posunu |
AL Zivogichy S
AL2 nebezpeéné CB4 poddajné a nestabilna |

V Bratislave, dna 21.09.2015
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