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P R O T O K O L o ur čení vonkajších vplyvov č.2215 

                     Podľa STN 33 2000-5-51 

 „Sociálna poisťovňa, pobočka Považská Bystrica, pracovisko Púchov –bezbariérový 

prístup“   

                                                                                                                    

Zloženie komisie: 

                          Projektant elektro: Ing. Milan Lopuchovský 

                           Projektant staveb.: Ing. F. Bojanovský, Ing. arch. M.Dvorský 

                          Revízny technik:            František Tibenský 

                                                              František Zvozil 

                          Odborný dozor:       Ing. František Richnák 

Názov objektu:  

                           Sociálna poisťovňa, pracovisko Púchov –bezbariérový prístup  

Podklady:           

Podklady zadávateľa, stavebné výkresy.   

Klasifikácia podmienok prostredia podľa STN 33 2000-5-51   

Technický popis: 

Ide o vybudovanie bezbariérového prístupu pre imobilných. V priestoroch nebudú 

skladované žiadne agresívne, výbušné, horľavé ani inak nebezpečné látky. Zariadenia 

a objekty dotknuté navrhovanou stavbou sú zvonka vystavené všetkým vonkajším 

vplyvom. 

Všeobecne: 

Projekt elektro rieši ochranu plochy rampy pred ľadom a snehom formou vyhrievania 

pomocou termokáblov, časť umelého osvetlenia a zvonkovú signalizáciu. 
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Rozhodnutie: 

V zmysle STN 33 2000-5-51 a príslušných noriem, z hľadiska vonkajších vplyvov 

a pôsobenia prostredia na navrhované elektrické zariadenie a naopak pre jednotlivé 

priestory stanovujeme prostredia takto: 

 

Vnútorný priestor: 

Prostredie: 

                            AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AH1, AG1, AK1, AL1, AM1-1, AM2-1, AM3-1,                                

AM6, AM7, AM8-1, AM9-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1 

Využitie:             BA4, BC1, BD2, BE1 

Konštrukcia:       CA1, CB1     

            

Vonkajší priestor: 

Prostredie: 

                            AA7, AB7, AC1, AD2, AE3, AF2, AH2, AG2, AK2, AL2, AM1-1, AM2-1, AM3-1,                                

AM6, AM7, AM8-1, AM9-2, AN2, AP1, AQ3, AR2, AS2 

Využitie:             BA5, BC3, BD2, BE1 

Konštrukcia:       CA1, CB1 

 

 

 

 

 

 

Zdôvodnenie a záver: 

Stanovenie prostredí vyplýva z uvedených STN a zodpovedá charakteru použitých 

technológií a využitia priestorov. Opatrenia na zníženie škodlivých účinkov vonkajších 

vplyvov podľa STN -el.inštalač. prvky a zariadenia musia byť dostatočne tesné, 

nepoškodené, mechanicky pevné s korózne odolnými krytmi, ktoré sa musia 

pravidelne čistiť pred vnikaním nečistôt obvykle 2x za rok alebo častejšie podľa stupňa 

znečistenia.  

Ochranu pred úrazom elektrickým prúdom riešiť podľa STN 33 2000-4-41/2007 

a prísluš. súboru  STN. 

Dimenzovanie a istenie vodičov navrhnúť a riešiť podľa STN 33 2000-4-473, 33 2000-

4-43, 33 2000-5-523... 

Elektrické zariadenia sú bezpečné len vtedy, ak sú v predpísanom prevádzkovom 

stave, preto sa musí tento stav udržovať a pravidelne kontrolovať. 
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V Bratislave, dňa 21.09.2015 

 


