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A. SPRIEVODNA SPRAVA

A.1 IDENTIFIKACNE UDAJE

Nazov stavby

Miesto stavby

Ugel stavby

List vlastnictva
parcely

Kraj

Okres

Obec

Katastralne uzemie

1.1.2 Identifika¢né Udaje investora
Investor

1.1.3 Identifika¢né Udaje projektanta
Generalny projektant

Vykonny riaditef
Stavebné rieSenie
Vykurovanie
Elektroinstalacia
Rozpocet

SOCIALNA POISTOVNA, POBICKA POVAZSKA
BYSTRICA, PRACOVISKO PUCHOV -
BEZBARIEROVY PRISTUP

Royova ul 19/1049, Puachov
Rekonstrukcia

2430

1164, 116512

Trenciansky

Plchov

Puchov

Plchov

Socialna poistoviia - Ustredie
Ul. 29 Augusta 8 a 10, 831 63 Bratislava

VPU DECO Bratislava a.s.

Za kasarnou 1, 831 03 Bratislava
Ing. Igor Téth

Ing. arch. Milan Dvorsky

Ing. Lubomir Bojnak

Ing. Milan Lopuchovsky

Ing. Marian Mihalik

A2 PREHLAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV
o Polohopisné a vySkopisné zameranie stavby spracoval VPU DECO Bratislava
o Rokovania technickych rad a obhliadka jestvujlcej stavby

A3 UCEL A CHARAKTERISTIKA STAVBY

Zamerom investora je realizovat bezbariérovy pristup do budovy Socialnej poistovne pobocka
Povazska Bystrica vysunuté pracovisko Puchov. Ide o jestvujicu budovu z 60-tych rokov minulého
storogia. U&elom stavby je bezbariérové rieSenie objektu podra Vyhlasky &. 532/2002 Z. z., ktorou
sa ustanovuju podrobnosti o vSeobecnych technickych poziadavkach na stavby uzivané osobami
s obmedzenou schopnostou pohybu a orientcie. Ide o pristup do priestorov ¢akarne na 1. podlazi
budovy SP, kde budi takéto osoby vybavené.

A.4 CLENENIE STAVBY NA OBJEKTY

Stavebné objekty
SO 01 Bezbariérovy pristup

A.5 CLENENIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE

(j.:ast’ A+B - 1/ Sprievodnd sprava a suhrnna technicka sprava
Cast’ C - 1/ Situacia SirSich vztahov
Cast’ C - 2/ Z&kres do katastralnej mapy

Cast’ E - Dokumentacia pozemnych objektov:
E 01 - Bezbariérovy pristup

000 Stavebné rieSenie

300 vykurovanie

600 elektroinstalacia



Cast’ H - Rozpodtova Cast ( Vykaz vymer)
Cast’ | - Doklady

B. SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

B.1. CHARAKTERISTIKA STAVENISKA

Realizacia prac na stavenisku sa bude robit v oplotenom pozemku Socidlnej poistovne
pracovisko Puchov. Stavenisko je rovina a pozostava z pléch zo zamkovej dlazby a travnatych pléch.
Dodavatel predloZi Easovy a vecny plan stavby, ktory bude musiet odsuhlasit’ s investorom.

B.2. STAVEBNA CAST

B.2.1 STAVEBNE RIESENIE

Zakladové pasy budd z prostého beténu C12/15 - CIO, 4-Dmax22-S3. Sirky 400mm.
Nadzemna €ast rampy bude tieZ z prostého beténu do Salfovacieho debnenia. Nadzemna &ast' zakladov
a piliere bude v betdéne armovacia sietovinou Sv 10/10 ok& 150/150 pri oboch okrajoch s krytim 30 mm.

Nové konStrukcie - €ast rampy na teréne sa zrealizuje na zhutneny Strkodrvovy nasyp v spade.
Vlastna rampa bude mat konStrukciu z betdnovej mazaniny s protiSmykovou Upravou epoxidovym
naterom napr. SIKA s kremi¢itym vsypom. Betonova mazanina je armovana sietovinou Sv 10/10 oka
150/150 pri oboch okrajoch dosky. Krytie vystuze dole je 30 mm a krytie hore je 50 mm.

Cast rampy ako $ikma doska v spade 12,5 % bude zrealizovana ako Zelezobeténova armovana
doska z beténu C 24/30 - XC1(Sk)CIO, 4-Dmax16-S3 armovana sietovinou Sv 10/10 oka 150/150 pri
oboch okrajoch dosky. Krytie vystuze dole je 30 mm a krytie hore je 50 mm.

V rdmci dosky rampy sa osadi elektricka rohoz pre vyhrievanie rampy.

Zamocnicky vyrobok je zabradlia rampy. Material zabradlia ocefové profily bude mat
Ziarovopozinkovanu povrchovu Upravu. Spoje zabradlia budu skrutkované. Kotevné platni¢ky a skrutky
budu z korézii odolného materialu.

B 2.2. VYKUROVANIE

V rdmci profesie vykurovania sa rieSi demontaz 1 ks vykurovacieho telesa v mieste nového
vstupu z rampy. V ¢akarni sa osadi nové vykurovacie teleso KORAD 2K 900/600 s osadenim novych
uzatvaracich a regulaénych armatur s napojenim na jestvujuci rozvod.

B 2.3. ELEKTROINSTALACIA
V rdmci profesie vykurovania sa rieSi nové svetlenie miestnosti akarne, osadenie zvonceka
a elektrické vyhrievanie povrchu rampy.

B.3. VPLYV STAVBY NA ZIVOTNE PROSTREDIE

Vplyv stavby na zivotné prostredie lokality resp. mesta a sp6sob ochrany zivotného prostredia
VSeobecne konStatujeme, Ze samotny objekt stavby ako i navrhovany postup realizacie
bezbariérového pristupu nebude mat zasadne negativny dopad na Zivotné prostredie, v zmysle § 8,
Stavebného zakona nebude mat zasadne negativne Uc€inky a vplyvy, nebude zhorSovat Zivotné
prostredie na stavbe.
Sposob obmedzenia alebo vylicenia neziaducich vplyvov pocas vystavby
Vzhladom k polohe navrhovaného objektu bude nutné désledne dodrZiavat nasledovné
zakladné podmienky zabezpecéujuce znizovanie vplyvu vystavby na Zivotné prostredie:

B.3.1. ODPADY

Koncepcia rieSenia nakladania s odpadmi
Koncepcia rieSenia odpadového hospodéarstva je zalozend na separacii odpadov a vytvara
predpoklady pre optimalne vyuZivanie surovin.

Nakladanie s odpadmi je navrhnuté v sulade s platnymi legislativnymi predpismi SR. Pre oblast
odpadového hospodarstva platia nasledovné legislativne predpisy a VZN:

- Zakon ¢&. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
zakona €. 553/2001 Z. z., zakona €. 96/2002 Z. z., zakona ¢&. 261/2002 Z. z., zakona ¢. 393/2002 Z.
z., zakona €. 529/2002 Z. z., zakona ¢.188/2003 Z. z., zakona ¢€.245/2003 Z. z., zakona ¢. 525/2003
Z. z., zakona €. 24/2004 Z. z., zakona €.443/2004 Z. z., zakona €. 587/2004 Z. z., zakona ¢€.733/2004
Z. z., zakona €.479/2005 Z. z., zakona ¢€.532/2005 Z. z., zakona €.571/2005 Z. z., zakona ¢.127/2006
Z. z., zakona ¢€.514/2008, zakona ¢.515/2008 Z z. a zakona €. 519/2008 Z. z.



VyhlaSka Ministerstva Zivotného prostredia SR €.283/2001 Z. z. o vykonani niektorych ustanoveni
zdkona o odpadoch v zneni vyhlasky ¢€.509/2002 Z. z., vyhlasky ¢€.128/2004 Z. z., vyhlasky
¢€.599/2005 Z. z. a vyhlasky €.301/2008 Z. z.

Vyhlaska Ministerstva zZivotného prostredia SR €.284/2001 Z. z, ktorou sa ustanovuje Kataldg
odpadov v zneni vyhlasky €.409/2002 Z. z. a vyhlasky €.129/2004 Z. z.

Zakon SR ¢.529/2002 Z. z. o obaloch a zmene a doplneni niektorych zékonov.

Predpokladané bilancie odpadov

Realizaciou stavby a prevadzkou objektu budu vznikat odpady, ktoré su zaradené podla

platného katal6gu odpadov — vyhlaska Ministerstva Zivotného prostredia SR €. 284/2001 Z. z. ktorou
sa ustanovuje Katalég odpadov, v zneni vyhl. €. 409/2002 Z. z.
Produkované odpady delime na odpady po&as realizacie stavby a odpady poc€as prevadzky stavby.

Odpady pocas vystavby
Por. €. | Katal. €islo | Ndzov odpadu kategoria Mn. odp. (t/rok)
1 170904 |ZmieSané odpady zo stavieb a demol&cii iné ako o 12,8
uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

zabezpecit, aby odpad nebol skladovany na pozemku, ale bol hned po vytvoreni odvezeny
k opravnenému odberatelovi

zabezpecit, aby drZitel odpadov viedol a uchovaval evidenciu o druhoch a mnoZstve odpadov, o ich
zhodnocovani a zneskodfiovani a predmetné doklady predloZil v kolaudaénom konani prislusnému
stavebnému aradu.

B.3.2 OCHRANA PRED HLUKOM A VIBRACIAMI
Z hradiska ochrany pred hlukom a vibraciami:

samotnd stavba nie je zdrojom hluku ani vibracii

stavba musi reSpektovat poziadavky vplyvajuce z Zakona €. 355/2007 Z.z a Zakona €. 204/2014
0 ochrane, podpore rozvoji verejného zdravia pred nepriaznivymi u¢inkami hluku a vibracii

stavba musi reSpektovat poziadavky vplyvajlce z poziadavky Vyhlasky MZ SR €. 549/2007 Z. z.
a Vyhlasky MZ SR ¢&. 237/2009, ktorou sa ustanovuju podrobnosti o pripustnych hodnotach hluku,
infrazvuku a vibracii a o poziadavkadch na objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii v Zivotnom
prostredi

stavba musi dodrziavat podmienky vyplyvajlice z vyhlaSky MZSR ¢€.547/20072 Z. z. o ochrane
zdravia pred hlukom a vibraciami

uzivanie stavby musi reSpektovat podmienky vyplyvajlce z nariadenia mesta (problematika no¢ného
kfudu po 22.°° hod.)

B.4 STAROSTLIVOST O BEZPECNOST PRACE

B.4.1 BEZPECNOSTNE PREDPISY

a.

Pocas stavebnych prac je vybrany dodavatel resp. zu€astneni dodavatelia povinni reSpektovat a
dodrziavat normy, technické a technologické postupy a riadit sa zakonom ¢€.124/2006 Z. z. o
bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov a Vyhlaskou
MPSVaR SR €.147/2013 Z. z o bezpecnosti a ochrane zdravia pri stavebnych pracach a ostatnymi
sUvisiacimi predpismi.

. Polas stavebnych prac je vybrany dodavatel resp. zu€astneni dodavatelia povinni reSpektovat a

dodrziavat i podmienky obsiahnuté v zakone NR SR €.124/2006 Z.z. o bezpecénosti a ochrane
zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov a v Nariadeni viady SR ¢&. 387/2006 Z. z.,
Nariadeni vlady SR ¢€.281/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri
ruénej manipulacii s bremenami,

. Rozsah stavebnej €innosti a jej charakter si vyZaduje vypracovanie Planu bezpecnosti a ochrany

zdravia pri praci v zmysle Nariadenia vlady SR €.396/2006 o minimalnych bezpecnostnych a
zdravotnych poziadavkach na stavenisko..

. Pre oblast’ bezpecnosti prace bude vybrany dodavatel stavby redpektovat’ vSetky pravne nariadenia

v SR, najma vsak :
Zakon €.311/2001 Z. z. Zakonnik prace v zneni neskorSich predpisov
NV €.391/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na pracovisko
NV €.392/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani
pracovnych prostriedkov




- NV ¢€.395/2006 Z. z. o minimalnych poziadavkach na poskytovanie a pouzivanie osobnych
ochrannych pracovnych prostriedkov

- NV €.396/2006 Z. z. o miniméalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko

- Zakon ¢.461/2003 Z. z. o socialnom poisteni v zneni neskorSich predpisov

- Zakon ¢.50/1976 Z. z. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov

- Zakon €.133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch

- Zakon €.264/1999 Z. z. o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody v zneni
neskorSich predpisov a zakon €.436/2001 a ¢.254/2003 Z.z., a ktorym sa ustanovuju podrobnosti o
technickych poziadavkach a postupoch zhody na osobné ochranné prostriedky v zneni neskorSich
predpisov

- Zakon ¢&. 513/1991 Z. z. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov a jeho novelizacii

- Zakon €. 40/1964 Z. z. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov

- Zakon €. 71/1967 Z. z. o spravhom konani v zneni neskorSich predpisov

- VSeobecné technické poziadavky kvality stavieb (VTPKS), CAST E02.

- Vyhlaska MDPT SR €. 205/2010 Z.z. o ur€enych technickych zariadeniach a uréenych Cinnostiach a
¢innostiach na ur€enych technickych zariadeniach

- Vyhlaska Slovenského uUradu bezpecCnosti prace €.147/2013 Z. z., ktorou sa urcuju zakladné
poZiadavky na zaistenie bezpecnosti prace a technickych zariadeni

- VyhlaSka Ministerstva zivotného prostredia SR ¢.532/2002 Z z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o
vSeobecnych technickych poziadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych poziadavkach
na stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie

V rieSenom (zemi (na stavenisku) bude vybrany dodavatel v plnom rozsahu reSpektovat i podmienky
obsiahnuté napr. i v nasledujicej pravnej legislative :

- vSeobecné platné technické a technologické poziadavky, normy pre dany charakter prac

- Vyhlasku MPSVaR SR €. 147/2013 Z z. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych
pracach, v zneni neskorsSich predpisov

- Zhotovitel stavebnych prac, ako aj v8etky osoby zucastnené na stavebnych Upravach predmetnej
stavby musia v plnej miere reSpektovat a dodrziavat ustanovenia platnych pravnych a ostatnych
predpisov na zaistenie BOZP.

- Podla prisludnej Specifikacie sa na uréené technické zariadenia vztahuju podmienky Vyhl. MDPT &.
205/2010 Z. z. o ur€enych technickych zariadeniach a uréenych €innostiach a innostiach na uréenych
technickych zariadeniach, ktoré musi zhotovitel stavebnych prac dodrziavat a spinat.

- Zhotovitel stavebnych prac zodpoveda za pridelenie u€innych OOPP v zmysle NV SR €. 395/2006 Z.z.
0 minimalnych poziadavkach na poskytovanie a pouzivanie ochrannych pracovnych prostriedkov.

- dodavatel stavebnych prac je zodpovedny za spravne a sustavné vyhodnocovania nebezpecenstiev
a rizik a nasledne prijatie adekvatnych opatreni na zaistenie bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci pri
vSetkych pracovnych ¢innostiach

- v nadvaznosti na hodnotenie rizik dodavatel stavebnych prac zodpoveda za pridelenie G&innych
osobnych ochrannych prostriedkov zamestnancom v zmysle NV SR &. 395/2006 Z.z.

- zhotovitel stavebnych prac musi zabezpelit zamestnancom, ktori budu obsluhovat resp. maju
vykonavat ¢innost na elektrickych zaradeniach v suvislosti so stavebnymi Gpravami stavby prislusnu
kvalifik&ciu v zmysle noriem STN 34 3100 a STN 34 3109.

-vyhotovenie elektromontaznych prac musi zodpovedat platnym bezpecnostnym a prevadzkovym
predpisom a pozity materidl platnym normam. Akékolvek zmeny a doplnky projektovej dokumentécie
musia byt vopred konzultované a pisomne odsuhlasené spracovatelom.

- Zhotovitel je povinny pred uvedenim urlenych technickych zariadeni do prevadzky vykonat
vychodiskovu reviziu elektrickych zariadeni na prevadzku, zarovefi musi vykonat aj daldie revizie,
skuSky a merania vyplyvajuce z prislusnych predpisov. Prevadzkovatel bude vykonavat pravidelné
revizie podla STN 33 1500 a STN 30 2000-6 v lehotach vyhlagky &. 205/2010 Z.z. Udrzbu a pravidelné
revizie na elektrickych zariadeniach v prevadzke zabezpeci prevadzkovatel u odborne spdsobilej
organizacie.

- stavebné prace musia byt vykonané podfa Planu bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci,
vypracovaného v zmysle NV ¢&. 396/2006 Z.z. Dodavatel stavby musi spracovat jeho aktualizaciu pre
podmienky konkrétne stavebné prace a technologické postupy, pouzité zariadenia a nastroje pouzité pri
vystavbe, pracovné zabezpecenie pracovnikmi ich odbornostou, poétom a pracovnym zaradenim.

B.4.2 VYHODNOTENIE NEODSTRANITEUNYCH NEBEZPECENSTIEV, NEODSTRANITELNYCH
OHROZENI A POSUDENIE RIZIK V ZMYSLE § 4 ZAKONA C. 124/2006 Z. Z.

Riziko pravdepodobnosti vzniku poSkodenia zdravia zamestnanca pri praci astupeni — moznych
nasledkov na zdravi:



Riziko | Pravdepodobnost vzniku posSkodenia zdravia zamestnanca | Stupen moznych nasledkov
pri praci

Por.€. | Neodstranitelné nebezpecenstva, PVP 1 PVP2 SMN1 SMN2
neodstranitelné ohrozenia

1 Préace spojené so zvy$enym nebezpedenstvom Ziadna | Vysoka | Ziadny | Vysoky

2 Ludsky faktor /nedisciplinovanost, zabudlivost, Ziadna | Vysoka | Ziadny | Vysoky
momentalna indispozicia fyzicka zdatnost a pod.

3 Manipulacia s bremenami Ziadna | Vysok& | Ziadny | Vysoky

4 Meteorologické podmienky /tma, hmla, poladovica | Ziadna | Vysoka | Ziadny | Vysoky
a pod.

Stanovenie kritérii z hladiska pravdepodobnosti:

al pre pripad vzniku poSkodenia zdravia:

PVP 1 - pripad z hladiska vzniku poSkodenia zdravia - ak sa dodrziava disciplina, st dodrziavané
pracovné a bezpecnostné predpisy, kratka alebo ziadna expozicia vplyvu nebezpecenstva a ohrozenia,
suc¢asny vyskyt len jedného nebezpelenstva a ohrozenia, vacSia vzdialenost od vyskytu
nebezpecenstva a ohrozenia.

PVP 2-pripad z hladiska vzniku poSkodenia zdravia - ak sa nedodrziava pracovna disciplina, nie su
dodrziavané pracovné a bezpecnostné predpisy, dlhd expozicia vplyvu nebezpecenstva a ohrozenia,
stibeh viacerych nebezpecenstiev a ohrozeni.

b/ pre pripad moznych nasledkov na zdravi:

SMN 1 - pripad, ak pri vyskyte daného nebezpecenstva alebo ohrozenia sa dosiahne minimalny dopad
na zdravie zamestnanca.

SMN-2 - pripad, ak pri vyskyte daného nebezpecenstva alebo ohrozenia sa predpoklada maximalny
mozny dopad na zdravie zamestnanca

Klasifikacia z hladiska pravdepodobnosti pre PVP:

Ziadna - poskodenie zdravia pri praci nevznikne

Nizka - poSkodenie zdravia pri praci sa nepredpoklada, ale sa neda vylucit
Vysoka - poskodenie pri praci vznikne vzdy

Klasifikacia z hladiska pravdepodobnosti pre PVP:

Ziadny - nie je déleZity vplyv na zdravie zamestnanca

Nizky - nie je praceneschopnost zamestnanca a nie su nasledky
Stredny - je praceneschopnost zamestnanca a nie su nasledky
Vysoky - trvalé nasledky, invalidita, smrt”

V predchadzajucej tabulke su uvedené faktory pracovného prostredia a pracovného procesu pri ktorych

existuje neodstranitelné nebezpe€enstvo a neodstranitelné ohrozenie, ktoré mdézu spdsobit Urazy

rézneho charakteru. V podstate mozno skonstatovat ze potencionalne najvacSie neodstranitelné

nebezpefenstvo a neodstranitefné ohrozenie hrozi pri v8etkych pracach a pobytoch oséb na stavbe

pocas vykonavania stavebnych prac.

Toto neodstranitelné nebezpelenstvo a neodstranitelné ohrozenie nie je mozné uplne vyludit preto

musia byt' navrhnuté ochranné opatrenia ktorymi sa v maximalnej miere riesi prevencia voci poskodeniu

zdravia zamestnancov dodavatefla stavebnych prac a zamestnancov jeho subdodavatelov.

Ochranné opatrenia proti poSkodeniu zdravia pracovnikov na stavbe:

« Stavenisko musi byt' zabezpecené pred vstupom cudzich os6b

» Mat zriadeny vjazd a vyjazd z miestnej alebo ucelovej komunikacie

e Materidly, zariadenia a iné prvky, ak sa pohybuju akymkolvek spdsobom amodzu ovplyvnit
bezpelnost a zdravie zamestnancov, musia byt' primerane zabezpecené

* Nebezpecéné priestory musia byt' viditefné oznacené

e V sllade s poziadavkami zadkona 124/2006 o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci je dodavatel
stavebnych prac povinny: vydavat pravidla o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a davat pokyny
na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci viest dennik BOZP - do ktorého sa zapisuju
Udaje o vykonanych Skoleniach z BOZP, prikazy o zastaveni prevadzky zariadenia, preruseni prace.

Pri dodrzani aspon zakladnych poziadaviek na zaistenie bezpecénosti prace pocas vykonavania
stavebnych prac v uvedenych v citovanych pravnych predpisoch a pri dodrZzani opatreni uvedenych v
prevadzkovej dokumentacii dodavatela sa nepredpoklada vznik zavaznych prevadzkovych nehdod.



Posudenie rizik z prevadzky:

1. Zdroj nebezpecCenstva - elektrické zariadenia v pripade ich poSkodenia riziko Urazu elektrickym
pradom:

e PVP 1- nizka

o PVP I -vysoka

e SMN I - vysoky

e SMN 2 —vysoky

Pri dodrzani poziadaviek v zmysle predpisov uvedenych v citovanych pravnych predpisoch
a pri dodrzani opatreni uvedenych v prevadzkovej dokumentécii sa nepredpoklada vznik zavaznych
prevadzkovych nehdd.

Vyhodnotenie neodstranitelnych nebezpecenstiev a ohrozeni

1. Zdroj nebezpecdia - elektricky prud

Ohrozenie - zasah elektrickym pridom v dosledku poskodenia elektrickych zasuviek, izolacie vedenia,
prip. inych elektrickych zariadeni.

Opatrenia - vo vSetkych priestoroch objektu musia byt zabezpecené pravidelné odborné prehliadky
elektrického zariadenia v lehotach podla prislusnych vyhlaSok a STN. VSetci pracovnici musia byt
pouceni vratane poskytovania prvej pomoci pri zasahu elektrickym pradom.

B.4.3 MINIMALNE BEZPECNOSTNE A ZDRAVOTNE POZIADAVKY NA VYBAVENIE
STAVENISKA

Bezpecnost' je zaloZena na predvidani, v prevencii zlyhania strojov a ludskych chyb, ktoré
umoznia vznik poZiarov, nehdd, zraneni alebo smrt’ zamestnancov, straty ¢asu, poskodenia Zivotného
prostredia, poSkodenia povesti spolo¢nosti alebo Skody na materidly a zariadeni.

Hlavnym principom je idea, Ze bezpeCnost a ochrana Zivotného prostredia je nedelitelnou
sucastou organizacie prace. Realizacia projektu prindSa zdroje ohrozenia (rizikd) pre vSetkych
zamestnancov na stavbe.

Bezpecné pracovné postupy a planovanie prac

Bezpecné pracovné postupy pre jednotlivé &innosti su spracované v technologickych
predpisoch a pracovnych postupoch, schvalované vedenim stavby a dozorom stavebnika. Suc¢astou
technologickych a pracovnych postupov musia byt tieZ technické a organizatné opatrenia k zaisteniu
bezpecénosti zamestnancov, pracovisk a okolia v sulade s Vyhlaskou €.147/2013 Zb.z. a obdobnych
predpisov.

Zamestnanci zhotovitefov musia byt preukazne zoznameni s bezpe&nymi postupmi.

Zhotovitel'ska firma musi naplanovat a pripravit vSetky zariadenia, material a personél potrebny
k vykonavaniu prac k spokojnosti hlavného zhotovitefa a stavebnika. Je nutné pocitat’ so skutoénostou,
Z2e k splneniu poZiadaviek a harmonogramov je nutné ziskat povolenie od vedenia stavby a
koordinatora bezpecnosti.

Na vSetkych planovacich schddzkach sa preskumaju poziadavky vztahujuce sa k danej praci
vyplyvajucej z analyzy rizik bezpeCnosti prace a zataZenia Zivotného prostredia s cielom zaistit
prisludné zdroje a bezpelny priebeh prac.

Podrobnosti a zaistenie BOZP pri buracich pracach

Buracie prace sa budu realizovat postupnym mechanickym rozoberanim. Tieto prace musia
vykonavat lem vyskoleni a pou€eni pracovnici v oblasti BOZP podla vyhlasky MPSVaR SR ¢.147/2013
Zb. Z priloha &.7 pre buracie prace a rekonstrukénych prace.

Pri praci musia pouzivat ochranné prostriedky ( proti nadmernému hluku — timi¢e hluku, prachu
- respiratory). Ak pri buracich pracach vznikne nadmerné prasenie je potrebné priestory kopit vodou.

Musia byt dodrZzané hlavné zasady:
" stanovit’ technologicky postup prac tak, aby nedoslo k poruseniu statiky objektu
" velkost blokov uréenych na buranie sa musi stanovit' tak, aby sa neohrozili pracovnici

Spracoval Ing. Arch. Milan Dvorsky
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